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パソコンは、ほかの電化製品とちがって 
電源をいれただけでは使えません。 

付属品をとりつけ、あなた個人が使うための 
設定をし、インターネットにつなぐところまで、 
この本の手順にそって、準備してみましよう。 

もう一台パソコンを買ったときの 
内容の移しかえや、設定を最初から 
やり直す方法も、この本がご案内します。 



㊃ 「あなたのパソコン j として使うために 











































新しいパソコンがやってきました！ 


箱を開いて、 


嬉しいような、そわそわするような、 


そんな、新しい道具を手にするときの気持ちを 


たいせつにしながら、 


間違いなく確実に、 


パソコンの準備と設定を進めていけるよう、 


この本は作られています。 
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『準備と設定』の読み方 



第1章〜第3章まで 

「箱を開けて最初にすること」「電源を入れる前に接続しよ 5 j r セツトアップを始める j 




箱の中の添付品を確認したり、パッテリや AC アダプタを接続する手順、はじめて電源を入れた 
ときの設定 （ Windows のセットアップ）手順を説明しています。 



r 


第5章•第6章 

r これか s インターネットを始めるかたへ j r パソコンを買い換えたかたへ」 

インターネットに接続する方法について説明しています。これまでにパソコンを持っていなかっ 
たかたは第5章へ、以前に持っていたパソコンでもインターネットを利用していたかたは第6章 
へ進んでください。第6章では、以前のパソコンの設定やデータを新しいパソコンに移す方法も 
説明しています。 



複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。 
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このマニユアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります 

@ポイント そのぺージで説明している手順で、とくに大切なことです。 

〇 してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。場 
^ 合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性 
があります。 


♦このマニュアルの表記では、次のようなルールを使つています 

【】【】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 

CD/DVD ドライブ DVD - RAM / R/RW with DVD + Fi/RW ドライブ ( DVD+R 2層書込み)、 DVD - RAM / R/RW with 
DVD + R / RW ドライプ、および CD - R/RW with DVD - ROM ドライブのいずれかを指します。 

^■「サボ-トナビゲ-夕 -J 電子マニュアル「サボートナピゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 

「サボートナビゲーター」は、デスクトップの@(困ったとぎのサボートナビゲーター）をダブ 
ルクリックして起動します。 


♦このマニュアルでは、各モデル（機種）を次のような呼び方で区別しています 


次ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 
このパソコン 表の各モデル（機種）を指します。 


DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW (DVD+R 
2 層書込み）モデル 


DVD - RAM / R/RW with DVD + R/RW ドライブ （ DVD+R 2 層書込み ） （DVD スーパーマル 
チドライブ （ DVD+R 2層書込み)）を搭載しているモデルのことです。 


DVD-RAM/R/RW with 
DVD+RW モデル 


DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ドライブ （ DV □スーパーマルチドライブ）を搭載して 
いるモデルのことです。 


CD-R/RW with CD - R/RW with DVD - ROM ドライプ（マルチプレードライプ）を搭載しているモデルのこと 


DVD-ROM モデル です。 


TV モデル 
AirTV セツトモデル 


テレビ/地上アナログデータ放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。 

ワイヤレスでテレビ/地上アナログデータ放送を見ることができる、 AirTV がセツトになったモ 
デルのことです。 


トリプルワイヤレス IEEE 802.1 la (5 GHz ) i : IEEE 802.1 1 b/g (2.4 GHz ) の両方の規格に対応したワイヤレ 


LAN モデル ス LAN インターフェイスを内蔵しているモデルのことです。 


Windows XP Home 
Edition モデル 


Microsoft ® Windows ® XP Home Edition があらかじめインストールされているモデルのこ 
とです。 


Windows XP 
Professional モデル 

Office 2003モデル 


Microsoft ® Windows ® XP Professional があらかじめインス t -- ルされているモデルのこ 
とです。 


Office Personal 2003または Office Professional 2003があらかじめインストールされ 
ているモデルのことです。 






Office Personal 
2003 モデル 


Office Personal 200 3 があらかじめインス I ルされているモデルのことです。 


Office Professional Office Professional 2003があらかじめインス I -- ルされているモデルのことです 0 

2003 モデル 


シリーズ名 

型名 
(型番) 

表記の区分 

CD / DVDK ライブ 

TV 機能 

添付マウス 

0 S 

添付ソフト 

LaVie L 
(アドバンスト 
タイプ） 

LL900/AD 

(PC-LL900AD) 

DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW モデル 

- 

光センサー USB 
マウス添付モデル 

Windows 
XP Home 
Edition 
モデル 

Office 

Personal 

2003 

モデル 

LL770/AD 

(PC-LL770AD) 

DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW (DVD+R 

2層書込み）モデル 

TV モデル 

LL750/AD 

(PC-LL750AD) 

DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW モデル 


LaVie L 
(ベ—シック 
タイプ） 

LL500/AD 

(PC-LL500AD) 

LL350/AD 

(PC-LL350AD) 


♦ LaVie G シリーズについて 

LaVie G シリーズの各モデルについては、添付の 『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。 


♦本文中の画面やイラスト、ホームページについて 

• パソコン本体のイラストは、特に記載のない場合はアドバンストタイプ （ TV モデル除く）のものを使用しています。本 
文中の画面やイラストは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。 

• 記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のものです。 


♦アドバンストタイプをお使いのかたへ 

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作 
権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。またその使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がな 
い限り、家庭での使用とその他一部の鑑賞用の使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられ 
ています。 
















♦このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称 


(本文中の表記） 

(正式名称） 

Windows 、 

Windows XP 、 

Windows XP 

Home Edition 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 

Windows 、 

Windows XP 、 

Windows XP 

Professional 

Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 

Windows 2000 

Professional 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 日本語版 

Windows Me. Windows 

Millennium Edition 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版 

Windows 98 

Second Edition 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system 日本語版 

Windows 98 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 

Windows 95 

Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版 

Office Personal 

2003 

Microsoft ® Office Personal Edition 2003 ( Microsoft ® Office Word 2003、 Microsoft ® 
Office Excel 2003、 Microsoft ® Office Outlook ® 2003、 Microsoft ® Office Home 
Style + ) 

Office Professional 

2003 

Microsoft ® Office Professional Enterprise Edition 2003 ( Microsoft ® Office Word 
2003、 Microsoft ® Office Excel 2003、 Microsoft ® Office Outlook ® 2003、 Microsoft ® 
Office PowerPoint ® 2003、 Microsoft ® Office Access 2003、 Microsoft ® Office 
Publisher 2003、 Microsoft ® Office InfoPath ™ 2003) 

Outlook 、 

Outlook 2003 

Microsoft ® Office Outlook ® 2003 

Home Style+ 

Microsoft ® Office Home Style + 

インタ-ネットエクスプロ _ ラ、 
Internet Explorer 

Microsoft ® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 

アウトルックエクスプレス、 
Outlook Express 

Microsoft ® Outlook ® Express 6.0 

マカフィ-•ウイルススキャン 

マカフィー® • ウイルススキヤン 

マカフィー•パーソナル 
フアイアウォールプラス 

マカフ ィー ® • パーソナルファイアウォールプラス 

BIGL0BE でインターネツト 

BIGL 0 BE インターネット接続ツール 

RecordNow! 

Sonic RecordNow !™ Version 7.2 



ご注意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあ 
りましたら、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいかなる責任 
も負いかねますので、予めご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高 
度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、 
制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) 本機の内蔵ハードディスクにインス t -- ルされている Microsoft ® Windows®XP Home Edition または Microsoft ® 
Windows ® XP Professional 、 および本機に添付の CD - ROM 、 DVD - ROM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。 


Microsoft 、 Windows、Office □ゴ、 Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
商標または登録商標です。 

McAfee 、 VirusScan 、 マカフイーは米国法人 McAfee , Inc . またはその関係会社の登録商標です。 

Sonic RecordNow ! は Sonic Solutions の商標です。 

BIGLOBE 、 MediaGarage 、 121ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 


©NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2004 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製 • 改変などを行うことはできません。 


■輸出に関する注意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サボート等は行っていません。 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる 
場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。 


■Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas 
standards. NEC* 1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. 
NEC* 1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, 
Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Cus¬ 
tomer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. 

*1 : NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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■ 


箱を開けて最初にすること 



この章には、バソコンの箱を開けて最初にすることが書い 
てあります。添付品が全部そろっているか、型名や製造番 
号が合っているか確認しましよう。 


この章の所要時間：約10分 


添付品はそろっていますか？ . 10 

型名(型番)と製造番号を確認する . 11 








































































箱を開けて最初にすること 


[ 添付品はそろつ c いますか？ .♦* 

_* • 『スタートシート』で確認: 



『スタートシート』を見る 




マニュアルセットの中に『スタートシート』 

が入っています。スタートシート裏面の「添 
付品を確認する」を見て、添付品が全部そ 
ろっているか確認してください。万一、足り 
ないものがあったり、添付品の一部が破損 
していたときは、すぐに下記までお問い合 
わせください。 

LaVie G シリーズをご購入の場合は、 

XW 『LaVieG シリ-ズをご購入いただいた 
お客様へ』をご覧になり、添付品を確認 
してください。 

困ったときには… 

NEC 121コンタクトセンター 
13 0120 -977-1 21 

添付品の内容はモデルにより異なります。 


添付品を確認する 


Wiy クリスがそろっ T い S か HS4 してく《い 《•, SMS が足りない# 


携 SB3S. PHSff«iB03«70-6(100*C4iBl'l'6l-*1- ご ■ 


... アドパンス1-5■イブ® 


















型名(型番)と製造番号を 
確認する 


■’為ポィント 

; • 保証書と本体のラベルの記載が一致 
、 していることを確認する 





ン本体の保証書を見る 




型名(型番） 




パーソナルコンピュータ 




as 

■s* 


«;i»" 



[重圍 

保証書在中 


保 a 霧についてのお_い 


NEC NEC パーソナル プロダクツ株式会社 





ン底面のラベルと一致しているか確認する 




アドバンストタイプの場合 


ベーシックタイプの場合 



機器に記載された番号が保証書と異なっている場合、 NEC 121コンタクトセンターにお問 
い合わせください。 

• 保証書は、所定事項（販売店名、お買い上げ日など）が記入されていることを確認して、保 
管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理 
いたします。保証期間終了後の修理については NEC 121コンタクトセンターにお問い合わ 
せください。 

















































































■ 



電源を入れる前に接続しよう 



添付品と保証書の内容を確認したら接続です。バッテリと 
AC アダプタを取り付けましよう。電源を扱うことになる 
ので、慎重に作業しましょう。次ページから順番に作業を 
進めてください。 


この章の所要時間：約5分 


バッテリパックを取り付ける . 14 

AC アダプタを接続する . 15 


インターネットや周辺機器はあとから接続 

ここではまだ、電話回線には接続しません。また、プリンタなどの周辺機器があるとき 
も、まだ接続しないでください。「第3章セットアップを始める」で説明している作業 
が終わってから、電話回線や周辺機器の接続を行います。 


■ 


13 
















■*@ ポイント 


パッテリパックの向きに注意 


電源を入れる前に接続しよう 


バッテリパックを 
取り付ける 



1 リパックを取り付ける 


バッテリパックの向きに注意して、矢印の方向にカチッと音がするまでしっかり取り付けてくだ 
さい。 
















[ AC アダプタを接続する 


♦办ポィント 

參手順をよく読み、接続する順番 
を守りましょう 














































電源を入れる前に接続しよう 


















ここまでの接続が終わったら、続けて「第 3 章セツトアツ 
プを始める」に進んでください。第3章で説明している作業 
が終わってからインターネット、周辺機器などの接続を行い 
ます。 


© 電源コードなどが人の通 
る場所にないことを、も 
う一度確認してくださ 
し、。ケーブルを足にひつ 
かけたりするとパソコン 
の故障の原因になるだけ 
でなく、思わぬけがをす 
ることもあります。 





■ 


1 



セッ 

トア 

ップ 

を始める 



今度は、いよいよパソコンの電源を入れます。最初に電源 
を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名 
前を登録したりする操作が必要です。このあとの説明をよ 
く読んで、ゆっくり確実に操作してください。 


この章の所要時間：約30分 

電源を入れる . 20 

では、始めましよう . 23 

画面を見ながら手順を進める . 26 

キーボードを使って自分の名前を入れる ...... 34 

121ポップリンクを設定する . 37 

ここで一 段落 . 39 

マウスを接続する . 41 

お客様登録のお願い . 42 

パソコンを安全に使うための設定を行う ...... 44 


19 



















































































セットアップを始める 


[電源を入れる 


:♦❻ポィント '■ 

\ •電源スイッチの場所を確認しておく: 


tm パソコンのふたを開ける 


ロックレバーを右にスライドしたまま、ふたを持ち上げます。ふたの裏がディスプレイになって 
います。 
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電源スイッチ 6 を 1 秒程度押すと電源が入り、電源ランプ®が点灯します。 

アドバンストタイプの場合 ベーシックタイプの場合 



トリプルワイヤレス LAN 
モデルをお使いの場合は、 
電源スイッチの右にワイ 
ヤレススイッチがありま 
す。電源スイッチのマーク 
(1 ) を確認して押してくだ 
さい 0 


液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒 
TW い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また見る角度によっては、色 
むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるもの 
であり、故障ではありません。 


画面が表示されるまで数分かかることもある 

電源スイッチを押してから、23ページの画面が表示されるまでに数分かかることがあります。そ 


L I の間、 NEC の□ゴ（社名のマーク）や Windows のマークなどが表示されたり、画面が真っ暗に 
なったりしますが、故障ではありません。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちくだ 
さい。 



















操作の途中では、絶対に電源を切らない! 





セットアップ手順がすべて終わるまでに、約30分かかります。39ページまでの手順が完了す 
るまで、絶対に電源を切らないでください。途中で電源スイッチを操作したり電源コードを抜い 
たりすると、故障の原因になります。 





停電などのときは 


万一、 停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源コードをコンセントから抜いて 
1分ほど待ち、再度コンセントに差しなおしてから、電源スイッチを押してください。セットアッ 
プの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ手順を続けてください。セットアップ 
の画面が表示されないときは、 NEG 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。 















[ ごは、始めましよつ 


:♦為ポィント 

I 參画面の矢印を動かしてみる 
«參「クリック」という操作を覚える 



セツトアップの最初の画面を確認する 




iS Windows xp 


Microsoft Windows へようこそ 

NEC 01 MicroEott Window XP ISattilfi-SSdtt 入！ご巩 ® す . 


*rd*43lzM. ttAj 44ij3dL,t«?U 


WincbwaXP へよ ^; 5! 


⑦ 


「Microsoft Windows へようこそ」と 
いう画面が表示されていますね。これが 
セットアップ作業の出発点です。 

g は、「何もしないで待ってて」 
の合図 

パソコンの内部で何かの処理が進んでい 
て、操作できないときには、画面に1の 
マークが出ることがあります。このマーク 
が表示されているときや、「しばらくお待 
ちください」などと文字が表示されている 
ときは、キーを押したり、 NX パッドのボ 
タンを押したりせずに、待っていてくださ 


い0 


バソコン内部での処理の進み具合を示すグ 
ラフが表示されることもあります。その場 
合も、何も操作せずに待ってください。 











セツトアップを始める 


r f ^ 画面の知]を動かす 


NX パッドの上で指をすべらせます。 



指を動かすと、その動きに合わせて画面の矢印が動きま ^ まだ、 NX パッドのポタン 

す。指が NX パッドの端で止まって、それ以上動かせなく ™ を押さないでください。 

なったときは、一度指を離して NX パッドの中央に戻して 
操作すると続けて矢印を動かすことができます。 





画面内の右下を見る 


m 





「次へ」と書かれている 


指を動かして、 
矢印をここに合わせてから 


「次へ」のに、画面の矢印!^ (マウスポインタ）を 
合わせて左のクリックボタンを押すと、画面の表示が切 
り替わって「使用許諾契約」と書かれた画面になります。 


ク ij ック 

このような操作で、手順を次に進めたり、次のぺージを表 
示したりすることができます。 

画面の絵や文字などに矢印を合わせて左ボタンを1回押す 
操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使うときの一 
番基本的な操作なので、覚えてくださいね。 
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セットアップを始める 


[ 画面を見ながら手順を進める . 

!參画面に書かれたことを読み 


■ ながら 

* •指示にしたがってクリック 
♦ _ ♦ 


使用許諾契約に同意する 



これで、使用許諾契約に同意することになります。「同意します」の 
左が G から0■に変わらないときは、矢印がうまく合ってし)なかった 
ので、やりなおしてください。 


「使用許諾契約」とは、このパソ 
コンに入つているソフトを違法 
に コピーして 他人に渡したりし 
ないという約束をしていただく 
ことです。この契約に同意して 
いただけない場合は、パソコン 
を使うことができません。画面 
に表示されている契約文の続き 
を読むには、文書表示欄の右下 
にある1^1をクリックします。 









































れ、自動的にインス!-ールされるようになります。 
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セツトアップを始める 



次の画面に進む 





このまま、 B をクリックする 


•キ_ボ_ドの操作に慣れていないかたは、名前を ▲、次の文字列は、パソコンのシステ 

付けずにこのまま次に進んでかまいません。 Ww ムですでに使われているため、入 

-キーボードを使った文字入力に慣れている場合、 

半角英数文字でコンピュータの名前を入力してく 
ださい。適当な名前を思いつかなければ、 「 LaVie 」 

とするとよいでしょう。すでに何台かパソコンを 
お持ちの場合、 「 PCI 」、「 PC 2」 のように数字で 
区別してちかまいません。 

-コンピュータの名前はセツトアップが終わってか 
ら変更することもできます。 


力しないでください。 

CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS 、 
NUU C0M1 〜 C0M9 、 LPT1 
〜し PT9 


Windows XP Home 
Edition モデルの場合 


31 ページに進んでセツトアツ 
プ作業を進めてください。 


Windows XP Professional 
モデルの場合 


次ページへ進んで作業を進めて 
ください。 

♦ ^ パ 
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n 管理者パスワードを設定する 

(Windows XP Professional モデルのみ) 


自分の好きなパスワードを入力 





入力したパスワードは「•••」のように表示されま 
す。これは、入力したパスワードが他人に見られても 
わからないよ5にするためです。 

覚えやすく、忘れにくいノ（スワードを決めてください。 
大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。 
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セツトアップを始める 


B ドメインに参加させないようにして、次に進む 
(Windows XP Professional モデルのみ） 


'm Windows xp 

このコンピュータをドメインに参加させますか？ 

ド>イン w ッ w-mh 部 c 、； lz 34 として5ルづ w。i= メイ：/ a—stesttcsaeft ます。 

こ®工/ピ 1-SSW イン®: Wi(C しま如 1 ; E(M> ピ； L-iiWs トワ-5上 E&U 社は35オプシ3ン択?5か8かてナル播合 (t [«« Si リカ UXSJU : 

a wi. i( ； L.itA® 


「いいえ、…」の左にある表示が 
0になつていることを確認して、 


Hcv Ctotiei-i®)!® fj? 

(to トワ-5官 a 者》こ®獅 5WW5* 要 ffSWJ;?。 > 



NEC 


© 

ヘルプ抑 at CZtVM 
ts#,n 年-棚して淑い。 





上の画面が表示されたときはコンピュータをドメイン 
に参加させずにセットアップ作業を進めてください。 

上の画面が表示されずに次ページの画面が表示される 
こともあります。その場合、次ページの説明にした 
がって進めてください。 

必要なら、セットアップ作業が終わってからドメイン 
に参加するように設定することができます。「ドメイ 
ン J とは、企業や学校などがまとまってネットワーク 
を管理するときのグループを意味しています。詳しく 
は、企業や学校などのネットワーク管理者におたずね 
ください。 
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6 


インターネットの接続方法を省略する 


下の画面がどちらも表示されずに次ページの画面が表示された場合、次ページの説明にしたがって進 
めてください。 



インターネツトへの接続は、セツトアツ 
プ作業が終わつてから別に設定します。 
ここでは、そのままをクリックして 
ください。 


「インターネット接続が選択されません 
でした」と表示されたときも、 0] をク 
リックしてください。 


"S VfiTndows xp NEC 


インターネット接続が選択されませんでした 

•〇ネ9卜へ® WJtM； :便 WlSfeW-iiSSlS 特 SC き S1! •んでし5, 

工^； W-tKK® してい5可能今03知卬《>接了できません。 Wind™ iOtol •ア'乂 W 完了 Ut ぼ!?, f 呢巧结 Wr) I•ワ -MISS 迸 JTfctR? 
き S す, Kt5(；a. ti メニ： i-« CC/hn- ルパネ ft] を)リ 9iJ しまも'?れ的.[ネ》1■ワ -5 とイン!！-本》(•相篇] fiW ッ5しで、 tt -2, 本校わィス® 

S •，トワー S6fe， I■ァ》ブま*: a*E す 5KW' 力して微、。 


© 

M レブ S 純脚こは‘ ZL&M 

1®#、 FI Jp-4ttbT«?U 











セツトアップを始める 



ユーザー登録せずに次へ進む 





*S VfiTndows Kp NEC 


Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？ 

MicrotoH 2ィ-^8して游 u 充実 ussis サ - a . ァ》コデ-卜ベント》ど®紐獅 awsns す，ュ-ザ-毅 ufts 况 

Mlcrosiitt Cl-1fHBST6aHSac«*bt:JI>? 

• tta 今す fa ' •ザ-®す M 

It ■今回 (I ユし ttt ん© 

「いいえ、今回は ユーザー 登録し 
ません」の左にある 〇 をクリック 
して0に変えてから、 

Winder 1 -•(パつ- *1-'/ - SSir -. Irt -*. 


© 

ヘルプ s # 照抑 at cctiM 
柳 、 FI If - S 押して做い。 


BR 5® ；WN)g 



「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行い 
ますか？」と表示されたときは、そのまま次ページの 
説明にしたがって進めてください。 

「いいえ、…」を選択しないで手順を進めるとセット 
アップが途中で止まってしまいます。必ず、「いいえ、 
…」の左にある0をクリックして (?） に変えてくださ 
い。 


Microsoft への ユーザー登録は、セツトアップ作業が 
終わってから行います。 
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_ インターネット接続せずに次へ進む 



' iMndows ^ NEC 


今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか？ 

今イ;卜£ 職，■ビュ - Sitte ■卜; 1 '»し*す!)'? 

_ W \ S 、 今 BB インネ 5 K ；： 搬し* 

「いいえ、今回はインタ ー ネット 
に接続しません」の左にある 〇 を 
クリックして© に変えてから、 

| 

© 

ヘルプ S # 思抑 W , ZC&M 
糊、 n キ - sff して做い。 



; wa ) 圍 



「このコンピュータを使うユーザーを指定してくださ 
い」と表示されたときは、そのまま次ページの説明に 
したがって進めてください。 

「いいえ、…」を選択しないで手順を進めるとセット 
アップが途中で止まってしまいます。必ず、「いいえ、 
…」の左にある〇をクリックして0に変えてくださ 
い。 


インターネットへの接続は、セツトアップ作業が終 
わってから別に設定します。 
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セットアップを始める 


キーボードを使って 
自分の名前を入れる 


b ポイント 

• ローマ字（アルフアベツト）で 
名前を入れる 



「ユーザー1」欄に自分の名前を入れる 




•S Windows^ 

このコンピュータを 使う ユーザーを 指定してください 


こ0□ンユーザ-®® SIS 入力して微、。@ユ-ザ- 
S 設赶職し ED, デス！！ カス好イズ UMC き5ようIブ咖 


こ n&ItSBtt ようこす， 

Wndoios (t*sl-797®H7ri(；. * ユ - ザ -OTJ 
M ント ® SJOUM ， aSStt. LW-H ;CiHD 


.ザ-{こ別*®ューザ-アカウント (H 棚れ*す。 axe よ!1ュ-ザ-0、 _B!R 脚 i 傾;?方法 S 括定し M. フ7娜コンビ; L- 



anw, niintboit aate す smii . ようこ€睡上 (D**rawsii してく Js?(、 
tf-u パスワ-ド s 猫し to. s ユ -tt-®：pwy •許 sraass し®,ユーザ -p 
: Cl-® パ：**] saw して#ら， Q- サー ytn'jH wj 


© 

ヘルプ m?' 抑 (at zzwm 
柳、 FI¥-4 押して做い。 


ここに小さな縦棒 （ I ) が点滅して 
いるのを見てから、 キーポー ドの 
【半角/全角】 キーを一 回押し、 キー 
ポードから自分の名前をローマ字 
で入力する 

【例】「 mitaj と入力する場合なら 


点滅していないときは、「ユーザー 
1」欄をクリックしてください。 


❹ 


ここでは「ユーザー1」欄だけ入力してくだ 
さい。ユーザー名の追加や変更は、セット 
アップが終わったあとでできます。 

次の文字列は、パソコンのシステムですでに 
使われているため、入力しないでください。 
CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS. NUL 、 
COM! 〜 C0M9 、 LPT1 〜 LPT9 


"m vCfndows xp 


二のコンピュータを 使う ユーザーを指定して ください 


こ®コン ei-w*5S ユ -tt-® 雜 s 入力I 
焯猫(链 IA0, デス；! b ブ杜ス{|マイズI 


ゼ力してく ©3- f-(Si|* ® ユ-ザ- こ (1C よ! nHM3, 翅傾乐方法® Sg し M, フ:••(ルやコンビ: l - 


こ)!名 Bit ようこ *am: 名 ®yi» ；； »fisns7, Itlindaivs SiateTotSO. J うご MIB 上 <0 名 I5MU95 し t く ) aa 
wndorns roes トア ') プ <0K7 r*i:. @ ユ - ザ -[: パ； w- ress し 6a, s ユ ー u-fflwtuiTsraai* し w, ユー tf- p 
: bD ント ®SM し M す SSStt- U«-H mj パ ** 】 SOW し OJ«, 7110 >HS5J 


入力を間違えたら 

キ ーポー ドの [Backspace ] キーを押 
してください。 


ひらがなが表示されるときは 

キーポー ドの 【 Backspace 】 キーを押 
して、表示された文字をすべて消してく 
ださい。 

次に、キーボードの【半角/全角】キー 
を押すと、アルフアベットが表示される 
ようになります。 

入力した名前を控えておく 

ユーザー名： 


バソコンの再セツトアツプ作業を行うと 
き、この名前が必要です。上の欄に控え 
ておいて < ださい。 



B をクリックする 





























さらにセツトアップ作業を進める 





3をクリックすると、しばらくしてからパソコン 
の電源が切れ、自動的に再度電源が入ります（これを 
「再起動」といいます)。 

次ページの画面が表示されるまで何も操作せずに待つ 
ていてください。 


をクリックする 


パソコンが再起動しても、 

まだセットアップ作業が残つています。 


r 


続けて次ページ以降の作業を進めてください。 






セットアップを始める 



画面には「パソコンの診断が終了しました」と表示さ 
れますが、あと少しセットアツプを進める必要があり 
ます。 


❹ 


画面右下に次のようなメッセージが表示される 
場合があります。 


@ ] ンビュータが危陕にさらされて定性があります。 

McAfee VirusScan が最新の状態でない可能性があります 0 

問 II を解決するには、このノりトンをクリックしてください。 

L 

(Sol 

• E 


ここではこのメッセージをクリックせずに、セツトアップ作業を進めてください。 
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121 ポップリンクを 
設定する 


ポイント ^ 


• NEC から新しい情報が届く 
ように、「利用する」を選ぶ 




IP 


をクリックする 


121ポッブリンりの設定 

121ポッ:?リン庞設定します， 


希望す S 設定を選択の上、右下の[次へ W 5 ン的リツりしてください， 


、•り ■ パソコン•るサボー MS * や 居*®苗 品格 》 を 
, 1 お知らセする 

121 ポップリンク 

121ポップリンクの#)き / ^ 


121 *v フ UV クでで S 5；； と 

よ»心して快®にパソコンをお使いいただけ5よ 5. こ利用®パソコンに迪し 
たサ ー t スザボート済 * C ® 炒*®高いウイルスキ1リティパッチやアッフ 
デートモジュール) s お知らゼし i す •アップ？ートモジュールは121ボップすノ 
ク上で一话®用で3るた*!. ** な*作で；:利用のパソコンを 8* な WS に 
保つこと/た、 121 ボップリンク*体奄アップ？ート r る 《as によ 
リ篇新の w * r お®いいた s くこと/ ii で ss r . 

筇”内乱^^: =!溫 

•ウイルスやセキ; lU チィに 閩 する 两器 
■ こ利用©パソコンに必要なアップ？ートモジュール © os 内 
• ご利用のパソコンに通したザービスサボート搞雜 


121*»フのク® U * 

お客《が イン 3 -ネ；♦■に SKI したと S に NEC«i ら ©»*(*« を 11115 し S T . 

その中から， rwm © パソコンに 遽 したサービスサポート格*をお知らせし 3； 

3% * サービスに必英な〇；すべてお客格のパソコン内 s で® y 描 3 ため， 

お SH © RKSiMEC およ : f r ノ5—ネ ‘ J + ■へ送付¢11る CtttS りまセん • 

121 ポップりンクを利用 r る®金に b . 【利用 r る〗 w 通 k 1 

こ 明 18して.【次べ W 9 V を5りッ3してく KStV 1 

«• MB する r M 用 LS い 

_ 

8 y Cteko Ltd . 1 




「利用する」の左が 
になつていることを 
確認して、 


] をク ij ックする 


121(ワントゥワン）ポップリンクは、お 
使いのノ ':ソコンに適した サービスサボー 
卜情報（危険度の高いウイルスに対する 



セキュリティパッチやアップデートモ 
ジュール）を、 NEC からインターネット 
経由でお知らせするサービスです。この 
パソコンでインターネット接続できるよ 
うになってから、新しい情報が発表され 
るたびに自動的に届くようになります。 

121ポップリンクの設定は、あとから利 
用しないように変更することもできます。 


この画面に変わったら、 
[ J をク IJ ック 


設定が完了しました. 

右下の院了：1^$ンをりリツりしてく £杖、。 


口 IOM の ADSL だから 
できる強カサポート！ 

安心のインターネットライフ*6約*し*す. 




免 s た百^! 
今 サボ 


znh,n 


サポート 


■ 
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_ サボートサービスの 映像を見る 



このパソコンの3つの サボー ト サービ 
スを紹介する映像が流れます。映像が 
終了したら、「完了」をクリックしてく 
ださい。 

パソコンの電源が切れ、自動的に再度 
電源が入ります（再起動)。 


次ページの画面が表示されるまで 
何も操作せすに待つていてください。 










[ここで一段落 


b ポイント 

_バソコンを使い始めるときの 
画面を見ておこう 


/ N 

再起動後、「システムの復元ポイントの設定」画面が表示されます。しばらくすると、もう一度 
再起動します。 

ここまでの操作で、パソコンに自分の名前などを登録する、最初のセットアップ手順は一段落で 
す。次回から、パソコンの電源を入れると、1〜2分後には、いつもこの画面が表示されるよう 
になります。 



^ ] ンビユ'-夕が危眹 t さらされ途性があります。 

McAfee VirusScan が最新の状態でない可能性_ます。 

問顆を解決するに ( J 、 この; S ル-ンをクリックしてく枝ぃ》 


これは、このパソコンに入っているウイルス対策ソフト「マカフィー•ウイルススキヤン」が最 
新の状態ではない可能性があることをお知らせするものです。「マカフィー•ウイルススキャン」 
のアップデート機能を使って、ソフトを最新の状態にする必要があります。手順については、镫 
「サボートナビゲーター」-「つながった後のインターネット」-「ウイルス感染の防止」-「ウイル 
ス対策ソフトをアップデートする」をご覧ください。 

なお、このメッセージは、一定期間アップデートを実行していないと、再度表示されます。 

また 、 「McAfee VirusScan が無効になっています」というメッセージが表示される場合があ 
ります。「マカフィー•ウイルススキャン」は、ご購入時の状態ではウイルスの侵入を監視する 
設定になっていますが、その機能が無効になっていないかどうか確認してくださし〉。詳しくは、 
遗「サボートナビゲーター」-「つながった後のインターネット」-「ウイルス感染の防止」-「未 
然に感染を防ぐには」をご覧ください。 
























バソコンの操作に慣れていないかたへ 


4> Windows XP のツアーを始 ft る 

Windows XP に搭栽された新しい機能を知§には、ここをクリック 
してください。ツアーを後で始めるには[^夕一卜]メニューの[すべ 
てのブロクラム]をクリックしてから D 7 クセサリ]をクリックしてくださ 
〇〇 



画面右下に 「Windows XP のツアーを始める」と表示されることがあります。 

Windows XP の新機能を紹介するものですが、パソコンの操作に慣れてから見ることをおすす 
めします。なお、この表示はしばらくすると自動的に消えます。 










[マウスを接続する 


* USB マウスが添付されているモデルは、必要に応じ * 
■ てパソコンに US 巳マウスを接続することができま ■ 
:す。プラグの向きに注意して取り付けてください 。 [ 

♦麵 ....■■■■■*♦ 


マウスのプラグをパソコンの USB コネクタに差し込む 


マウスのプラグのが上を向くようにして、パソコンの USB コネクタに差し込んでください。 
どの USB コネクタに差し込んでもかまいません。 


アドバンストタイプの場合 



ベハクタイの■合 ところ、光沢や反射のないとこ 

ろで使うと、センサーが光を検 
知しやすく、快適に動きます。 



USB マウスを動かすと、画面の矢印が動きます。 

うまく動かないときは、一度プラグを抜いて、もう_度差し込んでください。 

マウスの設定については、パソコンの画面で見るマニュアル®「サボートナビゲーター」-「パソ 
コン各部の説明」-「パソコンの機能」-「マウス」をご覧ください。 









セットアップを始める 


お客様登録 
のお願い 


お客様登録はこれからパソコンを安心 • 快適にお使いいただく 
上で非常に重要です。 NEC パーソナル商品総合情報サイト 
「121 ware . com 」 では、お客様登録されたかたに充実したサポー 
トサービスを提供しております。この機会に是非ご登録ください。 


ご登録の特典 


登録料•会費無料 


特典 1 電話 サボー ト 

商品についての電話相談窓口「121コンタクトセンター」をご利用いただけます。 
詳しくは『121 ware ガイドブック』をご覧ください 0 


特典2 メールサービス 

ご利用製品のサボート情報やキャンペーンのご案内などをメールマガジンにてお届けいたします。 
詳しくは『121 ware ガイドブック』をご覧ください 0 


特典3インター ネッ トサポート • サービス 

121 ware . com で「□グイン ID 」 を取得していただきますと、さまざまなサボート•サービスをご 
利用いただけます。詳しくは 『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 

□グイン ID は、「121 ware . com 」( http :// l 21 ware . com /) および NEC シヨッピングサイト 「NEC 
Direct 」（ http :// www . necdirect . jp /) で共通にご利用いただける ID です。取得方法については 
『121 ware ガイドブック』をご覧ください 0 

♦ 121 ware . com で C 利用いただけるサポート • サービス 


□グイン ID を 
ご登録いただくと… 

お客様と NEC と 
のコンタクト履 

歴がわかる！ 

V ノ 

電話 サボー トが 
よりつながりや 
すく！ 

V ノ 

買い取り サービ 
スの申し込みが 
できます！ 

V ノ 


□グイン ID と 

E-mail アドレスを 
ご登録いただくと… 

121オリジナル 
メール マガジン 
をお届け！ 

V ノ 

r \ 

「NEC DirectX 
でお得にお買い物！ 

V ノ 

※日本電気(株)が運営するシヨッビング 
サイトです。 

□グイン ID と 
保有商品を 
ご登録いただくと… 

保有商品の情 
報をすばやく 
GET ! 

V ノ 

保有商品に関す 
る Q & A 情報をす 
ばやく GET ! 

V ノ 

保有商品に合う 
モジュールをす 

ばやく GET ! 

V ノ 

パソコンを最新 
の状態に！「自動 

アップデート」 

V ノ 

他にもいろいろな 
サービスが！ 

フオーラムでコ 
ミユニケーシヨ 
ン！ 

V ノ 

广 \ 

インターネットか 

ら霸甜ポート予 
糸ビス！ 

V ノ 

お役立ち情報 
フォ □—アップ 
メールサービス！ 

V ノ 










































































お客様登録の方法 


お客様登録をして、電話問い合わせの時に必要な n 21 ware お客様登録番号」と、インターネッ 
トサボート•サービスをご利用になる際に必要な「□グイン ID 」 を取得してください。 

ご登録いただくことでお客様にあったサボ_卜 ■ サービスをご提供させていただきます。 


インターネットによる登録をおすすめします。 

「121 ware お客様登録番号」と「□グイン ID 」 を同時に取得でき、すぐにインターネット 
サボ_卜 • サービスが受けられます。 

まだインターネットをお使いになれないお客様には FAX 登録をご用意しております。ただ 
し、 FAX からでは H 21 ware お客様登録番号」のみの取得となり、インターネットでの 
さまざまなサボート • サービスがご利用いただけません。 

インターネットが使えるようになり次第、「□グイン ID 」 の取得をおすすめします。 


インターネットによる登録 


登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、このマニユア 
ルの第5章または第6章をご覧ください。 


インターネットに接続して、 NEC パーソナル商品総合情報サイト 「121 ware . com 」 のマイアカウ 
ント （ http ://121 ware . com / my /) から登録します。詳しくは、『121 ware ガイドブック』をご 
覧ください。 

「 FAX 」 による登録 

FAX 用紙は NEC パソコン情報 FAX サービスから取り出してください。 


お手持ちの FAX から「0120-977-121」（フリーコール）に電話します。ご希望の窓口案内のア 
ナウンスが流れますので、 FAX 情報サービス窓口である9香を押します。 

FAX 情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、 BOX 番号7612と#を押し、お 
客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、 FAX でお送りください。 































セットァップを始める 

パソコンを安全に使う 
ための設定を行う 


’办ポィント \ 

• インターネツトを利用するときには不可欠 I 
• Windows を最新の状態に ■ 

_ウイルス対策ソフトを最新の状態に • 



パソコンやインターネツトを安全に使うために 





パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引き起こす、コンピュータウイルスなどの不正プ□グラ 
ムの被害が多くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人 
から受け取ったディスクの使用などが原因となって、知らないうちに不正プ□グラムがパソコン 
に侵入することもあります。これらの被害を防ぐには、定期的に次の対策を行ってください。 




Wi ndo ws を最新の状態にする 


「Windows Update 」 を使用すると、インター 
ネッ 卜経由で Windows を最新の状態に保つこ 


❹ 


とができます。定期的に（月に1回程度）実行 


するようにしてください。 


また 、 Office 2003モデルをお使いの場合は、 



この設定を行う前に、パソコンをイン 
夕ーネット回線に接続して、インター 
ネットの設定をすませてください。 
インターネットの設定方法については、 
第5章または第6章をご覧ください。 


Office のアップデートも行ってください。 


「スタート J - 「すべてのプログラム」一 「Windows Update 」 をクリック 

^ インターネットに接続して 、 「Windows 

Update 」 の画面が表示されます。 


I d 固—芯 


© C；- „ _ (Die. ベ •_ 


QlqjiiJ • fQlCOS* 示- 


邊’撕 fidows 




□ インスト-' iurnw* 斤 


口 〇ル划*-卜 

□ jss # e , n 4 «a 



「高速インス!-ール 
(推奨)」をクリック 


I カスタムインスト*： 敝齡龙偏い热邮ラム ttship 細 rffss 

’ 0ブ。55ム 

asmi . こ m 也 -勿:‘ラム juiiis 

加でブ n 仍ム紋キ rvu y イト上¢11ベて®]ム們 
- F 麵こ跡ブ09うム SJK8W3 す. 


❹ 


通信速度などにより、この画面が表示さ 
れるまでにしばらく時間がかかることが 
あります。 


このあとの操作は、画面に表示される指示をよく読んで進めてください。 

Windows 最新モジュールのインス!ル（パソコンへの組み込み）が終了し、パソコンを再起 
動するようメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。パソコンが再起 
動すると、 Windows が最新の状態に更新されています。 


Office のアップデートをする場合は、上記の画面で 「 Office ファミリ」をクリックし、画面の 
説明を見ながら操作してください。 









































ウイルス対策ソフトを最新の状態にする 



アップデート機能を使う 

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「マカフィー•ウイルススキヤン」が入っていて、パソコン 
をウイルスから守ることができます。しかし、ウイルスは日々新しいものが出てくるため、アップ 
デート機能でソフトを最新の状態にしておく必要があります。 

アップデート機能を使うには、インターネット接続の設定が必要です。インターネットの設定方法に 
ついては、第5章または第6章をご覧ください。 

このパソコンの「マカフィー•ウイルススキヤン」では、はじめてアップデート機能を利用した日か 
ら90日間、無料でセキュリティサービスのアップデートが受けられます。90日間の無料期間を過 
ぎると、それ以降のアップデートは有料の契約が必要になりますが、ウイルスチェックの機能は引き 
続き使うことができます（ただし、新しいウイルスに対応することができなくなるため、ぜひ有料の 
アップデートサービスを契約して定義ファイルを更新することをおすすめします)。 

「マカフィー • ウイルススキヤン」のアップデート機能について詳しくは、蟛「サボートナビゲー 
夕一」-「つながった後のインターネット」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトをアップ 
デートする」をご覧ください。 

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信される 
メールなどの案内にしたがってご確認ください。 

アップデートを行っていないと、画面右下に「コンピュータが危険にさらされている可能性がありま 
す。」というメッセージが表示されます。定期的にアップデートするようにしてください。 


その他のウイルス対策ソフトを使う 

「ソフトチヨイスサービス」を利用すると「マカフイー•ウイルススキヤン」以外のウイルス対策ソ 
フトを使うことができます。 


「マカフィー • ウイルススキャン」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「マカ 
TW フィー•ウイルススキャン」を削除（アンインス!-ール）してください。 



















セツトアツプを始める 




インターネツトのセキュリティ対策について知る 



インターネットやメールを使い始めると、とても楽しく便利 
な反面、危険も多くあります。ウイルス（パソコンに誤動作 
やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラム 
のこと）や、外部からの不正アクセスといった被害にあわな 
いように、前もって対策が必要です。パソコンの画面で見る 
マニュアル「サボートナビゲーター」では、ウイルスとは何 
か、インターネットのセキュリティ対策などについて詳しく 




説明しています。デスクトップにある德(困ったときのサ 
ポートナビゲーター）をダブルクリックしてご覧ください。 
インターネットを本格的に使い始める前にぜひお読みください。 



大切なデータはバックアツプを取る 

バックアップとは 



パソコンに内蔵されている八ードディスクには、大切なデータが保存されています。この八ードディ 
スクは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすること 
があります。このような場合、八ードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご 
購入時の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに 
備えて、データの控えを残しておきましよう。データの控えのことを「バックアップ」と呼びます。 


DVD - R や C D - R などにもバックアップを取っておく 

このパソコンに搭載されている「バックアップ - NX 」 というソフトを使って、バックアップを取るこ 
とができます。 

ただし、八ードディスクの D ドライブという場所にバックアップを取っておいても、八ードディスク 
自体が故障したときは、データを元に戻すことができません。別売の DVD - R や CD - R などにもバッ 
クアップを取っておくことをおすすめします。 


再セットアップ用 CD / DVD - ROM を作成しておく 

トラブルがどうしても解決できないときに行う「再セットアップ」は、通常、八ードディスク内にあ 
る再セットアップ用データを使います。けれども、八ードディスクが故障した場合は、この方法で再 
セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップ用 CD / DVD - 
ROM を作成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるようにしておきましょう。 
再セツトアップ用 CD / DVD - ROM を作成する方法については、155ページをご覧ください。 
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電源の入れ方/切り方、 CD - ROM や DVD のディスクを 
セツトする方法など、このパソコンを使うときの最も基本 
的な操作を説明します。インターネツトの接続や設定に進 
む前に、この章に目をとおしておくとよいでしよう。 


電源の切り方 . 48 

電源の入れ方 . 51 

スタンバイ機能について . 52 

各部の名称と役割 . 54 

音量を調節する . 57 

CD-ROM や DV □の扱し、方 . 58 

フ□ッピーディスクの扱い方 . 62 

バソコンがはじめてのかたへ . 65 
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基本中の基本の操作 


電源の切り方 



• パソコンの電源を切るときは、 NX パッドやマウスで操作し * 
• ます。本体のスイッチやポタンを押すのではありません。 • 




画面を見ながら矢印を動かして、電源を切る 
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電源が切れたことを萑認する 


数秒後に、ディスプレイの画面が暗くなり、自動的に電源が切れます。 

アドバンストタイプの場合 



ベーシックタイプの場合 




基本中の基本の操作 




電源が切れるまでに少し時間がかかることも 


パソコンの状態によっては、「電源を切る」をクリックした後、電源が切れるまでに数秒以上の 
時間がかかることもあります。あわてずにお待ちください。 



保存していない文書があるとき 



ワープ□などのソフトを使っていて作成中の文書があ 
る場合、文書を保存してから終了するか、画面にメッ 
セージが表示されることがあります。 



そのままにしていると、数秒後、さらにメッセージが 
表示されます。 

「プ□グラムの終了」と左上に書かれた画面が表示され 
たら、「キャンセル」をクリックすることをおすすめし 
ます。使用中のソフトを終了させてから電源を切るよ 
つにしましよつ。 





画面の操作で電源が切れないとき 


画面の表示が動かなくなったり、操作の途中で NX 
パッドやマウス、キーボードが反応しなくなったりし 



て、バソコンの電源が切れなくなってしまうことがあ 
ります。その場合、パソコン本体の電源スイッチを4 
秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることができ 
ます。強制的に電源を切ったときは、電源が切れてか 
ら5秒以上待ち、もう一度電源スイッチを押してパソ 
コンの電源を入れなおしてください。バソコンの電源 
が入つたら、改めて画面の操作で電源を切つてくださ 


® バソコン本体の電源スイッチ 
を押し続けて強制的に電源を 
切ると、パソコンに負担がかか 
ります。何度も繰り返すと、パ 
ソコンが起動しなくなつてし 
まうこともあるため、この方法 
で電源を切ることは、できるだ 
け避けてください。 


し'!。 
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([電源の入れ方 


♦ ♦ 

I 電源スイッチを1秒程度押して電源を入れます。省電力機能 
■ が働いて画面に何も表示されていないときは、電源スイッチ 
\ を押すと画面が暗くなる前の状態に戻ります。 



電源スイッチを押す 




アドバンストタイプの場合 


ベー シックタイプの場合 




プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、パソコン本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を 
入れてください。 


1〜2分後に、パソコンを使い始めるときの画面が出てきます。 



モデルによって、表示される画面の絵柄が異なります。 


複数のユーザーを登録している場 
TW 合、左の醒が表示される前に、使 
う人の名前を選択する画面が表示 
されます。 
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スタンバイ機能 
について 


パソコンを使っているとき短時間だけ作業を中断したい 
場合、そのつど電源を切っていると、作業の再開に時間 
がかかってしまいます。「スタンパイ機能」を利用する 
と、パソコンの消費電力を抑えながら、すぐに作業を再 
開することができます。 



20 分以上使わないと自動的に画面が消える(ご購入時） 


パソコンを操作していない時間が20分以上（バッテリのみの場合は5分以上）たつと、画面の 
表示が消えて暗くなり、電源ランプ®が点滅し ます。 この状態を「スタンバイ状態」と呼び ま 
す。 ご購入時には、自動的にスタンパイ状態になるように設定され ています。 


スタンパイ状態では、消費電力を抑えるため、パソコン本体に内蔵されている八ードディスクの 
電源も自動的に切れます。 



暗くなった画面をもとに戻すには 



まず、キーボードのキー （【 Shift 】 キーなど）を押してください。キーボードのキーを押しても 


画面が暗いままのときは、電源スイッチを軽く1回押してください。 

電源スイッチを押し続けないでください。4秒以上押し続けると、パソコンの電 
TW S が切れてしまいます。 



自動的にスタンバイ状態にならないようにするには 


次の手順で、自動的にスタンバイ状態にならないように設定を変えることができます。 


1コントロールパネルの画面を表示する 








































2 「パフオーマンスとメンテナンス J 、 「霞源オプション」の順にクリック 
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「電源オプシヨン」をクリック 
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省電力機能の詳しい説明は、「サボート 
ナビゲーター j で 

スタンバイ機能は、このパソコンが備えている「省 
電力機能」のひとつです。バソコンの使用状態や利 
用するソフト、周辺機器によっては、省電力機能を 
使わないほうがよいことがあります。詳しくは、 
「サボートナビゲーター」に説明があります。 


フ7イル © SiXIB * S 0 i ) SSCAOW ftj |，5 W ) 

Qms - Q !jF ノ . フォ m Ti - 


财》果战 s. 相 
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0をク IJ ック 


ントロールパネルを選んで実行します 

i システム U!i 

• 音攻ク-ル 電源廿ブ->3ン 


これで、設定の変更は終わりです。 





























































































基本中の基本の操作 


([各部の名称と役割 

アドバンストタイプ 
( TV モデル除く） 


ここでは、基本的なポタンなどに限って説 
明します。詳しい情報を知りたいときは、 
德「サボートナビゲーター」-「パソコン各 
部の説明」-「パソコンの機能」-「各部の名 
称と役割」をご覧ください。 


♦ 




電源ランプ 

電源が入つているときは点灯します。 
スタンパイ状態のときは点滅します。 
電源が切れているときは、消灯しています。 



フロッピーディスク 
ドライブ 

フロッピーディスクを使うと 
きは、ここにセツトします。 


ワンタッチスタートポタン 

ポタンを押すと、あらかじめ割り当て 
られたインターネット少またはメー 
ル0のソフトを起動します。 



音量調節つまみ 

つまみを右に回すと大きくなり、左 
に回すと小さくなります。 


CD/DVD ドライブ 

CD - ROM や DVD - ROM ' 音楽用 CD などを楽 
しむときは、ここにセツトします。ランプが点 
灯しているときは、ディスクを取り出さないで 
ください。 








































アドバンストタイプ ( TV モデル) 



電源ランプ 

電源が入っているときは点灯します。 
スタンパイ状態のときは点滅します。 
電源が切れているときは、消灯しています。 


テレビを視聴すると 
きに押します。 
かんたん AV 視聴ソフ 
卜 「MediaGara 吕 e 
(メディアガレージ)」 
またはインスタン 
機能が起動します。 


音量調節つまみ 

つまみを右に回すと大きくなり、左 
に回すと小さくなります。 


CD/DVD ドライブ 


CD - ROM や DVD - ROM 、 音楽用 CD などを楽 
しむときは、ここにセツトします。ランプが点 
灯しているときは、ディスクを取り出さないで 
<ださい。 
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基本中の基本の操作 


























[ 音量を調節する 


* パソコンの音が大きすぎる、小さすぎると感じたと i 
_きは、音量を調節できます。 _ 



音量を調節する方法 


アドバンストタイプの場合 



ベーシックタイプの場合 

キ _ボ_ ドのキーを 使って、内蔵 スピーカの 音量を調節します。 

[ Fn ] キーを押しながら 【 F 10】 キーを押すと、音が大きくなります。 
[ Fn ] キーを押しながら [ FI 1] キーを押すと、音が小さくなります。 







基本中の基本の操作 


[ CD - ROM や DVD の扱し)方 


* CD-ROM や DVD などをパソコン 
■ で楽しむときの取り扱い上の注意、 
\ 入れ方と出し方を説明します。 



© • CD/DVD ドライブ内のレンズには触れないでください。 

• ラベルやテープが貼られているなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や 
故障の原因となります。 

• Windows 95/98/Me 対応の CD-ROM は、このパソコン （Windows XP) で使えないものが 
あるため、ご購入前に確認してください。 

• Macintosh 専用と表示された CD-ROM は使えません。 

• このパソコンで使えるディスクについて、詳しくは遂 T サポートナビゲーター」-「パソコン各部の 
説明」-「パソコンの機能」- 「CD/DVD ドライブ」をご覧ください。 




ディスクを取り扱うときの注意 


以下の注意事項を守ってください。 

•信号面（文字などが印刷されていない面）に手を触れないように。 

• ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。 

• ラベル面に文字を書くときは、フェルトベンなどペン先の柔らかいものを使う。 
• ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。 

• 汚れたときは、柔らかい布で内側から外側に向けて拭く。 

• 汚れが落ちにくいときは、 CD 専用のスプレーを使う。 

• ベンジン、シンナーなどは使わない。 

• ゴミやホコリの多い場所で使わない。 

• 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しない。 
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ディスクトレイが少し飛び出したら、手で静かに引き出します。 


• トレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出すことができます。 

-レンズ保護シートがあらかじめ取り付けられている場合は、使用する前に必ずレンズ保護 
シートを取り外してください。 


■ 
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基本中の基本の操作 


2 


-イスクを入れる 


ディスクのデータ面(文字など印刷されてい 
ない面）を下にして、傷など付けないよう 
ディスクトレイの中央に置き、ディスクを軸 
にしっかりはめ込みます。 



CD / DVD ドライブのイジェクトボタンに触 
れないようにディスクトレイ前面を押して、 
ディスクトレイを元の位置に戻します。 






こんな画面が出てきたら 


音楽 CD (才ーデイオ CD ) を入れてからしばらくする 
と右のような画面が表示されることがあります。やり 
たいことを選んでクリックしてください。 



※はじめて音楽 CD を入れたときは、「「音楽 
CD 自動認識機能」のご案内」が表示され 
ます。利用する状況にあわせて項目を選 
び、 「 OK 」 をクリックしてください。 






ディスクを取り出す 






ディスクを取り出したら、トレイを押して、 
収納してください。 



























Zh 基本中の基本の操作 


[フ□ッピーデイスクの扱い方 


* フロッピーディスクを使う 
■ ときの取り扱い上の注意、入 
\ れ方と出し方を説明します。 


© • フロッピーディスクは、 1.44M バイトでフォーマットされたものを使つてください。 

• アドバンストタイプ （TV モデル）とべーシックタイプでフロッピーディスクドライブが添付されていな 
いモデルをお使いの場合、このパソコンでフロッピーディスクを使用するには、別売のフロッピーディ 
スクドライブ （PC-VP-WU14) が必要になります。 


フロッピーディスクを取り扱うときの注意 


以下の注意事項を守ってください。 

• シャッターを開けて中のディスクに直接触れない。 

• ラベルを貼ってから、鉛筆やペンで記入したり、消しゴム 
を使ったりしない。 

• ラベルは正しい位置に貼る。ラベルを2枚以上重ねて貼ら 
ない0 

• ゴミやホコリが多い場所で使わない。 

• 外側が汚れたものは使わない。 

• クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしない。 
•上に重い物を載せたり、曲げたりしない。 




直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くな 
る場所に保管しない。 


磁石に注意 

フロッピーディスクは磁力で情報を記憶しています。このため、磁石を近づけると内容が消えたり 
データの一部が破損されたりします。磁石はテレビやスピーカにも使われているため、これらの上に 
フロッピーディスクを置かないでください。ホワイトボードや冷蔵庫に紙を留めておくための磁石も 
要注意です。 
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フロッピーディスクをセットする 



フ□ッピーデイスクを入れる場所をフ□ッピーデイスクドライブといいます。 


パソコンの電源を入れる前にフロッピーディスクをセツトしないでください。 



ラベルの面が上になるように一番奥まで差し込みます。カチヤッと音がして、フロッピーデイス 
クがセツトされます。 


ファイルを開く •ファイルを保存する 



パソコンで作った文書などをフロッピーディスクに保存することができます。保存された文書の 
ことを「ファイル」と呼びます。フロッピーディスクなどに保存されているファイルの内容をパ 
ソコンの画面で見ることを「ファイルを開く」といいます。ファイルを保存したり、ファイルを 
開いたりする方法について、詳しくは『活用ブック』をご覧ください。 
















基本中の基本の操作 


2 


フロッピーディスクを取り出す 



® ランプが点灯しているときは、フロッピーディスクにファイルを保存したり、ファイルを開い 
たりしている途中であることを示します。ランプの点灯中は、フロッピーディスクを取り出さ 
ないでください。フロッピーディスクの内容が破損されることがあります。 



イジエクトポタンを押し込む 


フ□ッピーディスクを曲げないように、 
まっすぐ引き出してください。 






パソコンが 
はじめてのかたへ 


胃 ♦ 

このパソコンに入つている「パソコンのいろは nj 
を使って、基本操作を学んでみましょう。パソコン 
を使うのがはじめてというかたは、インターネット 
を始める前にキーポードで文字を入力する練習をし 

Iておくことをおすすめします。 



「パソコンのいろは nj で 
操作を学ぶ 


このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作が学べる「パソコンのいろは n 」 が入って 
います。「パソコンのいろは n 」 では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見 
る方法などを学ぶことができます。パソコンの基本操作をおぼえたいかたは、「パソコンのいろ 
は n 」 で学習を始めてみましよう。 



ほかのソフトが起動しているときは、「パソコンのいろは n」 を始める前にすベて終了させてく 
ださい。 




ランプを確認する 




a のランプが消えていること 


gi のランプが消えていること 


このランプが点灯していると、前面に数字や演 
算記号のあるキーは、数字や演算記号を入力す 
ることになり、キー上面の文字は入力されませ 
ん〇 


このランプが点灯しているとアルフアベットが 
大文字で入力されてしまいます。 [Shift] キーを 
押したまま [CapsLock] キーを押すと、ランプ 
の点灯/消灯が切り替わります。 


【NumLock】 キーを押すと、ランプの点灯/消 
灯が切り替わります。 























































































































































































































































基本中の基本の操作 



3ステップ Tffi 単に使いたIツフ|■■が見つかリます. 


ソフトナビゲーターとは 

このパソコンに入つているソフトを見つけたり、使い始めるときに利用します。ソフトナビゲーター 
について詳しくは、『活用ブック』をご覧ください。 






















ク^^》趣)队看)瞼 s 

練習したいコースをクリックしてね！ [_ X 終了 


Windows の 基礎 コース 

はじめて Windows の操作をする方でも基礎から練習 
できます。日本語の入力方法も練習できます。 


® インターネットの基礎 コース 

インターネットに接続してホームページを楽しむため 
の基本操作です。プロバイダと契約する前にどうそ、 


^3 メ _ ルの基礎コース 

電子メール送受信の基本操作を練習できます。 
プロバイダと契約したら、すぐに役立ちます。 


「パソコンのいろは n 」 の最初の 
画面が表示されます。 





















































基本中の基本の操作 



「 Windows の基礎コース」へ進む 





パソコンを使うのがはじめてのかたは、「クリックの練習」から始めてください。1〜2時間で 
文字の入力まで練習することができます。練習の途中で「パソコンのいろは n 」 を終わることも 
できます。その場合、画面右上に表示されている [}< 終ァ I をクリックしてください。画面中央に 
「パソコンのいろは n を終了します」と表示されるので、 「 ok 」 をクリックします。 

「終了」をクリックしても「パソコンのいろは n を終了します」と表示されないときは、キー 
XW ポードの [ Esc ] キーを押してから、再度「終了」をクリックしてください。 

「メールの基礎コース」は、インターネットの設定が終わってから 

「パソコンのいろは n 」 には、次の3つのコースがあります。 

• Windows の基礎コース 
• インターネットの基礎コース 
•メ _ ルの基礎コ _ ス 

パソコンがはじめてのかたは、 「Windows の基礎コース」から順番に進めることをおすすめします。「メール 
の基礎コース」は、メールソフト 「Outlook Express 」 の設定が済んでいないと練習することができません。 
Outlook Express を使うには、まずプロバイダに加入して、インターネット接続の設定をする必要がありま 
す。加入がまだのかたは、プ□バイダに加入して、インターネット接続ができるようにしてください。 

プ□バイダへの加入、インターネットの設定については、第5章をご覧ください。 

Outlook Express の設定については、®「サボートナピゲーター」-「ソフトの紹介と説明」-「ソフ 
卜一覧 」- 「Outlook Express 」 をご覧ください 0 
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これからインターネットを始めるかたへ 



インターネットを利用してホームページを楽しんだり、メールをやりとりするためには、パソ 
コンを通信回線に接続し、インターネット接続業者（プロバイダ）に入会する必要があります。 
ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手 
順を説明します。前に持つていたパソコンで、すでにインターネットを利用していたかたは、 
「第6章パソコンを買い換えたかたへ」（101ページ）へ進んでください。 


インターネツトの魅力 . 70 

いろいろある接続方法 . 71 

ブ□ー ドバンドにもいろいろある . 72 

ブロードバンド接続の流れ . 74 

アナログ回線に接続する . 76 

プ□バイダに加入する . 78 

ダイヤルアツプ接続の設定 . 80 

ブ□ー ドバンド回線に接続する . 83 

ブロードバンド接続の設定 . 85 

メールソフトを設定する . 94 

このあとの進め方 . 100 
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これからインターネツトを始めるかたへ 



[インター ネットの魅力 


;インターネットは、わずかの間にものすご 
■ い勢いで普及が進んで、私たちの生活に身 
\ 近なものになりました。 

♦•… ... …〆 
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[ いろいろある接続方〉云/ 


インターネットを利用するための接続方法 
には、いろいろなものがあります。はじめ 
に、ダイヤルアップ接続か、ブロードバン 
ド接続かを決めましょう。 


♦ 


ダイヤルアップ接続 


家庭にある一般の電話回線にパソコンを接 
続して、インターネットを利用します。この 
パソコンには、モデム（データを電話回線経 
由でやりとりできるように変換する装置） 
が内蔵されているため、添付のモジュラー 
ケーブルを使って、いますぐにインター 
ネットを始めることができます。別に新し 
い機器をご購入する必要はありません。ま 
た、接続した時間分だけ料金を支払うこと 
ができるため、利用頻度や利用時間が少な 
い場合には、いちばん安い料金でインター 
ネットを利用することができます。 





ダイヤルアップ接続の短所も知って 
おこう 

けれども、このあとに説明する「ブロードバン 
ド接続」と比べると、ダイヤルアップ接続には 
次のような短所もあります。このため、ホーム 
ページの利用頻度が少なく、メールを中心にイ 
ンターネットを利用したいかたに向いていま 
す。 

• 通信速度が遅いため、ホームページがなかな 
か表示されないことや、動画などを再生でき 
ないことがある。 

• パソコンでインターネットを利用していると 
きは、電話が使えない（電話をかけてきた相 
手には、話し中になります)。 


電話会社 
(NTT など） 




電話回線 


プロパイダ インターネット 




ブロードバンド接続 

大量のデータを高速に受け取ることができる通信方式を使って、快適にインターネットを利用で 



きるようにする接続方法です。次ページで説明するように、ブロードパンド接続にもいろいろな 


種類がありますが、おおよそ次のような特徴があります。 



•いくらインターネットを利用しても、月額料金が変わらない（定額料金)。 
-パソコンでインターネットを利用しているときも、電話が使える。 
•接続するには、別の機器 （ADSL モデムなど）が必要になる。 

-回線の申し込みや工事が必要になることがある。 

-住んでいる地域によっては、利用できないことがある。 































これからインターネツトを始めるかたへ 



ブロードバンドにも 
いろし)ろある 


インターネットを高速、快適に利用できるブ 
□ー ドパンド接続には、次のような種類があ 
ります。 
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■ SDN 回線でインターネットも利用できる 


NTT のデジタル回線、 ISDN に契約している場合、この回線を使ってインターネットを利用する 
こともできます。通信速度は、アナ□グ回線を使ったダイヤルアップ接続より少し高速になる程 
度で、ブロードパンド接続ほどの速さを期待することはできませんが、電話とインターネットを 
同時に利用できます。また、料金も従量制（使った時間に応じて料金が変化）だけでなく、定額 
制（いくら使っても同じ金額）を選ぶこともできます。 







■ 
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これからインターネツトを始めるかたへ 


ブロードバンド 
接続の流れ : 


ADSL の場合を例として、インターネットに接続 
するまでの流れを説明します。ダイヤルアップ接 
続するかたは、76ページの「アナログ回線に接続 
する」へ進んでください。 




プ□バイダや申し込みたい コース (料金プラン)を決める 


プ□バイダとは、インターネット接続業者のことです。とくに会社を決めていない場合、 NEC が 
提供するインターネットプ□パイダ BIGLOBE に加入することをおすすめします。 


プ□バイダに申し込む 




このパソコンから直接申し込むことができます。まず、パソコンをアナ□グ回線に接続してから、 
78ページの手順に沿って操作を進めます。 


ADSL 回線の開通を待つ 




ADSL は、回線を NTT 東日本または NTT 西日本が提供するもの（フレッツ. ADSL ) と、別の 
回線事業者（イー•アクセスやアッカなどという会社があります）が提供するものがあります。 
どこが回線を提供するかや、通信速度などによってコース（料金プラン）が分かれています。 
ADSL を利用できるか適合チェックを行ってから、必要に応じて ADSL 対応モデムの準備や電 
話回線の工事などを行います。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります （BIGLOBE 
などのプ□パイダは、申し込んでから ADSL 回線が開通するまでの間、ダイヤルアップ接続でイ 
ンタ_ネットを利用できるようにしています）。 



回線装置を接続して、パソコンの設定を変更する 


ADSL モデムなどの回線装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。 
















申し込みたいコース(料金プラン)を決めるには 


多くのプ□バイダは、ブロードバンド方式、回線提供業者、通信速度などの種類別に、たくさん 
のコース（料金プラン）を用意しています。あらかじめ、プ□バイダのパンフレット （BIGLOBE 
の『インターネット活用ブック』など）を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物 
の状況によって利用できないサービスがあります。申し込みたいコースが利用できるかどうか、 
プ□パイダに問い合わせてください。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認が必 
要な場合があるので、こちらも確認してください。 

V_ 



ADSL 以外の接続の場合 



FTTH 

NTT 東日本および西日本が提供する 「B フレッツ」のコースを選んだ場合、光ファイバーの利用が 
可能か、 NTT の担当者がコンサルティングを行います。詳しくは、プ□バイダにお問い合わせくだ 
さい0 

CATV 

ケーブルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置など 
については、ご利用地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。 



ISDN 

BIGLOBE の場合、ダイヤルアップコースの中にある「フレッツ ISDN」 が該当します。これまでア 
ナ□グ回線で電話を利用していたかたは、 ISDN 回線への切り替え工事を行い、 TA (ターミナルア 
ダプタ）などの ISDN 接続機器を設置する必要があります。 
































これからインターネットを始めるかたへ 



ノ/ア U ソ回椒 I し按航9句 

このパソコンからプ□バイダに入会を 
申し込む前に、パソコンと電話線を接 
続する必要があります。 



図のように接続する（アドバンストタイプ) 


電話機を壁などの電話接続用コンセント（モジュラーコンセント）から取り外す 



























© パソコンと電話回線をつなぐモ 
ジュラーケーブルは、人の通る場 
所を避けて配線してください。 


インターネット無料体験について 

画面に表示されている_(インターネット無料体験） 
をダブルクリックすると、専用ソフトが起動して14日 
間無料でインターネットを体験できます（電話料金は 
別途かかります)。プ□バイダに入会を申し込む前に、 
インターネットのホームページを見ることができます。 


有効期限は2006年3月31日までです 


一 BIGL BE で、 

インターネット無料休験 


〇 




〇 


妍氣け0遞^11 '■ 舞 


■ 
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これからインターネツトを始めるかたへ 


[プ□バイダに加入する 


| BIGLOBE に加入する場合を例に、プ； 
■ □バイダ（インターネツト接続業者） ■ 
\ に加入する手順を説明します。 ； 


- ここでは、このパソコンから直接加入する手順を 
XW 説明します。キーポードから自分の名前や住所な 
どを入力する必要があります。 

• プ□バイダの加入申込書 
に記入して、 FAX や郵送 
で申し込むこともできま 
す。 BIGLOBE の加入申 
込書は、『インターネッ 
卜活用ブック』に入って 
います。 

「 BIGLOBE 電話で入会セ 
ンター」にてお電話での 
入会申し込みもできます。 



プ□バイダって何をするの？ 

プ□バイダはインターネットに24時間つな 
がっているコンピュータ（「サーバー」といい 
ます）を管理しています。このサーバーが、 
メールを一時的に預かってくれたり、イン 
夕ーネットにつなげる中継役となってくれる 
のです。プ□バイダは 、 nsp (インターネッ 
卜 • サービス • プ□バイダの略)」と呼ばれる 
こともあります。 


1 


BIGLOBE への加入手続きを始める 


' 


画面の^ *( B 旧 LOBE でインターネット）をダブルクリックする。 



このあとの手順は、画面に表示される 
指示にしたがつて進めてください。 


7D-KAV*100« NEC が提供するイン/ " 
B 丨 GLOBE でインダ 


今お使1奶パソ3ンの環境は i 


ここをクリック 





| 

ここ衫リック 

ここ*?リック 

お使いのパ V3 ンがすインターネット C 
接綾できる環境をお持ちの*合は；:ちらを 
ク U ックしてい。 

お申し込み- 

パソコンに内蔵のモデムやター S ナルアダ 
プタなどを使ってダイヤルアップ6行う* 
合はこちらをクリックしてくた 'S い。 

イヤルでお 

か 1 /Xe な 


ビス t 併8てご HfflOE さI >■ 
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その他のプロバイダに加入するには 

画面の g (インタ—ネットを始めよう）をダブルクリックすると、さまざまなプ□バイダに加入す 
る手続きができます。 




クリックしたプロノ（イダのサービス内容などが、同じ画面の右 
側に表示されます。その中から「入会する」などの表示をクリッ 
クすると、各プ□パイダへの加入手続きが始まります。 


この方法で加入できるのは、次のプ□バイダです。 

巳旧 LOBE 、 A 0 し DION 、 OCN 、 ODN 、 So - net 、@ nifty 、 
かるがるネット、 Yahoo ! 巳巳 

ケーブルテレビなど、上記以外のプ□バイダに加入した 
い場合、各プ□パイダまでお問い合わせください。 


■ 
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これからインターネツトを始めるかたへ 



ダイヤルアップ接続 

の言又 〆 


♦ 


* 


ダイヤルアップ接続を選んでプロパイダに入会 
したかたは、ここでパソコンの設定を行つてく 
ださい。ブロードバンド接続を選んだかたで、 
回線が開通するまでの間ダイヤルアップ接続を 
行うかたも、同じように設定してください。 



「インターネットの 

プ□パティ」で設定する 



% 於 ms 激 t 

S イやルア》ブと仮想ブライべ-トネ》トワ- i の設定 4 P 


-セゥトアップ ( u )... 


參 biglobe (Ej [定〉 

( 追加迫)...1 

1 則除 (g) 

ブロキシサーバーを楢成する必要力味る塌合は、 

毆定]を折してくだ?0。 

〇タイヤルしない ◎ 

1設定©. .. 1 


® 通芾の模稿でガイVル寸る賊>一- \ 

01ィ土〇||：ス疋 US: DigioDe 


「通常の接続でダイヤルする」 
をク IJ ック 


a-M エリアネ (LAN) <0K$ 

微離溫■愚敷_ 


「0 K 」 をク IJ ック 


C 


キゃンセル ] I 適用⑻ 


























































































オフ <L) 了わション (U> 


タイ V ルア9ブ接转 


% 


觀驟しこュ-ザ-名とパストドを入 


big lobe 


掊続先也)： 

ユーザー名 (LP: label 2345 ^ 

パ；ド ( p): |**************** 


0パスワ'-ドを保存する迄） 
□自勒的に接続する(色〉 


接続 ◎ 

)| 設定 CD ... 

I [ オフライン作菓 ( Q > J 




_ 

F ユーザー名とパスワードが空欄でない 

1ことを確認して、「接続」をクリック 



このパソコンから直接 BIGLOBE などのプ□バイダに 
fP 加入した場合、「ユ-ザ-名」と「パスワ-ド」の欄に 
は加入時の情報が入力されています。これらの欄が空欄 
になっているときは、申し込んだプ□バイダまで設定方 
法をお問い合わせください。 


ユーザー名とは 

プ□バイダに接続するための識別番号で、加入時に決まるものです（一般には、メールアドレス 
と違って自分で好きなものを選ぶことはできません)。プ□バイダによっては、「ユーザ ID 」、 「口 
グイン ID 」、 「アカウント名」などと呼ばれることがあります。 


パスワードとは 

本人であることを証明するための暗証番号です。他人に悪用されることがないよう「* * *」で 
表示されます。プ□バイダによっては「接続パスワード」などと呼ばれることもあります。 


4> bielobe (こ接綾しました 

速度 :50.6 Kbps 


丨，し A 般 id •. 


しばらくすると、インターネットに接続され、画面右 
下に「接続しました」と表示されます。このときに表 
示されるマーク#!を、「接続アイコン」と呼びます。 


このマークが出ているときは、インターネットに接 
続中で、パソコンが電話回線を使用している （= 電話料金がかかっている）ことを表します。 






































r 


これからインターネットを始めるかたへ 


正式な旧とパスワードが発行されたときは 


プ□バイダによっては、最初に加入申し込みを受け付けるときに仮の旧とパスワードを決め、あ 
とから郵送される会員証などで正式の ID とパスワードを知らせてくることがあります。その場 
合、会員証を受け取ったら、「ユーザー名」と「パスワード」の欄に、正式なものを入力しなお 
してください。 





インターネットへの接続を切る 


インターネットへの接続を切る（電話を切る）ときは、画面右下に表示されている __$( 接続ア 
イコン）をクリックします。 



►► 



この画面が表示されたら、 


「切断」をクリック 


V ノ 

インターネットへの接続が切れると、(接続アイコ 
ン）の表示が消えます。 




メールの設定は、94ページで 

メールを使えるようにするには、このパソコンに入つている 
メールソフト Outlook 2003の設定を行う必要があります。 
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I ブロードバンド回線に 
接続する 

必要なもの 


♦ 


I ブロードバンドの通信回線が開 
■ 通したら、パソコンを通信回線 
{ に接続します。 



LAN ケーブル 

ADSL モデムなどに添付されていなければ、 LAN ケーブルをお買い求めください。 LAN ケーブルに 
は「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンと ADSL モデムな 
どのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。 


インターネット接続機器 

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、加入申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 


V 


• ADSL 

• FTTH 

• CATV 

• ISDN 


ADSL モデム 

回線終端装置（回線工事で設置） 

ケーブルモデム （ CATV 開通工事で設置） 
TA (ターミナルアダプタ） 


図のように接続する（アドバンストタイプ) 



❹ 


ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 










































これからインターネツトを始めるかたへ 



ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 














r ネ外ワークとインタ-ネ 9 卜格 s 

作業を選びます 

另インターネ分格 S® セ9 »•ア9ブ枝更奄行う 
g •場®ネ，トワ-り C 相居す6 I 

D 木—ムネ9トワ- {»*«* 小*!幞オフィス d 
D ワィヤレス®*-ムネ，トワ- MSWJ 小* 
g Windows ファイア0ォール® S 定を変更 •• 

コン ト ロール パネルを選ん 


ルータタイプの ADSL モデムをお使いの場合と、 FTTH の回線終端装置をお使いの場合は、この 
あとの「ルータタイプの ADSL モデムを設定する」へ進んでください。 



1 

1 

ゥ 

イザードを表示する \ 




お気(^\卿ツ-ル0? 

「コント□ールパネル」 ■ t ノ猶_ 




[ブロード バンド接続の設定 


❹ 


ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。 
お使いの機器やプ□バイダにより設定は大きく異なりま 
す。プ□バイダから入手した説明書や、プ□バイダのホー 
ムページなどで設定を確認することをおすすめします。 
ADSL の場合、モデムのタイプによって手順が異なりま 
す。該当する説明をご覧ください。 


r 


パソコンを通信回線に接続 
したら、次のように設定して 


<ださい。 




プ IJ ツジタイプの ADSL モデムを設定する 



f y©-s 


























































これからインターネットを始めるかたへ 


ウイザードにしたがつて操作する 





















































































新しい接转ウィザ ー I 


インターネ9卜格続を提供す S サービスの名前は何で 


〉欠のポク i ) ス(こ ep ©名前を入力してください。 


ここに加入したプロパイダの名前を入力して、 




I biglobel 

3 


ここに人力抓た名前 ( Jff 成して 05) 招较の名前になります。 


次へ」をクリ 


ツク 





ユーザー名とパスワードを入力し、 

確認用に同じパスワードを入力したら、 


ユ-ザ-名(逆： 

パスワード®): 

/ U ワードの確 IS 入力© 

B このコンビュ 
0この招辭既定 dH ントネ'ク KJ 8 続とす碰 


5( B ) I f ) WiD > J 1~ 



ユーザー 名とは 

プ□バイダに接続するための識別番号で、 
BIGL 0 BE の場合は「ユーザ ID 」 と呼ばれま 
す。プ□バイダから送られた会員証などで確 
認してください。「□グイン ID 」、 「アカウン 
卜名」などと呼ばれることもあります。 

パスワードとは 

本人であることを証明するための暗証番号で 
す。プ□バイダから送られた会員証などで確 
認してください。「接続パスワード」などと 
呼ばれることもあります。 


「完了」をクリックすると、新しい接続ウィザード 
の画面が閉じ、プ□バイダに接続するための画面 
が開ぎます。 


■ 
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これからインターネツトを始めるかたへ 



イントネ，卜 

Internet Exploi 

圖於 

、费 MSN Explorer 

Windows Media Player 
4'^^ Windows 


3 


「インターネットのプ□パティ」で 「 LAN の設定」をする 





スタ-卜 


PC 




フ < L > gD ] 終了オブシ亡邸 



* ネ》トワークとインターネ9 h 接 g 

B 回園 

ファイル (n 編集©表示 tv) tmiL\ow ツ•■ル m ヘルブ < h > 

〇热 * 〇 - ^ _p«* . _， 

sr 

ァド1|[>ネ sr トワ-5とィン $- ネクト播侯 

H 撇 


<マイネ 9 トワ -5 
^カン 4 *¢®他®ハ- TOi ァ 
し雜とモデム财?ション 


件幸:*凌 7 C ヰ t 

イ 


トラブルシ a- テ ■< ンブ 


「インターネット接続のセットアップや 
変更を行う」をクリック 


_1、思《オフィス®ネ5トワ-ク t セクトア5ブま夏す& 
'、規格オフィスネ，トワ-トァ》対 S 
E す S 



I んで実行します 


ィントネ，トォプシ 3 ン 


ワイヤレスネ，トワークセ，トア，ブウィザ 


驢^?聚礙綱合は' 


〇ダイヤルしない ◎ 


【<5)通常の掊铳で.ダィゃル，瓣卜 

• yt ' ttrorA^tTlH uigluDe 



「通常の接続でダイヤルする」 
をク U ック 


既定に設定 (£) 


0一カルエリアネットワーク <LAN) の設定 / 

臓腸ィャ^^^ 


I OK ] I キャンセル I 匚適用⑻ 


「 LAN の設定」をクリック 


參 biglobe 既定） 

I mm - 1 


[ 則除 (E) # 


/ ^ 










































































「 ok 」 をクリックすると、「□—カルエリアネット 
ワーク ( LAN ) の設定」画面が閉じます。続けて、 
「インターネットのプ□パティ」の画面でも roKj 
をクリックして閉じてください。 


これで、プリツジタイプの ADSL モデムの設定は完了です。 
93ページへ進んでインターネツトへの接続を試してください。 
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これからインターネツトを始めるかたへ 









1 


インターネツトのプ□パテイを表示する 




鬥 


iJ 

NEC-PCuser 




* ネクトワークとイン S- ネ；>1•接较 

BBB 

ファイル的縹集© rscv ) ツ-ル m ヘルブ < h > 

9 

^ptt* TtM | 固， 


ァド l-”!!、 |[>ネ;*トワ-5とィンネット播择 

^1 Q^Ci 


兔マイネ 

Sp : W：/5 と《咖)ハ- TOi ァ 
J, tSfc モデム®*プシヨン 


トラブルシューティング 


作垔キオ 

国 イン今ーネ外格 


「インターネット接続のセットアップや 
変更を行う」をクリック 


_1、規《わィス®ネ5トワ-ク t セ》トア5ブま fctJ 変更寸る 
'、規格オフィスネ》トワ-ア，対 S 
E す5 



I んで実行します 

や ィントネ，トォプシ3ン 


ワイヤレスネ9トワ-5セ9トア9ブウィザ 



ルータタイプの ADSL モデムを設定する 


FTTH を利用するかたも、同じように設定してください。 









































2 


「ダイヤルしない」に設定する 



接続先が何も表示されていない場合は、そのままでかまいません。 



「 ok 」 をクリックすると、「□—カルエリアネット 
ワーク ( LAN ) の設定」画面が閉じます。続けて、 
「インターネットのプ□パティ」の画面でも roKj 
をクリックして閉じてください。 





































































r 


これからインターネットを始めるかたへ 


3 


パソコンを再起動する 




) をクりックして、 


% Windows ムービー メーカー 

ファイルと設定の転送ウイザード 

I プ□グラム (£> > 


す / ノ广 I ノレく日疋天1 J 


ここからリフトが見つかりま首! 



|^>) □ヴオフ (U | ©1 終了オブショ MU ) 


スタート 


「終了オプション」をクリック 



しばらくすると、パソコンの電源が切れ、自動的にもう一度電源が 
入ります（再起動)。 


これで、ルータタイプの ADSL モデムの設定は完了です。 
次ページへ進んでインターネツトへの接続を試してください。 
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Internet Explorer を起動する 



プリッジタイプをお使いの場合 

次の接続用画面が表示されます。 

「接続」をクリックすると、 Internet Explorer が起動して、 
プ□バイダのホームページなどが表示されます。 USB 接続 
する ADSL モデムをお使いの場合も同じです。 


タイヤルア9ブ接转 


『ユーザー名とパスワードが空欄でない 
ことを確認して、「接続」をクリック 


% 


觀纓し r 、ン ザ'•名とパスワ'■ドを 入 


big lobe 


接続先 ( N ): 


ユーザー名 (U): IXXXXXXXXXXXX 


} 《スワード ( P ): **************** 


0パスワ-ドを f 呆存す 
□自助的に招続抑⑻ 


接 i 売© >設定 CD ... j I オフライン作葉¢1 ) I 


ルータタイプをお使いの場合 

ルータタイプの ADSL モデムを使っている場合、接続用の 
画面は表示されず、直ちに Internet Explorer が起動して、 
プ□バイダのホームページなどが表示されます。これは、 
ルータタイプでは、パソコンの電源を入れると自動的にイン 
夕ーネットに接続されるためです。 

これで、インターネット接続の設定は終わりです。 

続けてメールの設定に進んでください。 
















































これからインターネツトを始めるかたへ 



| >—— J レソノトを5又疋9ゐ 


♦ ♦ 

^このパソコンには、メールを利用し 


❹ 


;たり、スケジュールを管理したりす 
ADSL や FTTH で接続する場合、使用する機器やプロパ ■ るために、 Outlook (アウトルック） 
イダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要にな:というソフトが用意されています。 

ることがあります。プロパイダの資料やホームページに設 . 

定例などが記載されている場合は、そちらも合わせてご覧 
になり、設定することをおすすめします。 


Outlook が入っていないモデルをお使いのかたは 、 「Outlook 
Express 」 というソフトでメールを利用できます。 
Outlook Express の設定については、遗 I サボートナビ 
ゲータ—」- 「ソフトの紹介と説明」-「ソフ|^ 一 覧」- 
「Outlook Express 」 をご覧ください 0 


gU Outlook を起動する 



■ s スタート 

































































サーバーの 種類を選ぶ 


■ 




「 POP 3」をク U ックして、 


電子メールアカ〇ント 


サ'■•パーの種類 

新 U VI子メールアカウントで使用するサー J の種類を逞択します。 


t Exchanee Server (M) 

Exchange サ'■パーに接続して、 f 子メ'■•ルの読み取0、パブリ妁7#ルタへ®ア5 
LR 、 卜®共有ぃまず。 

r 0[pop3(jp>j 

•ルサ―パ'•(こ接続します。一胺的にイントネットサ-以ブロパイタ 
.は POP サ-バ'•が使用されています〇プ□パイタから取得したメール 71t > 
ントを使用す5埸合はこちらを逛択してく ?£さ0。 

〇 IMAPQ) 

IMAP 電子メールサーバー(こ招続して、電子メールのタウン□-ドやメールポ妁ス 
フォルダ®0期を行います。 

〇 HTTP(H) 

Hotmail などの HTTP 罨子メ'•ルサ—パ'•に接続して、電子メ-ルをタウンロ-ドし 
た〇メ-ルボ妁スフオル終同期します。 

G そ®他®サーバー <A> 

g か®ワーゲ)'ルーブや他社® メールサづ卜に招続します。 




V 「次へ」 


) wn )> J>r 


をクリック 


® ほとんどのプ□バイダは「 POP 3」という種類のサーバーを 
使っています。プ□バイダが riMAPj という種類のサーバー 
を使っている場合は、 riMAP 」 を選びます。その場合、詳しく 
はプロバイダに確認してください。 






















これからインターネットを始めるかたへ 



名前などを入力する 





■この画面では、次の項目に入力してください。 


名前 

自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力しても 
かまいません。 

電子メールアドレス 

ご利用の電子メールアドレスを入力します。 

受信メールサーバー ( POP 3) 

プ□ノ（イダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プ□ノ（イダに 
よっては、「メールサーバー」、 「 POP サーバー」、「メール受信サーバー」 
などと呼ばれることもあります。 

送信メールサーバー ( SMTP ) 

会員証などを見て、アドレスを入力します。プ□バイダによっては、受信 
メールサーバーと送信メールサーバーのアドレスは同じことがありま 
す。「メールサーバー」、 「 SMTP サーバー」、「メール送信サーバー」などと 
呼ばれることも)あります。 

アカウント名 

会員証などを見て、アカウント名として記載されているものを入力しま 
す。「メールアカウント」、「メールサーバー□グイン名」、 「 P 0 P アカウン 
卜名」、「メール□グイン名」などと呼ばれることもあります。 

パスワード 

会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力 
します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。 
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このあとの手順は、接続方法によって異なります。 

/ \ 



「接続」をクリックして 
必要な設定をする 


ダイヤルアップの場合 

「電話回線を使用する」をクリックして、0を 
® にします。次に「モデム」欄で、使用するダ 
イヤルアップネットワーク接続の名前を選びま 
す。設定内容を確認したら、 「 ok 」 をクリック 
してください。 

「電子メールアカウント」の画面に戻ったら、「次 
へ」をクリックします。 

ブリッジタイプの ADSL モデムの場合 

「電話回線を使用する」をクリックして、〇を 
® にします。次に「モデム」欄で、使用するダ 
イヤルアップネットワーク接続の名前を選びま 
す。続けて、「送信サーバー」タブをクリックし 
て、サーバーを設定してください。 

ルータタイプの ADSL モデムの場合 

「□—カルエリアネットワーク ( LAN ) を使用す 
る」をクリックして、〇を®にします。続け 
て、「送信サーバー」タブをクリックして、サー 
パーを設定してください。 


■ 
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これからインターネツトを始めるかたへ 



送信 サーバーの 設定： 

ブリッジタイプ、ルータタイプ共通 

「送信サーパー ( SMTP ) は認証が必要」をクリックして0 
にしてください。次に、「受信メールサーバーと同じ設定を 
使用する」が®になっていることを確認します。ほとんど 
のプ□バイダでは、「受信メールサーバーと同じ設定を使用 
する」ようになっています。 

設定内容を確認したら、 roKj をクリックしてください。 
「電子メールアカウント」の画面に戻ったら、「次へ」をク 
リックします。 



® 送信用メールサーバーのアカウント名やバスワードが違う 
場合だけ、「次のアカウントとパスワードでログオンする」 
をクリックして、アカウント名とパスワードを入力してく 
ださい。 
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J メ-ル 
予定表 
aj 躺先 
j 仕事 


、もっと;'苦用！アウトル S>5® 



お気に入0フォルグ 


固受信トレ< ⑴ 

未!売のメール 

」フラ⑽量瞭れメ-ル 
自谢塞*みアイテム 
す 《X® メ-ル: 


'3 


fi 


#1 


: 7?イル®編集®表示秘 
: jJ 新規娜也 -j : , ，送3 


獅入力して傲い 


I 


5 



セ5トア5ブの完了 






ア： w ントのセットアップに必要な•龆跡すべて入力さ m した。 


これで、メールが使えるようになりました。 

メールを送ったり受け取ったりする方法については、 
『活用ブック』をご覧ください。 







考嫩©ツ-ル® アケン亡<6) Home Style(M) ヘルプ⑻ 

iff© * な技索 ® I JU 'W 心 fK 叫 W 錄蜃 i ◎戻 5© 


者 


I d i ¢2 丨 outlook：loday 


似撕£と從文字®亂 1 !子名利始事 t ： デオメ i セ-ジ©一 南ケイ速携 ( K ) ，' iW - ティング仙_ 


は嫌の-歩 


新しいメールを作成してみよう 
a 新しい予定や連絵先雜成してみよう 
9 Outlook Express から移行する 
a Outlook に憤れてきた 5... 



風 ! 

u 自分の似顔絵を作成する 

B メールに似顔絵や絵文字を挿入する 

3連絵先に似顔絵を登録する 
、似顔絵と絵文字を起動する 

HI 

ビデ^ント 

ビデオを«髟する 

3ビデオチャットメールを送信する 
] ビデオチャットメールで返信する 
<ビデオチャットメールを起動する 

免 

ヶ ー5 ィ連携 

0予定表と連絵先をケータイに持ち出す 
a 予定表を持ち出す期間を変更する 

3対応梅#とケープルを確認する 
^ケータイ連携を起動する 


グリーティングメールを送信する 
写真やビデオ付メールを送信する 

J ケータイにグリーティングメールを送信する 
グリーティングメールを起動する 


On 


Microsoft' 

Office 

HomeStyle + 




飾トレ 


0 Outlook の起助時!この函面を表示する 


この画面が表示されたら、「完了」をクリック 


画面;^ ■tt ゴ；1の変更 


^>ィ/ル孑基礎知識 


電子メールアカウント 


メールの 設定を完了する 


p-iiE 

術 - g® 0 aQag 


■ 
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これからインターネツトを始めるかたへ 


このあとの進め方/ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

% 


いよいよインターネットやメールが使えるように 
なりました。 

ここで紹介するマニュアルには、インターネット 
やメールを活用する方法や、安全に使うための対 
策が書いてあります。本格的にインターネット • 
メールを使い始める前に、ぜひご覧ください。 


♦ 




インターネット•メールの楽しみ方を知るには『活用プック』 



インターネットやメ _ルでどんな楽しみ方ができるのか、活用 
方法を『活用ブック』で紹介しています。 

お気軽に読み進めてください。 




インターネットのセキユリテイ対策については 
r サポートナビゲーター」 





インターネットやメールは、とても楽しく便利な反面、危険も 


多くあります。コンピュータウイルスや外部からの不正アクセ 
スなどの被害にあわないように、前もって対策が必要です。 
「サボートナビゲーター」では、インターネットのセキュ U 
テイ対策について、詳しく説明しています。デスクトップにあ 


る@(困ったときのサボートナビゲーター)をダブルクリック 
してご覧ください。 



100 


■ 






































パソコンを買い換えたかたへ 



すでにバソコンを使つていたかたが、このパソコンでイン 
ターネットを利用できるようにしたり、前のパソコンから 
データを移したり、前のパソコンで使つていたデータや周 
辺機器を使えるようにする方法について説明します。 


インターネットを使えるようにする 

ダイヤルアップ編 . 102 

インターネットを使えるようにする 

ブロードバンド編 . 111 

古いパソコンからデータを移す . 114 

周辺機器を使えるようにする . 122 

アプリケーションソフトを移す . 123 
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バソコンを買い換えたかたへ 



インターネットを使えるようにする 
ダイヤルアップ編 


ブ□ー ドバンドのかたは、111ページへ 


これまでのパソコンでダイヤルアップ 
接続を利用していたかたは、次の手順 
でインターネットの接続と設定を行つ 
てください。 


ADSL など、前のパソコンでブロードバンド接続を利用し 
ていたかたは、111ページへ進んでください。パソコンを 
買い換えたことを機会にダイヤルアップ接続からブロード 
バンド接続に切り替えたいかたは、まず、次の説明を読ん 
でダイヤルアップ接続を行い、そのあとでプ□バイダの 
ホームページからコース変更を申し込んでください。 


♦ 



ダイヤルアップとは 

インターネットを利用するたびに、パソコンから電話をか 
ける接続方法です。前のパソコンにモデムが内蔵されてい 
る場合は、パソコンと電話回線をモジュラーケーブルで接 
続していたはずです。前のパソコンを電話回線から取り外 
し、代わりにこのパソコンを接続してください。 


© 前のパソコンにモデムが内蔵されていな 
い場合、外付けのモデムを利用していた 
と考えられます。このパソコンにはモデ 
ムが内蔵されているため、従来お使いの 
外付けモデムを利用する必要はありませ 
ん〇 


バソコンを電話回線に接続する 


アドバンストタイプの場合 
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ベーシックタイプの場合 



® パソコンと電話回線をつなぐモジュラーケープ 
ルは、人の通る場所を避けて配線してください。 














「コント □— ルパネル」 
をク IJ ック 







NEC P(: 





1 

■ 

「電話とモデムのオプシヨ 

1ン」を表示する ^ 



セ 下® i 加 

:折して傲い。 
所在地 ( L ): 

所在地 

©新し〇所在地 


規」をクリ 

[ 醜!): ] I 編案 <£)-. 


ツク 


II キャンセル I 



パソコンを買い換えたかたへ 


パソコンの設定を行う 


❹ 


操作を始める前に、これまでのパソコンで利用していたアクセスポイントの電話番号を調べて 
おいてください。アクセスポイントとは、プ□バイダに接続するための電話番号です。わから 
ないときは、プ□バイダにお問い合わせください。 


^ ^ ^ H 

f ン ^ 
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し、 


ダイヤル方法 ご利用の電話回線が「 I ン」（プッシュ 
回線契約）か「パルス」かを選びます。回 
線の種類がわからない場合は、 NTT の 
n 16 」香に問い合わせてください。 


電 g とモデム©オプション 



































































パソコンを買い換えたかたへ 


7 m 「新しい接続ウィザード」を表示する 





















































ウイザードにしたがつて操作する 
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パソコンを買い換えたかたへ 


イントネ9卜格続を提供するサービスの名前 (J 何て に加入したプロパイダの名前を入力して、 


次のポ9クスに EP ©名前を入力してくださ U 
KP S.(A) 


I [biglobel 



ししに A ノ W ご CjBUWVWj ) (し U 'S>-t«SSyj^iH'Jk/<SU3 ： g 0 


< R5(fi)f し；欠へ妙 > 


v 「 次へ」 をク 

次へ#〉1 I キャンセル1 


をク u ック 


ダイヤルす5賴番号>7 4- 

EP の電話番号を指_ ノノ I 

下に電話番号を A ?] してください^ 1 
^[00-0000-0000 


EP の電話番号5指 _ I アクセスポイントの電話番号を入力して、 

下に電話番号を 




〖イ|した？の番号^ D 


「次へ」をクリック 


I < 戻5(© 


( 「次へ妙〉 1 |n 



ユーザー名とパスワードを入力し、 

確認用に同じパ スワ— ドを入力したら、 


隱?獄 ^』 II \yn 


1-ザ-名(切： 

ノ以ワード砂 
パスワード® «IS 入力 (S): 

E1 この: D ビュ ー«f^Y ン 
0この接続を既定のインタ-ネット招続とす 5(M) 


「*»*»** 




「完了」をクリックすると、新しい接続ウィザード 
の画面が閉じ、インターネットに接続するための 
画面が開きます。 


ユーザー 名とは 

プ□バイダに接続するための識別番号 
です。「□グイン ID 」、 「アカウント名」 
などと呼ばれることもあります。 

パスワードとは 

本人であることを証明するための暗証 
番号です。「接続パスワード」などと呼 
ばれることもあります。 











































































インターネットに接続する 






」をク IJ ック 





しばらくすると、インターネットに接続さ 
れ、画面右下に「接続しました」と表示され 
ます。このときに表示されるマーク！^を、 
「接続アイコン」と呼びます。 

このマークが出ているときは、インター 
ネットに接続中で、パソコンが電話回線を 
使用している（二電話料金がかかっている） 
ことを表します。 


この状態で、「スタート」をクリックし、続 
けて「インターネット」をクリックすると、 
ホームページを見ることができます。 
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バソコンを買い換えたかたへ 


インターネットへの接続を切る 


インターネットへの接続を切る（電話を切る）ときは、画面右下に表示されている(接続ア 
イコン）をクリックします。 




インターネットへの接続が切れると、接続アイコ 
ン）の表示が消えます。 

2回目以降のインターネットへの接続方法について 
は、80ページをご覧ください。 


続けて、「メールソフトを設定する」 （94 ページ）をご覧ください。 
メールソフトの設定が終わつたら、114ページへ進み、データや周辺 
機器、アプリケーションソフトの移行作業を行つてください。 
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インターネットを使えるようにする 
ブロ ー ドバンド編 


これまでのパソコンで、 ADSL などのブロー ドバ 
ンド接続を利用していたかたは、次の手順でイン 
ターネットの接続と設定を行ってください。 


ダイヤルアツプのかたは、 102ページへ 


前のパソコンを家庭の電話回線に直接接続して、ダイヤルアップ接続を利用していたかたは、102ページを参照 
してください。パソコンを買い換えたことを機会にダイヤルアップ接続からブロードパンド接続に切り替えたい 
かたも、まず、ダイヤルアップ接続を行い、そのあとでプ□バイダのホームページからコース変更を申し込んで 
ください。 


CATV のかたは、ケーブルテレビ局に確認を 

前のパソコンで CATV 接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い換えたときの 
設定方法についてお問い合わせください。 


バソコンを通信回線に接続する 


前のパソコンと同じように接続してください。 

アドバンストタイプの場合 






















バソコンを買い換えたかたへ 


ベーシックタイプの場合 



❹ 


ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 












このあとの設定について 



ブロードバンド接続でインターネツトを使えるようにするには、モデムの設定とメールソフトの 
設定が必要です。ご利用の機器に合わせて、該当するページをご覧ください。 

ブ II ツジタイプの ADSL モデムを設定する 

85ページをご覧ください。 

USB 接続する ADSL モデムをお使いの場合も同じです。 

ルータタイプの ADSL モデムを設定する 

90ページをご覧ください。 

FTTH を利用している場合も同じです。 

インターネツトに接続する 

93ページをご覧ください。 

どのタイプのモデムをご利用の場合も、モデムの設定が終わったら、インターネツ 
卜への接続を試してください。 

メールソフトを設定する 

94ページをご覧ください。 

インターネットに接続してホームページを見ることができたら、必ず、メールソフ 
卜の設定を行ってください。 


上記の設定を済ませてか5、次ページへ進み、データや周辺機器、アプリ 
ケーシヨンソフトの移行作業を行つてください。 

























パソコンを買い換えたかたへ 


古いパソコンから 
データを 移す 


:データ引越 ツール 「データトラベリング J を利 
■ 用すると、これまでお使いのパソコンから 
{ データを移行することができます。 


データトラベリングで移行できるデータ 


次のようなデータを移行することができます。 

• Internet Explorer の「お気に入り」 

• Outlook の予定表や連絡先、メールのアカウントや受信データなど 

• Outlook Express のアカウント、アドレス帳や送受信データ 
• 年賀状作成ソフト「筆王」の住所録 

• マイドキユメントに保存されているデータ 
• デスクトップに置かれているデータ 
• 指定のフオルダに入っているデータ 
• ダイヤルアップ接続の設定 


❹ 


移行される内容について詳しくは、データトラベリングを起動後、最初に表示される画面 
で「機能紹介と移行内容」をクリックしてご確認ください。 


古いパソコンが次の条件にあてはまること 


使用していた 0 S が次のいずれかであること 

• Windows 98 Second ヒ dition 

• Windows Me(Millennium Edition) 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition 

• Windows XP Professional 

これまでにお使いのパソコンの OS が上記以外の場合、データトラベリングは利用できません。マイ 
ドキュメントのウインドウで、[ヘルプ]-[バージョン情報]をクリックすると、 Windows のバー 
ジョンを調べることができます（マイコンピュータ、コント□—ルパネルなどのウインドウでも同様 
です）。 

LAN コネクタがあること 

データトラベリングを利用するには、古いパソコンとこのパソコンを LAN ケーブルで接続する必要 
があります。これまでお使いのパソコンに LAN コネクタがない場合、利用できません。 



















-ータトラベリングを使う準備をする 




未使用の CD - R または CD - RW を1枚用意する。 


DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM、 2層式 DVD は使用できません。 


古いパソコンと、このパソコンを LAN ケーブルで接続してください。詳しくは、データトラべ 
リングを起動後、最初に表示される画面で、「はじめる前の準備」の「ヘルプ」をクリックして 
説明をご覧ください。 


- HUB (ハブ）を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブ 
TW ルでハブに接続してください（こちらの接続方法をおすすめします)。 

• 2台のパソコンを直接接続するときは、クロスケーブルをお使いください。 

• 複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオ 
ンしてください。ほかのユーザーはログオフしてください。 



F ： 一夕トラベリングを起動する 


デスクトツプ画面の右側に表示された(ソフトが見つかるソフトナビゲーター）をクリツ 
クする。 



作 


A 


他®パ y コンのデータ*こ®パ y コンに移す;:とがで#ます。 


「データトラベリング J をクリックして、 


①溫 さぃ 

13 


: •す 4 よ、 

デ「起動す 


る」をク IJ ック 




■ 
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バソコンを買い換えたかたへ 



ネットワーク設定をする 






通常は「おまかせで設定。（おすす 
め)」を選択して、「次へ」をクリック 
します。ネットワーク設定を自分で 
行いたい場合は「手動で設定。」を選 
択してください。詳しくは「ヘルプ」 
をクリックして確認してください。 

© 「おまかせで設定。（おすすめ)」 
を選ぶと、コンピュータの設定 
が変更される場合があります。 
詳しくは「ヘルプ」をクリック 
して確認してください。 



し外ラべリンク 


ファイアウオールと共有フオルダの設定をしてください。 
•ヘルプを#照して行ってください。…… I ❼ヘルブ I 
Q データの移行に必要な設定で•すので、必ず行ってください。 


@ 0 ® 


「ヘルプ」をクリックしてファイア 
ウォールと共有フォルダの設定を行 
います。設定が終わったら「次へ」を 
クリックします。 


• SS 定5終えて tt ら、「次へりしてください。 



データの移行に必要な設定です 
ので、必ず行ってください。 
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このバソコンで「ツール CD 」 を作成する 





デー外ラベリング 


®0(X) 


データを移行するための「ツール CDJ を作成します。 

•空の CD メディア ( CD - R または CD - RW 〉 を揷入してください。 

•挿入すると「ツ ル CD 」 の作成が自助的に始まります。 

♦すで•(こ「ツール CD J を作成洛みのとき 

……作成済みの CD を挿入してください 



この画面が表爪されたら、未使用の 
CD - R または CD - RW をセツトしま 
す。自動的に「ツール CD 」 の作成が 
始まります。 



データトラベリング 


®0(x) 


データを移行したいユーザを選んでください。 

•ユーザを逛 U 、 「〉欠へ」をクリックしてください。（ユーザが白®]的に切り替わります。） 
•切り替わった後、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。 


:パスヮ-ド [ 1 

※パスワードなしのときは、空棚のまま 

「 NEC-PCuserJ でログオン中 J 




複数のユーザーでパソコンを使用し 
ている場合は、移行するユーザーを 
選択して「次へ」をクリックしてくだ 
さい。 

選択したユーザーにパスワードを設 
定している場合は、パスワードを入 
力してから「次へ」をクリックしてく 
ださい。 

























バソコンを買い換えたかたへ 



「ツール CD 」 の作成が完了したら、 
ディスクを取り出してください。 

















M 古いパソコンで、移行するデータを指定する 


これまでお使いのパソコンに「ツール CD」 をセツトします。しばらくすると、次の画面が表示 
されます。 



デー外ラべリンう. 


@ 0 ® 


「次へ」をクリックしてください。 


続いて、このパソコン（古いパソコン）で•データ移行の操作をします。 

■始める前(こ 

新しいパソコンの最初の画面で、ネットワークの設定変更を... | 

•「おまかせで•設定」を逞んだときは、 ] ンビュ'-夕名などが変更されことがあります。 

•「手肋で設定」を逞んだときは、ネットワーク設定の変更内容をヘルプで確認してください。 


© 途中でバソコンを再起動するこ 
とがありますので、使用中のほ 
かのソフトは終了させてくださ 
し、0 


途中で•パソコンを再起勒することがあります。使用中①他のソフトウエアは終了してくださ 


( 次へ ）キやン " to レ） 



複数のユーザーでバソコンを使用し 
ている場合はこの画面が表示されま 
す。表示されている内容を確認して 
「次へ」をクリックしてください。 


























f 

:パソコンを買い換えたかたへ 



移行するデータを選択して「次へ」を 
クリックしてください。 

® 選択した データに よっては、さ 
らに詳細な移行内容を設定する 
必要があります。その場合、画 
面に指示が表示されますので、 
それにしたがって操作してくだ 
さい0 



デー外ラベリング 


®0(x) 


データのコピーが終わりました。次は新しいパソコンの操作になります。 
•古いパソコンの悚作はこれで•終わりで'す。 

• 「完了」をクリックしてから、新しいパリ]ンに戻って揀作してください。 

(「ツール CDJ を取り出してください。〉 


この画面が表示されたら、「完了」を 
クリックして、「ツール CD」 を取り 
出してください。 
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このパソコンで、残りの移行作業を行う 





古いパソコンで「完了」をクリックす 
ると、この画面が新しいパソコンに 
表示されます。自動的に残りの移行 
処理が行われるため、しばらくお待 
ちください。 



この画面が表示されたら、データの 
移行は完了です。 

移行した データに よっては、こ 
tP のあとで詳細な雖作業が必要 
になることがあります。その場 
合、画面に指示が表示されます 
ので、それにしたがって操作し 
てください。 
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バソコンを買い換えたかたへ 


f 周辺機器を使える 

ようにする 


♦ ♦ 

古いパソコンに接続して利用していたプ 
リンタなどの周辺機器は、そのままこの 
パソコンに接続できるとは限りません。 


周辺機器を移行する前に確認が必要 



まずは、周辺機器のマニュアルでチェック 

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器が Windows XP に対応しているか確認してください。対 
応している場合、このパソコンとの接続方法や設定の手順についての説明をご覧ください。 



メーカーのホームぺージもチェック 

周辺機器のマニュアルだけでなく、メーカーのホームページで、ご利用の製品についてのサボート情 
報も必ず確認してください。マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがありま 
す。 Windows XP に対応した最新のドライバ（周辺機器を利用できるようにするためのソフト）が 
ダウン□—ドできるときは、最新のドライバをお使いください。 



一周辺機器の^般的な移行手順 

古いパソコンから周辺機器を取り外す 


取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、古いパソコンに添付のマニュアルを 
ご覧ください。 



このパソコンに周辺機器を取り付け • 接続する 

USB 接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け•接続する前に、ドライバなどをイン 
スIルしておく必要があることもあります。マニュアルなどで確認してください。 


このパソコンで使用できるように設定する 

周辺機器によっては、取り付け•接続するだけで使えるようになるものもあります。パソコンでの 
設定方法についても、マニュアルなどで確認してください。 


周辺機器の動作確認を行う 


周辺機器を移行したら、うまく動作するか確認してください。うまく動作しないときは、ドライバ 
や添付ソフトなどを確認のうえ、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 



122 


■ 


















アプリケーション 
ソフトを移す 


♦ ♦ 

古いパソコンで利用していたアプリケー 
シヨンソフトを、このパソコンで利用す 
るときに注意することを説明します。 


アプリケーションソフトを移行する前に 

このパソコンに最新版が入つていないかチエック 


- \ 


このパソコンには、主要なアプリケーションソフトが入っています。これまで利用していたアプリ 
ケーションソフトの最新版や、同じ用途のソフトが見つかるかもしれません。 

アプリケーションソフトのマニュアルをチェック 


アプリケーションソフトに添付のマニュアルで 、 Windows XP に対応しているか確認してくださし、。 
対応していない場合、このパソコンでは利用できません。 



開発元のホームぺージもチェック 


アプリケーションソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサボート情報も必ず確 
認してください 。 Windows XP に対応するための方法など、マニュアルよりも新しい情報がホーム 
ページで確認できることがあります。 



r 


アブ ij ケーシヨンソフトの一般的な移行手順 


必要な情報を確認する 

マニュアルなどで、インス I ルに必要な情報 
を確認します。ユーザー名やライセンス番号な 
どが必要な場合は、それらの情報をメモしてお 
きましよう。ソフトによっては設定を移行する 
機能を持つものがあります。その場合、マニュ 
アルやホームページなどで移行方法を調べてく 
ださい。 


ライセンスとは 

ソフトのメーカーが購入者に対して許諾する、 
使用権を「ライセンス」と呼びます。ライセン 
スの条件にしたがわずにソフトを使用した場 
合は不正使用となり、著作権を侵害してしま 
うこともあります。ライセンスの内容を確認 
のうえ、不正使用にならないようにアンイン 
ス I ルやインス I ルを行ってください。 






古いパソコンからソフトをアンインス I ^ールする 

アンインストールの方法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。 


このパソコンにインス I -ールする • 必要な設定を行う 


マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインス！ルしてください。必要に応じて、インス 
卜ール後の設定作業を行ってください。 


































■ 



前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 



このパソコンには、パソコンを接続してホームネットワー 
クを作るためのソフト「ホームネットワークアシスタント」 
が入っています。 

家庭でネットワークを作ることの利点や、「ホームネット 
ワークアシスタント」の使い方を紹介します。 

ホームネットワークでできること . 126 

複数のパソコンをホー厶ネットワークでつなぐ….128 
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前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


ホー厶ネットワークで 
できること 


I 複数のパソコンをつなぐことで、 
■ もっと便利にパソコンライフが 
{ 広がります。 




/ v ° ソコン同士で簡単にデータを受け渡しできる 



デジカメの画像やバソコンで作成した文書など 
を、家庭内のパソコン同士で受け渡せるように 
なります。フロッピーディスクやメモリカード 
などを使う必要はありません。ファイルサイズ 
の大きなデータでも、手軽にやりとりできます。 

















































ホームネットワークも、 LAN のひとつ 

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境が 
あるかたは 、 「LAN (ラン)」という言葉を耳にしたこ 
とがあるかもしれません。 「 LAN 」 とは「□—カル•エ 
リア • ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパ 
ソコンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をや 
りとりできるよ5にしたちのです。ホームネットワー 
クち、 LAN のひとつです。 
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前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 

複数のパソコンを 
ホー厶ネットワークでつなぐ 

「ホームネットワークアシ * 
スタント」が利用できる; 
条件や、設定の進め方に= 
ついて説明します。 ■ 

ム . 



「ホームネットワークアシスタント」の利用条件 


「ホームネットワークアシスタント」を使用するには、次の条件を満たしている必要があります。 

接続したいバソコンの 0 S が次のいずれかに該当すること 

- Windows 98 Second Edition 
- Windows Me(Millennium Edition ) 

• Windows 2000 Professional 
- Windows XP Home Edition 

• Windows XP Professional 

• Windows XP Media Center Edition 

接続したいパソコンの OS が上記以外の場合、「ホームネットワークアシスタント」は利用できません。 

ご利用の回線が次のいずれかに該当すること 

• ADSL の場合：アッカ • ネットワークス、イー • アクセス、 NTT 東日本、 NTT 西日本、 Yahoo ! 巳巳 

• FTTH の場合：巳旧 LOBE 巳フレッツ、 @ nm ： y 巳フレッツ 

ISDN 、 CATV など、上記以外をご利用の場合、また BIGL 0 BE 巳フレッツや @nifty B フレッツ 
以外の FTTH 回線をご利用の場合、「ホームネットワークアシスタント」は利用できません。 

ご利用のプ□バイダが次のいずれかであること 

• @nifty 

• BIGL 0 BE 

• 0 CN 

• So-net 

• Yahoo ! BB 

上記以外のプ□バイダをご利用の場合、「ホームネットワークアシスタント」は利用できません。 



@ nm ： y でイー•アクセスの回線をご利用の場合は、「ホームネットワークアシスタント」でルー 
夕を自動設定することができません（手動設定になります)。 



「ホームネットワークアシスタント」が利用できないとき 

パソコンの 0 S や通信回線、プ□バイダなどが上記の条件に該当しないときは、手動でネットワークの 
設定を行う必要があります。詳しくは、彳サボートナビゲーター」-「パソコン各部の説明」-「バソコ 
ンの機能」- 「 LAN 」 をご覧ください。 
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「ホームネツトワークアシスタント」を開始する 


デスクトツプ画面の右側に表示された_1(ソフトが見つかるソフトナビゲーター）をクリツ 
クする。 




ムネットワークアシスタント」 
リックして、 


、 em す6 

)3S? ふ' ®5S 識 | 

SV 1 

「起動する」をクリック 

C _ J 





「ホームネットワークアシスタント」のメインメニューが表示されます。 


j & ホームネクトワーウアシスタント 


B 回® 

ホームネットワークアシスタント メインメここユー 



ィンターネット 

レ 1 

メール 

ホームネットワークで何ができるのか 
どんな車僱をしたらよいのか説明します 

|ホームネットワークのはなし| 

1 

ホームネットワークをつくります 


設定スタート！ 


共有プリンタ 

ホームネットワークに問題が発生したら 
|トラブルシューティング | 

1 

共有フォルダ （ PC 名） 



NEC 

回 


J 


















































前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


「ホームネツトワークアシスタント」の利用方法 


全体の流れをつかむには 

「ホームネットワークのはなし」をクリックし 
て、ホームネットワークの特徴や、作成例、主 
な疑問への回答 （ Q & A ) などをご覧ください。 


設定を行うには 

「設定スタート！」をクリックして、画面の説 
明を読みながら、設定を進めてください。 

トラブルが起きたら 


「トラブルシューティング」をクリックして、 
ホームネットワークの診断を行ってください。 








バソコンを起動できなくなつたときなどの「最後の手段」 
が再セットアップです。再セットアップを行うと、バソコ 
ンに保存されている大切なデータや設定の内容などが失わ 
れてしまうことがあります。作業を始める前に、この章の 
説明をよくお読みください。 


再セットアップを始める前に . 132 

再セットアップする （ C ドライブのみ） . 140 

C ドライブの領域を変更して再セットアップする . 153 

再セツトアップ用 CD / DVD - ROM を作成する . 155 


再セツトアップ用 CD / DVD - R 0 M を使って再セツトアップする162 


Office Professional 2003モデルの場合は、再セットアップの際に準備するものや、 
再セットアップ手順が一部異なります 。 『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様 
へ』も合わせてご覧ください。 
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再セットアップする 


—1— 1 | -7 - 〇 — I —丄 / * | i —7 ^ • I 

丹 TZ ツト，ツノ^:阳の公刖1し 

再セットアップの意味を 
理解したうえで、いくつ 
かのトラブル解決手段を 
試してみましよう。 

^ . 



パソコンをご購入時の状態に戻す、再セツトアップ 


再セットアップとは、パソコンを買ってきた直後に行うセットアップ（準備作業） 
をもう一度行って、パソコンの中をご購入時の状態に戻すことです。エラーメッ 
セージが何度も表示されたり、フリーズ（画面の表示が動かなくなること）が多 
くなったりしたときは、意識しないうちにパソコンのシステムが壊れたり、設定 
が変更されてしまった可能性があります。再セットアップすると、パソコンをご 
購入時の状態に戻すことができます。 

しかし、再セットアップを行うと、自分で作って保存しておいた文書や電子メー 
ルの内容、アドレス帳などがすべて消えてしまいます。どうしてもトラブルを解 
決できないときの最後の手段として再セットアップを行ってください。このあと 
の説明を読み、再セットアップの前にデータのバックアップ（データの控えを残 
しておくこと）を取ってください。 


再セツトアップの前に試すこと 



再セツトアップを始める前に、次のチェックを試してみてください。問題が解決 
することがあります。 



ウイルスチェックを行う （133 ページ) 


セーフモードで パソコンを 
起動してみる （134 ページ） 

▼ - 

データのパックアップを取る （136 ページ) 

▼ - 

システムの修復を試みる （138 ページ） 
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ウイルスチェックを行う 

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを弓 I き起こす不 
正プ□グラムです。インターネットやメールを経由してパソコンに入り込んだり、 
ウイルスに感染したディスクからパソコンに感染してしまうこともあります。 

知らないうちに保存したデータが消えていたり、意味不明な文字や絵が突然画面 
に表示されたりしたときは、次のようにしてウイルスをチェックしてください。 
ウイルスが駆除されれぱノ ':ソコンが正常に使えるようになることがあります。 


「マカフイー•ウイルススキヤン」でチェックする 

1デスクトップ画面の右側に表示されている _ ;i k ソフトが見つかるソフ 
トナビゲーター）をクリック 



I ■现在5 ■のソフトが _} ■にあります 

Iマガフィー■ウイルススキヤン 








































再セットアップする 


この画面が表示されたら、「スキャン」をクリック 


| virusScan 


ヘルプ 


スキャンする場所 


• Windows XP <0) 

•ディスク （W 
DVD-RAM ドライブ （E:> 
'イドキュメント 


スキャンオプシ3ン 
W サプフォル 5i ■をスキャン 
17すべてのファイルをスキ*■ン 

’イテム SiTU ア irr るとブログラムフ7イルと文意のみのスキャン®^ 


i ? アイテ. 


W 圧«ファイル内をスキャン 

3P フアイル〈や LZK7 アイル〉等の圧描フアイツクする 
w 新しいウイルスと未知のウイルスをスキャン 

高度な ヒューリスティックス キヤン:^ ggffiUTWI* の 1 >0レスを検出する 
R? e しいアヴ IJ ケーシ a ンをスキャン 

スパイウIア、 アドウェア、ダイアラ' および15! 


以 w のスキャン《« 

このコンビュータで IS 1度もスキャン S 実行 L ていません0 


动、のァプリヶ厂 

、ません j 


「スキヤン」をクリック 


Iスキャン1をク J ックしてコ：ュー$©>>0レススキャンします。 


コ > キャン B 


ウイルスのチェックが完了するまでにしばらく時間がかかります。ウイルスが 
見つかったときは、画面に表示される指示にしたがって操作してください。 

ウイルスチェックは、常に最新のウイルス情報をもとに行う必要がありま 
す。「マカフイー•ウイルススキャン」は、はじめてアップデート機能を利 
用した日から90日間、無料で最新のウイルススキャンやウイルス定義ファ 
イルのアップデートを行うことができます。詳しくは、遠「サボートナビ 
ゲーター」- r ソフトの紹介と説明」- r ソフ I -- 覧」-「マカフイー • ウイル 
ススキャン」をご覧ください。 

セーフモードでパソコンを起動してみる 

電源を入れてもノ（ソコンが正常に起動しないときなどは、次のようにしてパソ 
コンをセーフモードで起動してください。 


セーフモードは、 Windows の機能を限定して、必要最小限のシステ 
ム環境でパソコンを起動する、 Windows の起動モードのひとつで 
す。通常の操作ではパソコンが起動しない場合でも、セーフモードな 



ら起動できることがあります。 



セーフモードでは、 Windows の最小限の機能しか使えません。 

1パソコン本体の電源を切る 

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイツチを4秒以上押 
したままにして電源を切ってください。 


■ 


























2 パソコン本体の電源を入れる 

3 「 NECJ の□ゴマークが表示されたら、 [ F 8] を何度か押す 

4 「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら、 It ][1] を使っ 
て「セーフモード」を選び、 【 Enter 】 を押す 

「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示されず、パソコンが通常のよう 
に起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおして 
ください。 

5 「オペレーティングシステムの選択」と表示されたときは 、 「Microsoft 
Windows XP Home Edition 」 または 「Microsoft Windows XP 
Professional 」 を違び、 [ Enter ] を押す 

g ユーザー選択の画面が表示されたときは、自分のユーザー名をクリック 

7 「 Windows はセーフモードで実行されています。…」と表示されたら、「は 
し、」をク U ック 

これで、パソコンをセーフモードで起動することができました。 

この後、「スタート」-「終了オプション」-「再起動」をクリックし、再起動して 
問題がなければ、正常な状態に戻ります。 

セーフモードについて詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサボート」-「問題を解 
決する」-「問題のトラブルシューティング」- 「 Windows をセーフモードで起動 
する」をご覧ください。 



再セットアップする 


データの7 V ツクアツプを取る 

システムの修復や再セツトアップを行う前に、必ずデータのバックアップを 
取ってください。 


1デスクトップ画面の右側に表示されてし〉る_^ (ソフトが見つかるソフ 
トナビゲーター）をクリック 



2 「パックアップ- NX 」 画面が表示されたら、「データをパックアップ/復元 
する」をクリック 



「データをパックアップ/復元 
する」をクリック 


■ 






















































3 この画面が表示されたら、 「 OKJ をクリック 



「バックアップする」が®に 
なつていることを確認して、 


4 「パックアップするアプリケーション」、「パックアップするインターネッ 
卜設定」のいずれも「すべて選択」に m が付いていることを確認して、 
「開始」をクリック 

バックアップが始まります。完了までにしばらく時間がかかります。 

ここでは、パソコンのハードディスク内にある D ドライブという場所に 
データの控えが作成されます。 C ドライブの領域を変更して再セットアップ 
を行う場合は、 D ドライブのデータも消えてしまいます。 C ドライブの領域 
を変更するときは、 CD - R / RW ディスクなどへデータのバックアップを取 
るようにしてください。 


5 「パックアップは正常終了しました」と表示されたら、「閉じる」をクリッ 
クし、画面右上の0をクリック 


家族など、複数のユーザーでこのパソコンを共有している場合 、ユー 
ザーの人数分だけノ（ックアップが必要です。「スタート」-「ログオフ」- 
「ユーザーの切り替え」の順にクリックして、ユーザーごとにバック 
アツプの手順を繰り返してください。 



© • 「パックアップ- NX 」 では、別売のアプリケーションソフトで作成した 
データのバックアップを取ることもできます。ただし、ソフトによって 
は、パックアップできないものもあります。詳しくは、■サポートナビ 
ゲーター」-「ソフトの紹介と説明」- r ソフトー覧」-「バックアップ - NX 」 
をご覧ください。 

• 「バックアップ _ NX 」 でパックアップしたデータは、パソコンを再セット 
アップしたら、すぐに復元してください。復元が遅れると、再セットアッ 
プ以降に作成されたデータが失われることがあります。 
























再セットアップする 


システムの修復を試みる 

システムの修復によって、トラブルが発生する前の「復元ポイント」を指定し 
て、 Windows を構成する基本的なファイルや設定だけを元に戻すことができ 
ます。この方法を使うと、「マイドキュメント」などに保存しておいたデータ 
の多くをそのまま残しておくことができます。 

© • システムの修復を行う前にデータのバックアップを取ってください。シス 
テムを修復することで大切なデータが失われることがあります。 

• システムの修復を行うときは、前もって起動中のソフトを終了させておい 
てください。 

• Windows が正常に起動しない場合は、「セーフモードでパソコンを起動 
してみる」で説明した手順1〜7にしたがって、パソコンをセーフモー 
ドで起動してください。その後、次の手順で操作します。 

1「スタート」-「すべてのプ□グラム J - 「アクセサリ」-「システムツー〗レ」- 
「システムの復元」の順にクリック 

2 「システムの復元」画面が表示されたら、「コンピュータを以前の状態に復 
元する」がになっていることを確認し、「次へ」をクリック 

3 カレンダーから復元したい日付をクリック 

太字で表示された日付から、トラブルが起きるようになる前の日付を選んでく 
ださい。 

4 選択した日付の「復元ポイント」が複数表示されているときは、どれかを 
クリックして選択し、「次へ」をクリック 

5 「復元ポイントの選択の確認」が表示されたら、内容を確認して「次へ」を 
ク! J ック 

選択した「復元ポイント」の時点にさかのぼって、パソコンのシステムが復元 
されます。しばらくすると、自動的にパソコンが再起動します。 

g 「復元は完了しました」と表示されたら、 「 OKJ をクリック 

これで、システムの修復は完了です。 
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r~ 

「前回正常起動時の構成」でシステムを修復する 

セーフモードでもパソコンを起動できず、「システムの復元」も実行 
できない場合、次の手順を試してください。 

1パソコン本体の電源を入れる 

2 「 NEC 」 のロゴマークが表示されたら、 [ F 8] を何度か押す 

3 「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら、 [ t ] [ I ] 

を使って「前回正常起動時の搆成」を選び、 [ Enter ] を押す 

「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示されず、パソコンが通 
常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1か 
らやりなおしてください。 

4 「オペレーティングシステムの選択」と表示されたときは、 
「Microsoft Windows XP Home Edition 」 または 「Microsoft 
Windows XP Professional 」 を選び、 【 Enter 】 を押す 

これで、前回正常起動時の構成を使用してパソコンが起動します。 

\_ J 
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再セットアップする 


[ このパソコンのハードディスクにあ 
■ る C ドライブの内容をご購入時の 
^状態に戻します。 


パソコンに慣れていないかたは、 

この方法で再セットアップ 

このパソコンの八ードディスクには、あらかじめ C ドライブと D ド 
ライブという2つの領域が作られてし'!ます。 C ドライブには 、 Windows 
やアプリケーションソフト、マイドキュメントなどに保存したファイ 
ルなどが入っています。 D ドライブには、ソフトチョイス対応アプリ 
ケ_ションのセットアップ用データが入っています。アプリケーショ 
ンソフトで作成したデータやバックアップデータの保存先に □ ドライ 
ブを指定した場合は、それらのファイルも入っています。 

「再セットアップする （ C ドライブのみ)」で説明する手順では、 D ド 
ライブの内容を残したまま、 C ドライブだけをご購入時の状態に戻し 
ます。パソコンの操作に慣れていないかたや八ードディスクをフォー 
マットした経験のないかたは、この方法で再セットアップを行ってく 
ださい。 

アドバンストタイプ （ TV モデル）を 
お使いのかたは、この方法で再セットアップ 

アドバンストタイプ （ TV モデル）の場合、八ードディスクには C ド 
ライブと D ドライブのほかに、インスタント機能用のデータが入って 
いる領域があります。そのため、 C ドライブの領域を変更した り、八一 
ドディスクの領域を1つにする再セットアップ方法はご利用になれま 
せん。ここで説明する「再セットアップする （ C ドライブのみ)」を 
ご覧になり再セツトアップを行ってください。 


再セツト/ " ップする 
( C ドライブのみ） 


C ドライブの領域を変更して 
再セットアップする場合は、153ページ 

C ドライブの領域を変更して再セットアップする場合は、153ベー 
ジへ進んでください。その場合、 D ドライブのデータも失われるた 
め、ソフトチヨイス用アプリケーシヨン CD / DVD - ROM の作成も必 
要になります。パソコンや八ードディスクの知識を十分にお持ちのか 
たのみ C ドライブの領域を変更してください。 
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八ードディスクに格納されている再セットアップ領域のデータ （NEC Recovery 
System ) を、 C ドライブに書き込んで再セットアップします。八ードディスクの 
領域の変更はしません。 

•アドパンストタイプ （ TV モデル除く）、ベーシックタイプ 


八ードディスクの領域 



•アドバンストタイプ （ TV モデル) 


ぺ-八ードディスクの領域 



■ 
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再セツトアップする 




再セットアップの流れ 

再セットアップは次の13項目の作業を連続して行います。項目によっては （） 
内におよその作業時間を示していますが、実際にかかる時間はモデルやパソコン 
の使用状況で異なります。 

Office Professional 2003モデルの場合は、準備するものや Office の再セッ 
トアップ手順が異なります 。 『LaVie G シリーズをご購入いただし)たお客様へ』を 
ご覧ください。 


1必要なものを準備する 
2パックアップを取ったデータを確認する 
3インターネットや LAN の設定を控える 
4ユーザー名を控える 

5巳 I 0 S の設定を初期値に戻す：初期値を変更している場合のみ 
6別売の周辺機器（メモリ、プリンタ、スキャナなど）を取り外す 
7システムを再セットアップする（約1時間） 

8 Windows の設定をする（約30分） 

9 Office Personal 2003を再セットアップする(約10分） 

: Office Personal 2003モデルのみ 

10別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす 
11インターネットの設定などをやりなおす 
12別売のアプリケーションソフトをインス I -ールしなおす 
13パックアップを取ったデータを復元する 

バックアップは終わっていますね？ 

再セットアップを行うと、 C ドライブに保存したデータはすべて失われます。パッ 
クアップが終わっていない場合、136ページをご覧ください。 

再セットアップを始めたら、途中でやめない！ 

再セットアップは、すべての作業項目を最後まで続けて作業することが必要です。 
途中でやめてしまうと、再セットアップを終わってもデータがもとどおりに復元 
されなかつたり、_部のデータが失われたりすることがあります。 
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必要なものを準備する 


© Office Professional 2003モデルの場合は 、 『LaVie G シリーズをご購入い 
ただいたお客様へ』をご覧になり、必要なものを準備してください。 


このパソコンの添付品から、次のものを準備してください。 

•「 Microsoft ® Office Personal Edition 2003 J CD-ROM (Office 
Personal 2003モデルのみ） 

•「 Microsoft ® Office Home Style + J CD-ROM (Office Personal 2003 
モデルのみ） 

• 『準備と設定』（本冊子） 


その他、このパソコンをご購入後に自分でインストールしたソフトがある場合、そ 
のマニュアルをご覧になり、インストールに必要な CD - ROM などを準備してくだ 
さい。 



バックアップを取ったデータを確認する 




136ページの「データのバックアップを取る」で D ドライブにバックアップを 
取ったデータの内容を、もう_度確認してください。万一、パックアップに失敗 
しているものがあったり、パックアップし忘れていたデータが見つかったときは、 
バックアップを取りなおしてください。 


インターネツトや LAN の設定を控える 


再セットアップを行っても、インターネット接続の設定は自動的には復元されま 
せん。インターネットを利用している場合、プ□バイダの会員証を用意してくだ 
さい。会員証がない場合は、次の項目をメモしてください。 


• ユーザー旧 
. パスワード 
• 電子メールアドレス 
• メールパスワード 
• プライマリ DNS 


• セカンダリ DNS 
• メールサーバー 
• ニュースサーバー 
• アクセスポイントの電話番号 
(ダイヤルアップ接続の場合) 





再セツトアップする 



ユーザー名を控える 


このパソコンをご購入後、はじめて電源を入れて行ったセットアップ作業で設定 
したユーザー名を確認し、次の「ユーザ_1」の欄に控えておきます。本冊子の 
34ぺージをご覧ください。「日. Windows の設定をする」の作業を行うときに、こ 
のユーザー名が一致しないとデータが復元できなくなってしまいます。 



ユーザー 名 

ユーザー 1 (1 人目） 


ユーザー 2 (2 人目） 


ユーザー 3 (3 人目） 


ユーザー 4 (4 人目） 



© • 家族など、このパソコンを複数のユーザーで共有している場合、それらのユー 
ザー名も一緒に控えておくことをおすすめします。 


• ユーザー名を控えるときは、「大文字と小文字の区別」、「半角と全角の区別」 
に注意してください。 


BIOS の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ 


BIOS の設定を変更している場合は、 BIOS セットアップユーティリティを起動し 
て、変更した内容をメモしてから、設定を初期値に戻してください。この作業は、 
BIOS の設定を変更していない場合は必要ありません。手順について詳しくは、 
『活用ブック』の「困ったときの解決法」-「画面になにもうつらない」-「バソコ 
ンの使用環境を変更したら、 Windows が起動しない」をご覧ください。 


別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り外す 


別売の周辺機器をすべて取り外してください。また、インターネットの通信回線 
との接続に使っているモジュラーケーブルや LAN ケーブルも取り外してくださ 


い0 


外付けの八ードディスクドライブなどを接続したまま再セットアップを行うと、 
XW ハードディスク内のデータが削除される場合があります。 


144 


■ 











システムを再セットアップする 



次の手順で操作してください。 




W 


次の手順を始める前に、必ず AC アダプタを接続しておいてください。パッ 
^ w テリだけでは再セクトア，クプできません。 


1パソコン本体の電源を切る 

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押 
したままにして電源を切ってください。 


2 パソコン本体の電源を入れる 

3 「 NECJ の□ゴマークが表示されたら、 【 F 11】 を何度か押す 

4 「再セットアップとは」の画面が表示されたら、 [ Enter ] を押す 

「再セットアップとは」の画面が表示されず、パソコンが通常のように起動し 
てしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。 

5 「準備するもの」の画面が表示されたら、必要なものがそろっているか確 
認し、 【 i 】、【 t 】 を使ってく次へ>を選び、 【 Enter 】 を押す 

6 「再セットアップを始める前に」の画面が表示されたら、【 u 、 【 t 】 を使っ 
てく次へ>を選び、 [ Enter ] を押す 

7 「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示されたら、【丨】、【 T 】 
を使ってく C ドライブのみ再セットアップ〉を選び、 【 Enter 】 を押す 

8 rc ドライブのみ再セットアップ」の画面が表示されたら、【 i 】、【丨】を 
使ってく再セットアップを開始する〉を選び、 [ Enter ] を押す 

rc ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」の画面が表示された 
ときは、 【 i 】、【 t 】 を使ってく前の画面に戻る>を選んで 【 Enter 】 を押 
し、手順7からやりなおしてください。 


再セットアップが始まります。再セットアップが始まったら、画面に指示が表 
示されるまで、キーボードやパソコン本体の電源スイッチに触れないでくださ 
い。再セットアップの進行中に数回「ピー」と音がすることがありますが、こ 
れは再セットアツプ処理が正しく進んでいることを示すもので、故障ではあり 
ません0 
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再セットアップする 


Q 次の画面が表示されたら、 【 Enter 】 を押す 


Windows XP 再セットアップ 


パソコンを再起動します。 

Enter キーを押してくだきい。 

再起動後は、マニュアル『準備と設定』に記載されている 
「Windows の設定をする」以降の作業をしてください。 


この画面が表示されなかったときは再セットアップが正常に行われていませ 
^ huo 「7.システムを再セツトアップする」の最初に戻り、操作をやりなおし 
てください。 


【 Enter 】 を押して、パソコンが再起動されたら、次の 「8. Windows の設定 
をする」へ進んでください。 



Windows の設定をする 




次の手順で操作してください。 


1 「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されていることを確認 
する 



2 「次へ」をクリック 
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3 「使用許諾契約」が表示されたら、「同意します」をクリックして〇を®に 
して、「次へ」をクリック 

A 「コンピュータを保護してください」が表示されたら、「自動更新を有効に 
し、コンピュータの保護に役立てます」をクリックして〇を®にして、 
「次へ」をク! J ック 

5 「コンピュータに名前を付けてください」が表示されたら、そのまま、「次 
へ」をクリック 

「 LaVie 」 など好みの名前を入力してもかまいません。また、再セットアップ 
する前に付けていた名前と異なるものを入力してもかまいません。 

g 「管理者パスワードを設定してください」が表示された場合は、適当な管 
理者パスワードを入力する 

© 「インターネットに接続する方法を指定してください」または「インター 
ネット接続が選択されませんでした」と表示されたときは、手順6〜8を 
省略して、手順9へ進んでください。 

7 「パスワードの確認入力」の欄に、手順6で入力したパスワードと同じも 
のを入力して、「次へ」をクリック 

g 「このコンピュータをドメインに参加させますか？」と表示された場合は、 
「いいえ」をクリックして〇を®にして、「次へ」をクリック 

® 「このコンピュータをドメインに参加させますか？」と表示されずに、「イン 
ターネットに接続する方法を指定してください」または「インターネット接 
続が選択されませんでした」と表示されたときは、この手順を省略して手順 
9へ進んでください。 

g 「インターネットに接続する方法を指定してください」または、「インター 
ネット接続が選択されませんでした」と表示されたら、そのまま「省略』 
をク I 」 ック 

1〇 「 Microsoft に ユーザー 登録する準備はできましたか？」と表示されたら、 
「いいえ」をクリックして〇を®にして、「次へ」をクリック 

11「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか？」と表示 
された場合は、「いいえ」をクリックして〇を®にして、「次へ」をクリック 



■ 
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再セットアップする 



12 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」と表示されたら、 
あらかじめ控えておいたユーザー名を正確に入力して、「次へ」をクリック 

13 「設定が完了しました」と表示されたら、「完了」をクリック 

しばらくすると、「パソコンの診断が終了しました」と表示されます。 

\\ |1をクリック 

■J5 ri 2 i ポップリンクの設定」が表示されたら、「利用する」が®になって 
いることを確認し、「次へ」をクリック 

121ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報を NEC からインター 
ネット経由でお届けするサービスです。 

「設定が完了しました」と表示されたら、!~1をクリック 

このパソコンのサボートサービスを紹介する映像が表示されます。映像終了 
後、「完了」をクリックすると、パソコンが再起動します。再起動後、「システ 
ムの復元ポイントの設定」画面が表示されます。しばらくすると、もう一度再 
起動します。これで Windows の設定は終了です。 

Office Personal 2003モテ ' J レの場合は、続けて「9 . Office Personal 
2003を再セットアップする」に進んでください。 

Office Professional 2003モデルの場合は 、 『LaVie G シリーズをご購入 
いただいたお客様へ』をご覧になり 、 Office Professional 2003を再セッ 
トアップしてください。 

その他のモデルの場合は、 no. 別売の周辺機器（メモリ、プリンタ、スキヤ 
ナなど）を取り付けて設定しなおす」に進んでください。 


Office Personal 2003を再セットアップする 

(Office Personal 2003モデルのみ） 


© Office Professional 2003モデルの場合は、 『LaVie G シリーズをご購入い 
ただいたお客様へ』をご覧になり、 Office Professional 2003を再セット 
アップして <ださい。 

このパソコンに入っている 「Office Personal 2003」は、機能を厳選してイン 
ストールされています。ここでは、ご購入時と同じ状態でセットアップを行う手 
順を説明します。 

必要のない機能を削除する方法や、あとから機能を追加する方法については、添 
付の 「Office Personal 2003」のマニュアルをご覧ください。 
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「 Microsoft ® Office Personal Edition 2003」 CD-ROM をセツトする 


2 「Microsoft Office 2003セットアップ」の画面が表示されたら、プロ 
ダクトキーを入力して、「次へ」をクリック 

「プ□ダクトキー」は、 CD - ROM ケースの裏面に貼ってあるシールに記載さ 
れています。 

3 「ユーザー情報」が表示されたら、ユーザー名などを入力して「次へ」を 
ク u ック 

ユーザー名などの欄には、何も入力しなくてもかまいません。 


A 「インス!-ールの種類」と表示されたら、「カスタムインス!-ール」をク 
リックして〇を®にして、「次へ」をクリック 

5 「カスタムセットアップ」と表示されたら、「アプリケーションごとにオプ 
ションを指定してインス!ル」をクリックして□を0にして、「次へ」 
をク ij ック 

0 「詳細なカスタマイズ」と表示されたら 、 「Microsoft Office 」 の左側にあ 
る 」|| をクリックして、「マイコンピュータからすべて実行」をクリック 

このとき表示される一覧の中に、灰色で表示されているフォルダがないことを 
胃 P 確認してください。あったときは、もう一度この手順をやりなおしてくださ 
い。 

7 「Microsoft Office Excel 」 の左側にある围をクリックし、「読み上げ」の 
左側にある^ J をクリックして、「インストールしない」をクリック 

「読み上げ」の左にあるアイコンが x に変わります。 

同じようにして 「 Office 共有機能」の田-「入カシステムの拡張」の困 
をクリックし、「音声」の左側にある^ J をクリックして、「インス!-一 
ルしない」をクリック 

Q 「Microsoft Office Excel 」 の「読み上げ」、 「 Offic 日共有機能」の「音 
声」、どちらも X に変わったことを確認し、「次へ」をクリック 

10 「ファイルの概要」と表示されたら、「完了」をクリック 

インストールが始まります。 



11再起動するようにメッセージが表示されたら、「はい」をクリック 


■ 
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再セットアップする 


•「Microsoft Office 2003のセットアップが正常に完了しました。」と 
XW 表示されることもあります。その場合、「完了」をクリックしてください。 

- 「 Web サイトで更新および追加ダウンロードをチェックする」の □ を0 
にしないでください。 



12 「 Microsoft ® Office Personal Edition 2003」 CD-ROM を取り出す 

続けて 「Home Style + J をインストールします。 

■JJ 「 Microsoft ® Office Home Style +」 CD-ROM をセットする 

「Microsoft Office Home Style + セットアップへようこそ」の画面が 
表示されたら、「次へ」をクリック 

15 「使用許諾契約書」が表示されたら、内容を確認し、「同意します」をクリッ 
クして〇を®にして、「次へ」をクリック 

-|0 「セットアップ先のフォルダ」と表示されたら、「次へ」をクリック 

17 「インストールタイプの選択」と表示されたら、「標準」が®になっている 
ことを確認し、「次へ」をクリック 

18 「インストールの開始」と表示されたら、「次へ」をクリック 

インストールが始まります。 

ig 「セットアップは正常に終了しました。」と表示されたら、 「 okj をクリッ 
ク 

® 「Microsoft .NET Framework 1.1 パッケージをインストールします 
か？」と表示された場合は、「いいえ」をク U ックしてください。 

2 Q 「 Microsoft ® Office Home Style +」 CD-ROM を取り出す 

続けて 「Office 2003 SP 1」 をインストールします。 

21「スタート」-「マイコンピュータ」をクリックして 、 「Windows XP ( C :)」 
をダブルクリック 

「ファイルは表示されていません。」と表示された場合は、「このフォルダの内 
容を表示する」をクリックしてください。 

22 「 APSETUP 」 フォルダをダブルクリック 

23 「 oiispi 」 フォルダをダブルクリック 
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24 「 cmspi pi 」 をダブルクリック 

25 「Office 2003 Service Pack 1 (プレインストール用)」の画面が表 
示されたら、「はい」をクリック 

26使用許諾契約の画面が表示されたら、内容に同意のうえ「はい」をクリッ 
ク 

インストールが始まります。「インストールを継続するには、次のアプリケー 
シヨンを閉じる必要があります」と表示された場合は、「無視」をクリックし 
てください。 

27再起動するようにメッセージが表示されたら、「はい」をクリック 

これで Office Personal 2003を使う準備ができました。 

再セットアップ後 、 Office Personal 2003を最初に使用 
するとき 

Outlook 2003や Word 2003、 Excel 2003など 、 Office Personal 2003 
のソフトを最初に使用するときは 、 「Microsoft Office 2003ライセンス認証 
ウィザード」が表示されます。添付の [ Microsoft ® Office Personal Edition 
2003スタートガイド』をご覧になり、ライセンス認証を行ってください。この 
ライセンス認証手続きは、必ず、再セットアップの作業がすべて完了してから行っ 
て < ださい。 


別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす 


ご利用の周辺機器に添付のマニュアルを準備してから作業してください。 

1パソコンの電源を切る 

2取り外した周辺機器を取り付け、それぞれのセットアップや設定を行う 

セットアップや設定の手順、パソコンの電源を入れるタイミングなどについて 
は、各周辺機器に添付のマニュアルにしたがってください。 







再セットアップする 


11 


インターネットの設定などをやりなおす 




W 


再セットアップを行うと、インターネットの設定もやりなおす必要があります。プ 
□バイダに接続するためのユーザー名やパスワードなどは、入会時に決まったも 
のがそのまま使用できます。サインアップ（入会申し込み）をやりなおす必要は 
ありません。 

「パックアップ- NX 」 を使ってインターネットの設定をバックアップした場合は、 
簡単に復元することができます。詳しくは、遗「サボートナピゲーター」-「ソフト 
の紹介と説明」-「ソフトー覧」-「バックアップ - NX 」 をご覧ください。 
「バックアップ - NX 」 でインターネットの設定をバックアップしていない場合、本 
冊子の「第6章パソコンを買い換えたかたへ」を参考にインターネットの設定 
を行ってください。 


別売のアプリケーションソフトをインス!-ールしなおす 




パソコンに別売のアプリケーシヨンソフトをインストールしていた場合は、それ 
それに添付のマニュアルにしたがってインス!ルを行ってください。 
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バックアップを取ったデータを復元する 




ノ 


「バックアップ - NX 」 でパックアップしておいたデータを復元してください。詳し 


くは、サボートナピゲーター」-「ソフトの紹介と説明」-「ソフ I 覧」-「バッ 
クアップ- NX 」 をご覧ください。 


これで再セットアップの作業は完了です。 





C ドライブの領域を変更して 
再セツトアップする 


アドバンストタイプ ( TV モデル）は、 C ドライブの領域を変更して再セツトアツ 
プすることはできません。 


このパソコンのハードディスクにある C ド 
ライブと D ドライブの領域を変更してから、 
C ドライブをご購入時の状態に戻します。 


A 

パソコンに慣れていないかたは、140ページへ 

ここで説明する方法で、パソコンの八ードディスクにある c ドライブ 
と D ドライブの領域を変更して再セットアップするには、八ードディ 
スクの知識が必要です。初心者のかたやパソコンの操作に慣れていな 
いかたは、140ページの「再セツトアップする （ C ドライブのみ)」 

をご覧になり再セツトアップを行うことを強くおすすめします。 


C ドライブの領域サイズを1 0 G パイトから1 G パイト単位で変更できます。 C ド 
ライブの領域サイズは、最大でも八ードディスク全体のサイズから再セツトアツ 
プ用データを除いたサイズとなります。 

D ドライブを含め、それまでに八ードディスクに保存されていたデータはすべて 
失われます。 


ご購入時の状態 


广 一 八 ー ドディスクの領域 


C ドライブ 

D ドライブ 

NEC Recovery System 


ソフトチョイス対応 
アプリケーションの 
セットアップファイル 


再セットアップ用データ 






再セットアップ後の状態 


^ C ドライブのサイズを変更できる 


^ -八ードディスクの領域 



❹ 


• 操作を始める前に、大切なデータのバックアップを取ってください。 

• この方法で再セットアップを行うと、 C ドライブだけでなく、 D ドライブにあ 
るソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイルも失われま 
す。このため、操作に入る前に155ページの説明を読み、ソフトチョイス用 
アプリケーション CD / DVD - R 0 M を作成してください。 












































再セットアップする 


1143ページの n .必要なものを準備する」から順に説明を読み、145ペー 
ジの「7.システムを再セットアップする」の手順1〜6までの操作を行 
5 

2 「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示されたら、【丨】、 【 t 】 
を使って < c ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ>を選び、 
[ Enter ] を押す 

3 「 c ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」の画面が表示され 
たら、【 I 】、 【 t 】 を使ってく再セットアップ開始〉を選び、 【 Enter 】 を 
押す 

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。 

再セットアップ終了後の、 Windows の設定、周辺機器の再設定、インター 
ネットの再設定などについては、146ぺージの「日. Windows の設定をする」 
以降の説明を参考にしてください。 
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再セットアップ用 
CD / DVD - ROM を作成する 


ここでは、再セットアップ用 CD / 
DVD - ROM およびソフトチョイス 
用アプリケーション CD / DVD - 
ROM の作成手順を説明します。 


♦ 



再セツトアップ CD / DVD - ROM とは 



このパソコンは、次のように、八ードディスク内の「再セツトアップ領域 」 （NEC 


Recovery System ) に保存されている再セツトアップ用データを使って、再セツ 
トアップを行うしくみになっています。 


•アドバンストタイプ （ TV モデル除く）、ベーシックタイプ 


r - 八ードディスクの領域 



•アドバンストタイプ （ TV モデル) 


一 八ードディスクの領域 



通常は、140ぺージの「再セットアップする （ C ドライブのみ)」をご覧になり、上 
記の方法で再セットアップしてください。 

そのほかに、ここで作成する「再セットアップ用 CD / DVD - R 0 M 」 を使った再セッ 
トアップ方法が利用できます。 















































o 


再セツトアップする 




參再セットアップ用 CD / DVD - ROM を作成して再セットアップする場合の一例 


購入時の状態 


一八ードディスクの領域 



* アドバンストタイプ （ TV モデル）では、領域を変更して再セットアップすることはできません。 


再セットアップ用 CD / DVD - ROM を作成する 


「再セットアップ領域 」 (NEC Recovery System ) に保存されている再 
IP セットアップ用データが削除されている場合は、「スタート」-「すべてのプ 
□グラム」-「アプリケーション」-「再セットアップディスク作成ツール」 
をクリックすると、次のいずれかのメッセージが表示され、再セツトアップ 


用 CD / DVD - ROM を作成できません。 

• 「必要なファイルが見つからないため、ソフトウェアを実行できません。」 
• 「再セットアップ用 CD / DVD - ROM の作成に必要なファイルが見つから 
ないため、ソフトウェアを実行できません。」 


再セットアップ用データは次のような場合に削除されます。 

• 再セットアップ用 CD / DVD - ROM を使用して「八ードディスクの領域を 
1つにして再セットアップ」、または 「 C ドライブの領域を自由に作成し 
て再セットアップ」を行った場合 

• 手動で再セツトアップ領域を削除、または再セツトアップ用データを削除 
した場合 
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未使用の CD - R ディスクまたは未使用の DVD - R ディスクを 
準備する 

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。159ページの手順4で画面 
に表示される枚数を確認してください。再セットアップ用 CD / DVD - ROM とソフ 
トチヨイス用アプリケーシヨン CD / DVD - ROM の両方を作成するために必要な枚 
数を用意してください。作成には、 CD 1 枚につき最大約30分、 DVD 1 枚につき 
最大約100分かかります。 


• 必ず次の容量のディスクを用意してください。 

CD - R ディスクの場合： 700 M パイトまたは 650 M パイトのもの 
DVD - R ディスクの場合： 4.7 G バイトのもの 
• 次のディスクは使用できません。 

CD - RW 、 DVD - RW 、 DVD + R / RW 、 DVD - RAM 、 2層式 DVD 
• 作成済みの再セットアップ用 CD / DVD - ROM も販売しています。お買い求めの際 
は、 PC 98- NX シリーズメディアオーダーセンターのホームページをこ'覧ください。 
URL : http :// nx - media . ssnet . co.jp 

RecordNow ! がインス I ルされていることを確認する 

CD - R または DVD-R への データ書き込みには 「 RecordNow !」 というソフトが 
必要です。このパソコンにあらかじめインストールされていますが、削除してし 
まっているときは、追加しておいてください。ソフトを追加する方法については、 
德「サボートナピゲーター」-「ソフトの紹介と説明」-「ソフトの追加と削除」を 
ご覧ください。 
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再セットアップする 


作成の手順を始める前に 

ほかのアプリケーションソフトが起動していると、 CD - R または DVD - R への書き 
込み中に エラー が発生することがあります。作成の手順を始める前に次の操作を 
行ってください。 

• スクリーンセーバーが起動しないようにする 
• 自動的にスタンバイ状態/休止状態にならないように設定する 
• 起動中のアプリケーションをすべて終了する 
•常駐プログラム（ウイルス対策ソフトなど）をすベて終了する 
• C ドライブの空き容量を、 CD - R の場合800 M バイト以上、 DVD - R の場合 4.5 G 
パイト以上確保しておく 


1用意した CD - R または DVD - R ディスクをセットする 

「 Windows が実行する操作を選んでください」と表示されたときは、「何もし 
ない」をクリックし、「常に選択した動作を行う」の□をクリックして0に 
してから、 「0 K 」 をクリックしてください。 

2 「スタート」-「すべてのプ□グラム j - 「アプリケーション j - 「再セット 
アツプディスク作成ツール」をクリック 

次の画面が表示されます。 



-ソフトチョイス用アプリケーションがないモデルをご利用の場合、 r ソフ 
T 3 F トチョイス用アプリケーション CD / DVD - R 0 M を作成する」は表示され 
ません。ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削 
除している場合も同様です。 

• ソフトチョイス用アプリケーション CD / DVD - R 0 M を作成した後で、こ 
の画面を表示すると、「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアッ 
プファイルを削除する」という表示が追加されます。 
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3 作成する CD / DVD - ROM の種類を選び、「次へ」をクリック 

はじめて作成するときは、「再セットアップ用 CD / DVD - ROM 」、 「ソフトチヨ 
イス用アプリケーシヨン CD / DVD - ROM 」 の順番で作成してください。 

4次の画面が表示されたら、セットしたディスクの種類を選び、必要なディ 
スクの枚数を確認して、「次へ」をクリック 

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。 



ディスクの種類を選ぶと、必要な 
枚数がここに表示される 



® DVD - R ディスクは、 CD - R/RW with DVD - ROM モデルの場合は選択で 
きません。 


■ 
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再セットアップする 


5次の画面が表示されたら、書き込み速度を選び、「次へ」をクリック 



-部のディスクの書き込みに失敗した場合などは、この画面で、 


作成閉始ディスク: 


の V をクリックすると、途中から作成する 


よつに指疋すること亡 c : きます。 


用意した CD - R または DVD - R ディスクに対応した書き込み速度を選んでく 
ださい。また、書き込みに失敗した場合は、書き込み速度を落としてから再 
度作成してください。 


g 「作成開始」をクリック 

1枚目のディスクへの書き込みが始まります。書き込みにはしばらく時間がか 
かります。そのままお待ちください。 

書き込みが完了すると、自動的にディスクが排出され、1枚目のディスクが作 
成されたことを知らせるメッセージが表示されます。 


7 「 ok 」 をクリック 

ディスクを取り出し、ディスクの種類と何枚目のディスクかわかるようにラべ 
ル面に記入します。続けて、次のディスクをセットしてください。最後のディ 
スクへの書き込みが終わるまで、同じ操作を繰り返します。 

再セットアップ用 CD / DVD - ROM の作成が終わったら、同じようにしてソフ 
トチョイス用アプリケーション CD / DVD - ROM も作成してください。 

作成した再セットアップ用 CD / DVD - ROM およびソフトチョイス用アブ U 
fw ケーシヨン CD / DVD - ROM は、紛失•破損しないように大切に保管してく 
ださい。 
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ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを 
削除するには 

D ドライブからソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルのみ 
を削除して、 □ ドライブの空き容量を増やすことができます。その場合、ソフト 
チョイス用アプリケーション CD / DVD - ROM を作成した後で、「再セットアップ 
ディスク作成ツール」を起動し、「ソフトチョイス用アプリケーションのセット 
アップファイルを削除する」を選んで、「次へ」をクリックしてください。あとは 
画面のメッセージにしたがって操作を進めてください。 

□ドライブからソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削 
tP 除した場合、ソフトナピゲーターからソフトチョイス対応アプリケーションをイ 
ンストールするように操作したときは、ソフトチョイス用アプリケーション 
CD / DVD - ROM をセットするように表示されます。画面の指示にしたがって操 
作してください。 



再セットアップ用 CD / DVD - ROM を使って 

再セツトグツプする_ f 再セ ットアップ用 CD/DVD-ROM 

• を使ってできることを説明します。 


再セツトアップ用 CD / DVD - ROM で可能なこと 


目的に応じて、次の再セツトアップを行うことができます。 


A 

アドバンストタイプ （ TV モデル）をお使いのかたへ 

アドバンストタイプ （ TV モデル）の場合、八ードディスクには C ドラ 
イブと D ドライブのほかに、インスタント機能用のデータが入つてい 
る領域があります。そのため、 C ドライブの領域を変更したり、八一 
ドディスクの領域を1つにする再セツトアップ方法はご利用になれま 
せん。 


C ドライブのみ再セットアップ 

c ドライブの領域のみ再セットアップを行い、 □ ドライブの内容は再セットアッ 
プを行う前の状態のまま残します。140ページの「再セットアップする （ C ドラ 
イブのみ)」で説明している内容と同じです。 

八ードディスクの状態をご購入時から変更した場合（ダイナミックディスクな 
胃 P ど）、この方法での再セットアップはできません。 

八ードディスクの領域を1つにして再セットアップ 

ハードディスク全体を1つの領域 （ C ドライブ）として作成できます。 C ドライ 
ブの領域（サイズ）は最大になりますが、 □ ドライブを含め、それまでにハード 
ディスクに保存されていたデータはすべて失われます。 


この方法で再セットアップすると、こ’購入時に NEC Recovery System に 
QP 入つていた再セットアップ用データと、 D ドライブに入つていたソフトチョイス 
用アブ U ケーションのセットアップファイルが失われます。 

作成した再セットアップ用 CD/DVD-R0M およびソフトチョイス用アプリケー 
ション CD/DVD-R0M を紛失 • 破損しないように、大切に保管してください。 

C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ 

C ドライブの領域サイズを1 0 G パイトから1 G パイト単位で設定できます。 C ド 
ライブの領域サイズは、最大でも八ードディスク全体のサイズとなります。 

D ドライブを含め、それまでに八ードディスクに保存されていたデータはすべて 
失われます。 
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この方法で再セットアップすると、ご購入時に NEC Recovery System に 
tP 入っていた再セットアップ用データと、 D ドライブに入っていたソフトチョイス 
用アプリケーションのセットアップファイルが失われます。 

作成した再セットアップ用 CD / DVD-ROM およびソフトチョイス用アプリケー 
ション CD / DVD-ROM を紛失•破損しないように、大切に保管してください。 

八ードディスクを購入時の状態に戻して再セットアップ 

C ドライブをご購入時の状態に復元して再セットアップを行います。再セットアッ 
プ用 CD / DVD - ROM の内容をハードディスクにコピーして、ハードディスクから 
再セットアップできるようにします。そのため、この方法での再セットアップには 
約2時間かかります。 C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップしたり、 
八ードディスクの領域を1つにして再セットアップしたりしたあとで、八ードディ 
スクの領域をご購入時の状態に戻したいときに利用します。 

® _ この方法で再セットアップを行うと、それまでの八ードディスクの内容は C 
ドライブ、 D ドライブ（ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップ 
ファイルを含む）ともにすべて失われます。 

• D ドライブのソフトチョイス用アプリケーションは復元されません。今後、ソ 
フトチョイス用アプリケーションをインス！ルする場合は、「再セットアッ 
プディスク作成ツール」で作成したソフトチョイス用アプリケーション CD / 
DVD-ROM を使用してください。 

八ードディスクのデータ消去 

このバソコンの八ードディスクのデータ消去を行います。八ードディスクに一度 
記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしても復元できる 
場合があります。このメニューを選択すると、 Windows XP 標準の八ードディス 
クのフォーマット機能では消去できない八ードディスク上のデータを消去し、復 
元ツールで復元されにくくします。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利用 
<ださい。 

消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。 

© この方法での八ードディスクのデータ消去は、データの復元が完全にできなくな 
ることを保証するものではありません。データの復元が完全にできないことの証 
明が必要な場合は、 NEC フィールディング株式会社に有償のデータ消去を依頼 
してください。 

NEC フィールディングホームページ URL : http :// www . fielding . co.jp 






.§ 冗びび 45 释紅ぱ: 

.再セットアップしないと僮元できない機能をパソコンから削蔭した。 


再セットアップについては、パソコンに 添付され ているマニュアル 『準備と設定』 
を必ずご覧の上、操作してください。 

《孕冓七-ットアップは、洚中で中断しないでください（中断した場合は、最初から 
やり i してください）。 




® 再セットアップを始めたら、途中でやめたりせず、手順どおり最後まで操作して 
ください。やむをえず中断したときは、最初から操作をやりなおしてください。 

1作成した再セットアップ用 CD / DVD - ROM を用意する 

2140ページの「再セットアップする （ C ドライブのみ)」を読み、「1.必 
要なものを準備する」から「6.別売の周辺機器（メモリ、プリンタ、ス 
キャナなど）を取り外す」までの作業を行う 

3パソコンの電源スイッチを押し、電源を入れる 

4電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップ用 CD / DVD-ROM (1 
枚目）をセットする 

しばらくすると、次の画面が表示されます。 


© この画面が表示されずに、通常の Windows デスクトップが表示されてし 
まったときは、再セットアップ用 CD / DVD - ROM をセットしたまま、パソ 
コンを再起動（「スタート」-「終了オプション」-「再起動」の順にクリッ 
ク）して<ださい。 

5画面の説明を読み、 【 Enter 】 を押す 

g 「準備するもの」の画面が表示されたら、必要なものがそろっているか確 
認し、【 I 】、 【 t 】 を使ってく次へ>を選び、 【 Enter 】 を押す 





再セットアップ用 CD/DVD-ROM を使った再セットアップ手順 
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「再セットアップを始める前に」の画面が表示されたら、【丨】、【丨】を使つ 
てく次へ>を選び、 [ Enter ] を押す 










8 「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示されたら、【丨】、【 t 】 
を使って再セットアップの種類を選び、 【 Enter 】 を押す 

g 以降は、画面の指示にしたがって操作する 

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードやパ 
ソコン本体の電源スイッチに触れないでください。再セットアップの進行中に 
数回「ピー」と音がすることがありますが、これは再セットアップ処理が正し 
く進んでいることを示すもので、故障ではありません。 

ディスクを交換するように指示が表示されたら、再セットアップ用 CD / DVD - 
ROM を順番にセットしてください。 

© ハー ドディスクの フォー マットまたは再セットアップが行われている間は、 
画面に指示が表示されない限り、ディスクを取り出したり、電源スイッチに 
触れたりしないでください。 

再セットアップが終わると次の画面が表示されます。 

Windows XP 再セットアップ 

量ミ^ Iff ! と D ， l ? V ° D - ROM をドライプから取り出してください。 

?のあと、 Enter キーを押してください。 


この画面が表示されたら、再セットアップ用 CD / DVD - ROM を取り出し、 
【 Enter 】 を押してください。パソコンが自動的に再起動して 「 Windows へ 
ようこそ」画面が表示されます。 

この画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常に行われていま 
せん。最初からやりなおしてください。 

10 146ページの「8. Windows の設定をする」以降の説明を参考に、 
Windows の設定、周辺機器の再設定、インターネットの再設定などをする 

n 3.バックアップを取ったデータを復元する」の操作まで終わったら、再 
セツトアップの作業は完了です。 


■ 
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パソコン内部に取り付ける 



メモリを増設して、パソコンをパワーアツプすることがで 
きます。パソコン内部のほかの部品を傷つけたりしないよ 
う、手順の説明をよく読んでから作業してください。 


メモリ 
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パソコン内部に取り付ける 


メモリ 


( 


メモリを増やすには 


メモリを増やすことで、より多くのソフト 
を同時に起動したり、大きなデータをより 
高速に扱うことができるようになります。 
このパソコンでメモリを増やすときには、 
別売の増設 RAM (ラム）ポードをメモリ 
スロットに取り付けます。 


どのくらいメモリを増やすかを決める 

このパソコンでは、最大1,280 M バイト（アドバンストタイプの場合） 
768 M パイト（ベーシックタイプの場合）まで増やせます。 


必要なものを準備する 

必要な増設 RAM ポードなどを準備します。 


増設 RAM ポードを取り付ける 

本体底面のメモリス□ットカバーを取り外し、用意した増設 RAM ポードを 
専用のス□ットに取り付けます。取り付けたらカバーをもとに戻します。 


メモリが増えたかどうか5萑認する 

本体の電源を入れて、増やしたメモリがこのパソコンで使えるように 
なっているかどうか確認します。 
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メモリの増やし方の例 

このパソコンには、 256 M バイトのメモリが内蔵されていて、このほかに増設用 
として、増設 RAM ボード （ SO - DIMM : エスオーディム）を差し込むス□ット(コ 


一合計 256 M パイト 


空いている残りの1スロットに、増設 RAM ボードを追加することで、メモリを 
増やします。メモリは、最大で1,28 0 M バイト（内蔵 256 M バイト+増設 RAM 
ボード1，〇 24 M ノ（イト：アドノ（ンストタイプの場合)、 768 M バイト（内蔵 256 M 
バイト+増設 RAM ボード51 2 M バイト：ベーシックタイプの場合）まで増やす 
ことがでぎます。 

•例1: 51 2 M バイトにする場合 

256 M バイトの増設 RAM ボードを1枚追加します。 


-合計 512 M バイト 


•例2: 1，280 M バイト（アドバンストタイプの最大）にする場合 
1 ，024 M バイトの増設 RAM ボードを1枚追加します。 


一合計1，280 M バイト 


© • ベーシックタイプの場合は、 512M バイトの増設 RAM ポードを取り付ける 
と、内蔵メモリの 256M バイトとあわせて 786M バイトの最大容量になり 
ます。 

• 出荷時に 256M バイトの増設 RAM ポードが取り付けられているモデルもあ 
ります。この場合、メモリス□ットは空いていないため、メモリを増設すると 
きは大容量の増設 RAM ポードと交換して取り付けます。 

• 実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量より少ない値にな 
ります。 


256 M バイト（内蔵されているもの) 


1,024 M バイト（別途ご購入したもの) 


256 M バイト（内蔵されているもの) 


256 M パイト（別途ご購入したもの) 


ネクタ)が、1つ用意されています。 

256 M バイト（内蔵されているもの) 


空き 


■ 
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パソコン内部に取り付ける 


このパソコンで使える増設 RAM ポード 


パソコンのメモリを増やすときには、「増設 RAM ボード」というボードを使います。 
このパソコンでは、次の増設 RAM ボードを使うことをおすすめします。 

•アドバンストタイプの場合 • ベーシックタイプの場合 


型名 

メモリ容量 

型名 

メモリ容量 

PK-UG-M050 

256M ノてイト 

PK-UG-M037 

512M バイト 

PK-UG-M051 

512M バイト 

(DDR SDRAM/SO-DIMM' PC 2100タイプ） 

PK-UG-M052 

1,024 M バイト 




(DDR SDRAM/SO-DIMM、PC 2700タイプ) 


-このパソコンでは 、 「SIMM (シム）」や DDR が付かない rSDRAM / SO - 
DIMMJ というタイプの増設 RAM ポード（メモリ）は使用できません。間 
違ってご購入しないように注意してください。 

• 市販の増設 RAM ポードに関する動作保証やサボートは NEC では行っていま 
せん。販売元にお問い合わせください。 


増設 RAM ポードを取り扱うときの注意 

• 増設 RAM ポードは静電気に大変弱し〉部品です。身体に静電気を帯びた状態で増 
設 RAM ポードを扱うと破損する原因となります。増設 RAM ポードに触れる前 
に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除い 
てください。 

• 増設 RAM ポードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 
故障の原因となります。 

• ポード上の部品や八ンダ付け面には触れないよう注意してください。 




















増設 RAM ポードの取り付けと取り外し 

r … 

増設 RAM ポードを取り付ける 



1パソコンの電源を切る 

2電源コードのプラグをコンセントから抜いて、 AC アダプタをパソコンか 
ら取り外す 


3液晶ディスプレイを閉じて、パソコンを裏返す 

4パッテリパックの横にあるパッテリアンロック（商）を矢印の方向にず 
らしたまま、パッテリパックを矢印の方向へスライドさせ、取り外す 

•アドバンストタイプの場合 



• ベーシックタイプの場合 



② 















パソコン内部に取り付ける 


5図のネジをプラスドライパでゆるめて外し、メモリス□ットのカパーを取 
り外す 

•アドバンストタイプの場合 



• ベーシックタイプの場合 








増設 RAM ポードの切り欠き部分とコネクタの突起部を合わせ、コネクタ 
に対して約30度の角度で、増設 RAM ポードの端子が当たるまで差し込 
む 

増設 RAM ボードが奥まで入っている場合は、端子部分（金色）のほとんどが、 
本体のコネクタに差し込まれた状態になります。 


© 増設 RAM ポードの表と裏が間違っている場合、増設 RAM ポードの切り欠 
きとコネクタの突起部の位置が合わず、差し込むことができません。間違つ 
た向きのままで無理に取り付けようとすると、パソコンのコネクタ部や増設 
RAM ポードが破損する原因となりますので注意してください。 




© 差し込むときに、コネクタが固いことがありますが、奥までしっかり押し込 
んでください。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損す 
るおそれがあります。 

カチッと音がする位置まで増設 RAM ポードをコネクタに強く倒し込む 



増設 RAM ポードを倒し込む 
ときこの部分が左右に開き、 
RAM ポードがロックされる 
ともとの位置に戻ります。 
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パソコン内部に取り付ける 


g 増設 RAM ボードがコネクタにしっかりロックされたことを確認する 

正しくロックされている場合は、増設 RAM ボードが水平で、端子の金色の部 
分が少し （1 mm 程度）見える状態です。 


確実にロックされていないと、本体のコネクタ部や増設 RAM ポードの故障 
TW の原因となります。また、パソコンが正しく メモリを認識できないこともあ 


ります。 



両方がロックされてい 
ることを確認してくだ 
さい。 


g メモリス□ットのカパーをもとに戻し、ネジでカパーを本体底面に取り付 
ける 

1〇パッテリパックと AC アダプタを取り付ける 

増設 RAM ポードを取り外す 

1「増設 RAM ポードを取り付ける」の手順1〜5を行い、メモリス□ット 
のカパーを取り外す 

2 メモリス□ットのコネクタの両端部分を左右に押し広げる 

増設 RAM ボードが図のように起き上がります。 



3起き上がった増設 RAM ポードをそのまま斜めに引き抜く 

4 メモリス□ットのカバーをもとに戻し、外したネジでカパーを本体底面に 
取り付ける 


パッテリパックと AC アダプタを取り付ける 


■ 




















増やしたメモリ容量を確認する 



バソコンの電源を入れてみて、増やしたメモリが本当に使えるようになったかど 
うかを確認します。 


1デスクトップの愈(困ったときのサボートナビゲーター）をダブルクリッ 
ク 

「サポートナビゲーター」が表示されます。 

2 ハソコンの7 をクリック 

3 メモリ容量を確認する 

増やした後の全メモリ容量(標準で入っている容量+増設した容量)が表示さ 
れているのを確認してください。 


卜 | | v7(*rCir— J AVDvtomi ) Qae«B j 

"R* aa n ion "5i« 



© • ここでは、増やした後の全メモリ容量より数 M バイト少なく表示される 
場合がありますが故障ではありません。 

• メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイの 
画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 

メモリが増えていなかつたら 

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合には、次のことを確認してく 
ださい。 

• メモリが正しく取り付けられているか？ 

• このパソコンで使える増設 RAM ポードを取り付けているか？ 























■ 



パソコンのお手入れ . 178 

バッテリリフレッシュについて . 180 

CD/DVD ドライブからディスクが 

取り出せなくなったときは . 182 

アフターケアについて . 183 

パソコンの譲渡、廃棄、改造について . 184 

仕様一覧 . 187 

索弓 I . 196 
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[パソコンのお手入れ 


♦ ♦ 

• パソコンが汚れたときなど、日常の * 
• お手入れのしかたを説明します。 , 

♦麵■■塵 .♦ 


水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーポードに直接かけないでください。 
Tar 故 Pi の原因になります。 


準備するもの 



汚れがひどいとき 




水かぬるま湯を含ませて、 
よくしぼった布 


零 ■ シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの有 
^機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーポードなどを傷め、故障 
の原因になります。 


こんなものもあると便利 

• 0 A 用クリーニングキット 

0 A 用クリーニングキットについては、 NEC 121コンタクトセ 
ンターにお問い合わせください。 

• 中性洗剤 
-掃除機など 
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パソコンの電源を切つて、電源コードを抜いてから 

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜 
いてください。電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。 


バソコン各部の清掃のしかた 


液晶ディスプレイ 

やわらかい素材の乾いたきれいな布でふいてくだ 
さい。 

化学ぞうきんやぬらした布は使わないでください。 


キーポード 

やわらかい布でふいてください。 

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくし 
ぼってから、ふき取ってください。 

キーのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機など 
で吸い出します。 

ゴミが取れないときは、 NEC 121コンタクトセンターに 
お問い合わせください。 


NX パッド 

やわらかい布でふいてください。 

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくし 
ぼつてから、ふき取ってください。 


パソコン本体 

やわらかい布でふいてください。汚れがひどい 
ときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼつ 
てから、ふき取ってください。 




OOQ 
□ 〇〇 
000 
OOD 

日 : B 

_ _ • 

祖垂麵 


リモコン （ AirTV セツトモデル 
のみ） 

やわらかい布でふいて < ださい。 
汚れがひどいときは、水かぬる 
ま湯を布に含ませ、よくしぼって 
から、ふき取ってください。 
ポタンのすぎまからゴミなどが 
入ったときは、掃除機などで吸 
い出します。ゴミが取れないと 
きは、 NEC1 21コンタクトセン 
夕一にお問い合わせください。 


電源コード/ AC アダプタ 

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したまま 
にすると、プラグにほこりがたまることがあります。 
定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。 



マウス（添付モデルのみ） 

やわらかい布でふいてください。 

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ま 
せ、よくしぼつてから、ふき取ってください。 


※イラストはイメージ図です。 









































付 


ノてツテリリフレッシュ 
について 


♦ 

!バツ テリの 機能を回復するバツ テリリフ レツ 
■ シュ について 説明します。パツ テリについて 詳 
， しくは、遂 「サボートナビゲーター j - r パソコン 
■ 各部の説明」- 「パソコンの 機能」- 「パ ツ テリ」 
；をご覧ください。 


バッテリは、使い続けていくうちに、フル充電してもバッテリの電源のみでパソ 
コンを使用できる時間が以前よりも短くなっていきます。このようなときは、パッ 
テリリフレッシュを行うことでパッテリの性能を回復できます。 

バッテリリフレッシュを行うのは、次のようなときです。 

•パッテリの電源のみでバソコンを使用できる時間が、以前よりも短くなったとき 
_ご購入直後や長期間放置した後で、バッテリの性能が一時的に低下しているとき 
• パッテリの残量表示に誤差が生じているとき 


パッテ u u フレッシュは数時間かかります。時間に余裕のあるときに行ってくだ 
さぃ。 

バッテリリフレッシュを行う 

1パソコンの電源を切る 

2パッテリリフレッシュを行いたいノ（ッテリパックをパソコンに取り付ける 

3パソコンに AC アダプタを接続し、電源コードをコンセントに差し込む 

バッテリ充電ランプ （〇) が点滅している場合は、一度 AC アダプタを取り 
外し、パッテリパックを取り付けなおしてください。 

4パッテリをフル充電する 

パッテリがフル充電されると、バッテリ充電ランプが消灯します。 

5パソコンの電源を入れ、 「 NECJ のロゴが表示されたら [ F 2] を数回押す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

BIOS セットアップユーティリティが表示されないときは、電源を入れなおし 
T# Z . [F2] を押す間隔を変えてください。 

g 電源コードのプラグをコンセントから抜き、 AC アダプタをパソコンから 
取り外す 

7 【―】 を押して「終了」を選び、 【 I 】 を押して「パッテリリフレッシュ」 
を選んでから 【 Enter 】 を押す 

パッテリリフレツシュがはじまります。 
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バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。ま 
た、バッテリリフレッシュ中は AC アダプタを接続しないでください。 


バッテリリフレッシュが完了すると、自動的にパソコンの電源が切れます。 
電源が切れたら、 AC アダプタと電源コードを接続してバッテリをフル充電してく 
ださい。 

バッテリリフレッシュを中断する 

バッテリリフレッシュを中断するときは、電源スイッチを約4秒以上押し続けて 
ください。バッテリリフレッシュが中断されて、パソコンの電源が切れます。 

© バッテリリフレッシュ中に、 [ Esc ] を押したり、 AC アダプタを接続したりす 
ると、バッテリリフレッシュの中断を確認するメッセージが表示されます。この 
とき、 AC アダプタを接続している場合は AC アダプタを取り外した後、 【 t 】 
または【 I 】を押して 「Continue Battery Refresh 」 を選んで 【 Enter 】 を 
押してください。バッテリリフレッシュが続行されます。 
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CD / DVD ドライブから 
ディスクが取り出せなく 
なったときは 


♦ ♦ 

CD / DVD ドライブからディスクが取 
り出せなくなったときの取り出し方を 
説明します。 


パソコンの電源が入っていないと、 CD / DVD ドライブのイジェクトボタンを押し 
てもディスクは出てきません。 

パソコンの電源が入っているにもかかわらず、ディスクトレイが出てこなくなっ 
た場合は、ソフトの異常な操作などでディスクが取り出せなくなっていることが 
考えられます。次の操作でディスクを取り出してください。 


1太さが1 .3 mm 程度、まっすぐな部分の長さが 45 mm 程度（指でつまむ 
部分を除く）の針金を用意する 

大きめのべーパークリップを伸ばして作ることができます。 

2非常時ディスク取り出し穴に、手順1で作った針金を差し込み、強く押し 
込む 



ディスクトレイが少し飛び出します。 

3ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す 
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[アフターケア について 


;このパソコンに対する保守サービス 
■ や、消耗品 • 消耗部品の内容につい 
\ て説明します。 


保守 サービス について 

保守サービスについては、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせくださ 
し、。詳しくは、添付の n 21 ware ガイドブック』をご覧ください。 




NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場合は、設 
定したパスワードを解除しておいてください。 


消耗品と消耗部品について 


このパソコンには、消耗品と消耗部品が含まれています。安定してご使用いただ 
くためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続し 
て使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。 



種類 

内容 

該当品または部品（代表例） 

消耗品 

使用頻度や使用量により消耗の進行が 
異なります。お客様ご自身で購入し、交 
換していただくものです。保証期間内 
であっても有償となります。 

フロッピーディスク、 

CD - ROM ディスク、 
DVD - ROM ディスク、 

パッテリ、乾電池など 

消耗部品 

使用頻度や経過時間、使用環境によっ 
て摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、 
讎による再生ができなぐよる部品です。 
本体の保証期間内であっても部品代は 
有償となる場合があります。詳しくは 
NEC 121コンタクトセンターの故障 
診断•修理受付窓口にこ'相談ください。 

液晶ディスプレイ、 

ハードディスクドライブ、 
CD / DVD ドライブ、 
フロッピーディスクドライブ、 
キーポート、 

マウス、 

フアン、 NX パッド 


記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは「仕様一 
覧」をご覧ください。 

消耗部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で約5年です（ご使用にな 
る頻度により差が生じます。また、上記の目安時期前に交換が必要となることが 
あります)。 

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、 PC 本体、オプション製品について 
は製造打切後6年です。 
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パソコンの譲渡、廃棄、 
改造について 


パソコンを他人に譲るとき、廃棄のと * 
きの注意事項を説明します。また、パソ ■ 
コンの改造は行わないでください。 ; 




このバソコンを譲渡するには 


❹ 


パソコン内の八ードディスクには個人的に作成した情報が多く含まれています。 
第三者に情報が漏れないように、譲渡の際にはこれらの情報を削除することをお 
すすめします。このパソコンの八ードディスクのデータを消去する方法について 


は、162ページ「再セットアップ用 CD / DVD - ROM を使って再セットアップ 
する」をご覧ください。 

譲渡するお客様へ 

このパソコンを第三者に讓渡（売却）する場合は、次の条件を満たす必要があり 


ます。 


1 . 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。 

2. 各ソフトウェアに添付されている r ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転 
に関する条件を満たすこと。 

3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後譲渡する 
こと（本体に添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧くださ 
い)。 

* 第三者に譲渡（売却）する製品をお客様登録している場合は、 121 ware.com 
のマイアカウント ( http :// l 21 ware . com / my /) の保有商品情報で削除いただ 
くか、または 121 wa「e (ワントゥワンウェア）登録センター （ TEL : 0120- 
469-121) までご連絡いただき、必ず登録削除の手続きをお願いします。 

譲渡を受けたお客様へ 

NEC パーソナル商品総合情報サイト 「121ware.com」 での登録をお願いしま 
す。 http://l 21 ware.com/my/ にアクセスし、「新規登録」で□グイン ID を取 
得した後に、保有商品情報の「新規•追加登録」で登録することができます。 
インターネットに接続できないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、下 
記宛先に郵送してください。 

1 . 本体型番、型名のいずれかと保証書番号 

(本体背面/底部または保証書に記載の型番/型名のいずれかと製造番号） 

2. 氏名、住所、電話番号、 e メールアドレス、中古購入された場合はその購入先、 
購入日 


宛先 

〒1 83-8501 東京都府中市日新町 1-10 ( NEC 府中事業場) 
121 ware 登録センター係 















このバソコンを廃棄するには 



本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品で 
す。 PC リサイクルマークが銘板（パソコン本体の底面にある型番、 
製造番号が記載されたラベル）に表示されている、または PC リサ 
イクルマークのシールが貼り付けられている弊社製品は、弊社が責 
任を持って回収、再資源化いたします。 


& 

リサイクル 


当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づく回収 • 再資源化にご協力い 
ただける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。 


廃棄時の詳細については、 NEC パーソナル商品総合情報サイト 

n 21 ware.comj (UR し： http :// 121 ware . com / support / recyclesel /) 

をご覧ください。 


なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。 

NEC 121コンタクトセンター 

廃棄のお問い合わせ受付時間： 9:00〜17:00 (祝日は除く） 

13 0120 -977-1 21 

電話番号はよくお確かめになり、お間違えのないようにおかけください。 
携帯電話、 PHS などフリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へ 
おかけください。 

03-6670-6 000 (東京）（通話料金はお客様負担となります） 

当該製品が事業者から排出される場合（産業廃棄物として廃棄される場合)、当社 
は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収 • リサイクルシステムにしたがって 
積極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホー 
ムページで紹介している窓口にお問い合わせください。 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / shigen _ menu.html 


※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。 












八ードディスク、メモリカード上のデータ消去に関するご注意 

パソコンの八ードディスクやメモリカードには、お客様が作成、使用した重要な 
データが記録されています。このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これら 
の重要なデータ内容を消去することが必要となります。「データやファイルの消 
去」、「八ードディスクの初期化（フォーマット)」、「メモリカードの初期化（フォー 
マット)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作を行うと、記録されたデータ 
の管理情報が変更されるために Windows でデータを探すことはできなくなりま 
すが、八ードディスクやメモリカードに磁気的に記録された内容が完全に消える 
わけではありません。 

「パソコンの再セットアップ」でデータが消去されるのは、このパソコンに内蔵 
^された八ードディスクのみです。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、八ードディスクや 
メモリカードから消去されたはずのデータを読みとることが可能な場合があり、悪 
意のある人によって予期しない用途に利用される恐れがあります。 

お客様が廃棄 • 譲渡などを行う際に、八ードディスクおよびメモリカード上の重 
要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責 
任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専 
用ソフトウェアまたはサービス（ともに有償）を利用するか、八ードディスク上 
のデータを金槌や強磁気により物理的•磁気的に破壊（メモリカードの場合は、金 
槌による物理的破壊のみ）して、読めなくすることを推奨します。有償のデータ 
消去サービスは、 NEC フィールディング株式会社にご依頼ください。 

NEC フィールディングホームページ URL : 
http :// www . fielding . co.jp 

また、八ードディスクやメモリカード上のソフトウェア （0S、 アプリケーシヨン 
ソフトなど）を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾 
契約に抵触する場合があります。十分な確認を行ってください。 

パソコンの改造は行わない 

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、このパソコンを改造_ 
修理しないでください。記載されている以外の方法で改造 • 修理された製品は、当 
社の保証や保守サービスの対象外となることがあります。 
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[仕様一覧 


本体仕様一覧 



LL 900 / AD 、 LL 770 / AD 、 LL 750 /AD 


型名 

LL 900 /AD 

LL 770 /AD 

LL 750 /AD 

型番 

PC - LL 900 AD 

PC - しし770 AD 

PC - LL 750 AD 

インス1-ール 0 S • サポート 0 S 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2* 1 

CPU 

インテル® Pentium ® M プロセッサ 
725 (拡張版 Intel SpeedStep ® テ 
クノ □ジ搭載* 2) 

インテル® Celeron ® M プロセッサ320 

クロック周波数 

1 .60 GHz 

1 .30 GHz 

キャッシュメモリ 

1 次 

インストラクシヨン用 32 KB / データ用 32 KB ( CPU 内蔵） 

2 次 

2,048 KB ( CPU 内蔵） | 51 2 KB ( CPU 内蔵） 

パスクロック 

システムパス 

400 MHz 

メモリパス 

333 MHz 

チップセット 

ATI 社製 MOBILITY ™ RADEON ™ 9100 IGP/IXP 150 

メモリ 

(メイン RAM ) 

* 3 

標準容量 

256 MB *4 (DDR SDRAM/On Board , PC 2700対応、デュア J レチャネ J レ対応） 

ス□ット数 

1ス□ット[空ぎスロット 1] 

最大容量 

1 .2 GB *5 *6 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

15型高輝度-広色度域-広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 液晶） （ XGA (最大1.024 X 768 ドッ 
卜表示)） 

ビデオ RAM 

標準 32 MB *4*7 

グラフィックアクセラレータ 

ATI 社製 MOBILITY ™ RADEON ™ 9100旧 P に内蔵 [ AGP 対応] 

解像度 • 表示 

(別売の外付 
けディスプレイ 
接続時*10 
* 1 1) 

800吒00ドット 

最大1,677万色*12(最大1,677万色） 

1,024 X 768 ドット 

最大1,677万色*12(最大1,677万色） 

1,280 XI ,024ドット 

最大1,677万色*12(最大1,677万色） 

1,600 XI ,200ドット 

最大1,677万色*12(最大1,677万色） 

1，920 XI ,440ドット 

最大1,677万色*12(最大1,677万色） 

インスタント機能*36 

| TV 視聴/ CD 再生* 37/ DVD 再生 氺 38卜 

サウンド機能 

音源/サラウンド機能 

PCM 録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート 8-48 KHZ 、 全二重化対 
応)、 MO 音源機能(ソフトウェア MIDkXG 、 XG - Lite 、 GM 、 GS 演奏モード対応、 DLS 2 対応*13)、マイクノ 
イズ除去機能、 3 D ポジシヨナルサウンド 

スピーカ/スピーカ定格出力 

内蔵ステレオスピーカ/ 1.5 W + 1.5 W 

サウンドチップ 

ADI 社製 AD 1981巳搭載 

通信機能 

FAX モデム*14 

データ通信：最大 56 Kbps *15 (V 90 対応)/ FAX 通信：最大1 4.4 Kbps ( V .17) 

LAN 

1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T 対応 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ 19 mm *16、キーストローク 3.0 mm )、 JIS 標準配列 (87 キー)、右コント□ールキー付き 

マウス 

光センサー USB マウス（リアルシルパー、スクロール機能付き） 

ワンタッチスタートポタン 

ワンタッチスタートポタン、 DVD / 
CD コント□ールポタン搭載 

TV ボタン、 DVD / CD ポタン、 DVD / 
CD コント□ールポタン搭載 

ワンタッチスタートポタン、 DVD / 
CD コント□—ルボタン搭載 

ポインティングデパイス 

スクロール機能付 NX パッド標準装備 

フロッピーディスクドライブ 

3.5 型内蔵*17 

—【別売、専用オプション(型番:卩〇- 
VP - WU 14)*39】 

3.5 型内蔵*17 

八ードディスクドライブ *18 

約 80 GB * 19 ( UltraATA - 1 00) 

約 80 G 巳氺20( Ultra ATA -100) 

約 80 GB ♦ 19 ( UltraATA - 1 00) 

CD / DVD ドライブ 

DVD スーパーマルチ ( x 8) ドライブ 
( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / 
RW ) 内蔵(パッファアンダーランエ 
ラー防止機能付き） 

DVD スーパーマルチ （ x 8) ドライブ 
( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / 
RW ) 内蔵(バッファアンダーランエ 
ラー防止機能付き） 

[ DVD+R 2層書込み] 

DVD スーパーマルチ （ x 8) ドライブ 
( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / 
RW ) 内蔵(パッファアンダーランエ 
ラー防止機能付ぎ） 


速度 

DVD - RAM 読出し：最大3倍速* 
21、 DVD - RAM 書換え：最大3倍速 
*21 *22、 DVD + R 書込み：最大8 
倍速、 DVD + RW 書換え：最大4倍 
速、 DVD - R 書込み：最大8倍速* 
23、 DVD - RW 書換え：最大4倍速 
*24、 DVD 読出し：最大8倍速、 
CD 読出し：最大24倍速' CD - R 書込 
み：最大24倍速、 CD - RW 書換え： 
最大10倍速* 25 

DVD - RAM 読出し：最大3倍速* 
21、 DVD - RAM 書換え：最大3倍速 
*21*22、 DVD + FK 1 層)書込み： 
最大8倍速、 DVD + FK 2 層)書込み： 
最大 2.4 倍速*26、 DVD + RW 書換 
え： 4倍速、 DVD - R 書込み：最大8 
倍速* 23、 DVD - RW 書換え：最大 
4倍速* 24、 DVD 読出し：最大8倍 
速、 CD 読出し：最大24倍速、 CD-R 
書込み：最大24倍速、 CD - RW 書換 
え：最大10倍速*25 

DVD - RAM 読出し：最大3倍速* 
21、 DVD - RAM 書換え：最大3倍速 
*21 *22、 DVD + R 書込み：最大8 
倍速、 DVD + RW 書換え：最大4倍 
速、 DVD - R 書込み：最大8倍速* 
23、 DVD - RW 書換え：最大4倍速 
*24、 DVD 読出し：最大8倍速、 
CD 読出し：最大24倍速' CD - R 書込 
み：最大24倍速、 CD - RW 書換え： 
最大10倍速* 25 
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型名 

LL 900 /AD 

LL 770 /AD 

LL 750 /AD 

映像関連機能 

MPEG ポード 

— 

八ードウエア MPEG 2 リアルタイム 
エンコーダ 

— 


TV チューナ 


音声多重対応、受信チャンネル： 
VHF (1 〜1 2 ch )、 UHF (1 3〜 
62 ch )、 CATV ( C 13 〜 C 38)*27 



データ放送受信 

— 

地上アナログデータ放送 ( ADAMS ) 、 
字幕放送 

— 


映像合成表示機能 


DirectShow ® により任意のサイズで 
合成表示可能（全画面表示可能） 
SmartVision 使用時： 240 x 180 
ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ 
変更可能 



高画質機能 

— 

タイムベースコレクタ、デジタルノ 
イズリダクション 

— 


テレビ録画機能 


SmartVision で MPEG 2 
(高画質モード： 720 X 480 ドット 
(8 Mbps CBR )、 標準画質モード： 
720 x 480ドット (4 Mbps VBR )、 
長時間録画モード： 352 X 480 ドッ 
卜 （2 Mbps VBR )、 超長時間モー 
ド： 352 X 240 ドット （1.2 Mbps 
VBR ))、 MPEG 1 (ユーザ設定モー 
ド： 352 X 240 ドット(1_ 152 Mbps 
CBR )) の録画可能 



最長録画時間(高画質モード） 

- 

約14時間20分 

— 


最長録画時間(標準画質モード） 

- 

約28時間10分 

一 


最長録画時間(長時間モード） 

- 

約53時間40分 

- 


最題画時間(超長時間モード) 

- 

約83時間50分 

— 

ス□ット 

PC カード 

Type llx 2 (Type 111 X 1 ス□ットとしても使用可)' PC Card Standard 準拠、 CardBus 対応 


SD メモリーカード 

トリプルメモリースロット xl *28 


メモリースティック(メモ 
リースティック PRO ) 

トリプルメモリース□ット XI *28 


xD - ピクチャーカード 

トリプルメモリースロット xl *28 

インターフェイス 

USB 

コネクタ4ピン X 40 JSB 2. OX 4) *29 


旧 EE 1394( DV ) 

4ピン xl 


パラレル 

D - sub 25 ピン xl 


ディスプレイ（アナログ） 

ミニ D - subl 5 ピン xl 


FAX モデム 

RJ 1 1モジュラコネクタ XI 


LAN 

RJ 45 コネクタ xl 

サウンド関連 

ライン出力 

ヘッドフォン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms ) 

インターフェイス 

マイク入力 

ステレオミニジャック xl ( マイク入カインピーダンス 20 kn 、 入カレベル 5 mVrms 、 バイアス電圧 3 7 V ) 


へッドフォン出力 

ステレオミニジャック xl ( ヘッドフォン出カインピーダンス 16 Q -100 Q 「 推奨320」、出力電力 5 mW /32 Q ) 

映像関連イン 

TV アンテナ入力 

- 

03.5 ミニジャック XI 

一 

ターフェイス 

ビデオ入力 

— 

S 端子 XI *30、ピンジャック 
(コンポジットビデオ） XI *30 

— 


オーディオ入力 ( L / R ) 


ピンジャック X 2( L および R ) 

(入カインピーダンス 47 kQ 、 

入カレベル 2 Vrms ) 



ビデオ出力 ( TV — OUT ) 

S 端子 XI 

パッテリ駆動 
時間*31 *32 

標準 

約 3.5 時間 

約 2.8 時間 

約 1.6 時間 

パッテリ充電 
時間(電源 ON 
時/ OFH 寺） 
*31 

標準 

約 4.6/ 約 3.0 時間 

約4.0/約3.0時間 

約 2.5/ 約 2.5 時間 

電源* 33 

リチウムイオンパッテリまたは AC 1 00〜 240 V ± 10%、 50/60 HZ 
( AC アダプタ経由）* 34 

ニッケル水素パッテリまたは AC 100 
〜 240 V ± 10%、 50/60 Hz ( AC ア 
ダプタ経由）* 34 

消費電力 

標準 

約 36 W 

約 30 W 

約 28 W 


最大 

約 60 W 

エネルギー消費効率(省エネ基準達成率）* 35 

S 区分 0.00028 ( AAA ) 

S 区分 0 00029( AAA ) 

S 区分0.00035 ( AAA ) 

電波障害対策 

VCCI Class 巳 

温湿度条件 

5〜35°0、20〜80%(ただし結露しないこと） 
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型名 

LL 900 /AD 

LL 770 /AD 

LL 750 /AD 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

333 ( W ) X 274.5( D ) x 39.8( H)mm 


パッテリ 

約1 45 5( W ) x 78.5( D ) xl 9.2( H)mm 


AC アダプタ 

約1 10( W ) x 50( D ) x 28( H)mm または、約11 4 5( W ) x 49 5( D ) x 28 5( H)mm 

質暈 

本体(標準パッテリパック含む） 

約 3.6 kg 

約 3.5 kg 

約 3.7 kg 


マウス 

約10 Og 


パッテリ 

約 440 g 

|^]560 g 


AC アダプタ 

約 270 g 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル、回線 
ケーブル、光センサー USB マウス 
(リアルシルパー） 

AC アダプタ、マニュアル、回線ケープ 
ル、光センサー USB マウス（リアルシ 
ルパー)、 TV アンテナ変換ケーブル 

AC アダプタ、マニュアル、回線ケー 
ブル、光センサー USB マウス（リアル 
シルパー） 

主なインス1-ールソフト 

Microsoft ® Office Personal Edition 2003 


上記の内容は本体の八ードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記の八ードウェアの機能をサボートしていない場 
合があります。 

* 1:添付のソフトウェアは、インス I -ールされている 0 S でのみご利用できます。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition では、ネットワークでドメ 

インに参加する機能はありません。別売の Windows ® XP Home Edition パッケージや Windows ® XP Professional パッケージをインス I -ール 
および利用することはできません。 L じ 770/ AD では、再セットアップ時にパーティションを変更できません。 

* 2 :電源の種類 （ AC 電源、パッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。 

* 3 :増設メモ■」は、 PK - UG - M 050 (256 MB 、 PC 2700)、 PK - UG - M 051(512 MB 、 PC 2700)、 PK - UG - M 052 (1,024 MB 、 PC 270 0) を推奨し 

ます。 

* 4 :ビデオ RAM はメモリ（メイン RAM ) を使用します。 

* 5 :最大メモリ容量にする場合、別売の増設 RAM ポード （1024 MB ) を1枚実装する必要があります。 

* 6 : メモリース□ットに搭載された増設 RAM ボードはシングルチャネル動作となります。 

* 7 : B 旧 S Setup Menu にて 16 MB /32 MB /64 MB /128 MB 選択可。ただし、 128 MB の表示および選択はメモリを増設している場合のみとなります。 

* 8 :本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。 

* 9 :本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの 

太さが不均一になることがあります。 

* 10 ：本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液 
晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない 
場合があります。 

*11： インスタント機能使用時は夕 M 寸けディスプレイへの出力はできません。 

* 12:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

* 13 : DLS は 「DownLoadable Sounds 」 の略です。 DLS を使うと、カスタム•サウンド•セットを SoundMAX シンセサイザに口ードできます。 

* 14 :回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。 

* 15:最大 56 Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6 Kbps になります。 

* 16:キーポードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。 

* 17 : 3モード （720 KB /1.2 MB /1.44 MB ) に対応しています （1_2 MB モードへの対応は、ドライパをセットアップすることで可能となります）。ただし、 
720 KB /1.2 MB モードのフォーマットは不可です。 

* 18 : 1 GB を10億バイトで計算した場合の数値です。 

* 19 : Windows ® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 61 GB 、 D ドライブ：約 4.6 GB 、 残り：再セットアップ用として認識されます。 

* 20 : Windows ® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 61 GB 、 D ドライブ：約 4_6 GB 、 残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として 

認識されます。 

* 21: DVD-RAM Ver .2 (片面 4.7 GB ) の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジ無し、あるいはメディア取り出 

し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。 

* 22 : DVD-RAM Ver . l (片面 2.6 GB ) の書き換えはサボートしていません。 

* 23 : DVD - R は、 DVD-R for General Ver .2.0 に準拠したメディアの書込に対応しています。 

* 24: DVD - RW は、 DVD-RW Ver . l . 1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。 

* 25: Ultra Speed CD - RW メディアはご使用になれません。 

* 26: DVD + R 2 層書込みは DVD + FU 2 層）ディスクのみに対応しています。 

* 27 : CATV の受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格 （ CPR - 410 3) の表記に基づきます。実際の CATV 受信チャンネル番号は、ケーブ 

ルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品を CATV 回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受 
信契約が必要となります。また、本製品は、記載された CATV 周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視 
聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信する事はできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダ 
プタにより、受信する必要があります。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、 VHF および UHF の周波数で送信されて 
いますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談下さい。 

* 28 :著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo 」 をご使用の場合は、必ずメモ 

リースティック Duo アダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック DuoJ の取扱説明書をご参照ください。 「 miniSD 力ード」 
をご使用の場合には、必ず miniSD 力ードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは 「 miniSD カード」の取扱説明書をご参照ください。「マルチ 
メディアカード ( MMC ) J はご利用できません。メモリーステイックと SD メモリーカード及び xD - ピクチャーカードを同時に使用することはできま 
せん。 
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*29 : 
氺30 : 

* 31: 
*32 : 

* 33 

* 34 
*35 

* 36 : 

* 37 : 

* 38 : 

* 39 : 



USB 接続タイプの周辺機器を接続する際には、 USB 八ブを使用せず、パソコン本体の USB コネクタに接続してください。 

S ビデオ入力端子とコンポジツトビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位は S ビデオ入力端子—コンポジツトビデオ入力端子 
の順になります。 

パツテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

JEITA パツテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に基づいて測定したパツテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネツト http :// l 21 ware . com / 
lavie / -各シリーズページ—「仕様一覧」でご案内しています。 

PC 本体のパツテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。 

標準添付されている電源コードは AC 100 V 用（日本仕様）です。 

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率 
の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は達成率500%以上を示します。 

InterVideo ® InstantON ™ により実現しています。 

市販の音楽 CD および CD-DA フォー マツ トで作成された CD-ROM 、 CD-R/RW のみ再生可能です。 CD-EXTRA や CD-TEXT は音楽データのみ再生 
可能です。 

市販の DVD ビデオで作成された DVD - ROM 、 DVD - R / RW のみ再生可能です。ビデオ CD には対応しておりません。 

2モード （720 KB /1.44 MB ) に対応しています（ただし720 KB のフォーマツトは不可です）。 
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LL 500 / AD 、 LL 350 /AD 


型名 

LL 500 /AD 

LL 350 /AD 

型番 

PC - LL 500 AD 

PC - LL 350 AD 

インス1-ール 0 S • サポート 0 S 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2* 1 

CPU *2 

モパイル AMD Athlon ™ XP - M プ□セツサ 2400+*3 (AMD PowerNow !™ テクノロジ対応* 4) 

クロック周波数 

1.80 GHz *3 

キャッシュメモリ 

1次 

128 KB(CPU 内蔵） 

2次 

512 KB(CPU 内蔵） 

パスクロック 

システムパス 

266 MHz 

メモリパス 

266 MHz 

チップセット 

Silicon Integrated Systems 社製 SiS 740 / SiS 962 L 

メモリ（メイン 
RAM ) 氺5 

標準容量 

256 MB *6 (DDR SDRAM/On Board 、 PC 2100対応） 

ス□ット数 

1 ス□ツト[空ぎス□ツト 1] 

最大容量 

768 MB *7 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

15型高輝度 • 低反射 T F T カラー液晶(スーパーシャイン 
ビュー液晶） ( XGA (最大1,024 X 768 ドット表示)） 

14.1 型高輝度，低反射 T F T カラー液晶(スーパーシャイン 
ビュー液晶 ) （ X G A (最大1,024 X 768ドット表示)） 

ビデオ RAM 

標準 32 MB(BIOS Setup Menu にて 64 MB 選択可）*6 *30 

グラフィックアクセラレータ 

Silicon Integrated Systems 社製 SiS 740に内蔵 [ AGP 対応] 

解像度•表 
示色 * 8 * 9 

(別売りの外付 
けディスプレイ 
接続時* 10) 

800 X 600 ドット 

最大1,677万色*11(最大1,677万色） 

1,024 X 768 ドット 

最大1,677万色*11(最大1,677万色） 

1,280 XI ,024 ドット 

一（最大1,677万色） 

1,600 XI ,200 ドット 

-(最大1,677万色） 

サウンド機能 

音源/サラウンド機能 

PCM 録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート 8-48 KHZ 、 全二重化対 
応)、 MIDI 音源機能(ソフトウェア MIDkXG 、 XG - Lite 、 GM 、 GS 演奏モード対応、 DLS 2 対応*12>)、マイクノ 
イズ除去機能、 3 D ポジショナルサウンド 

スピーカ/スピーカ定格出力 

内蔵ステレオスピーカ/ 1.4 W + 1.4 W 

サウンドチップ 

ADI 社製 AD 1981 B 搭載 

通信機能 

FAX モデム*13 

データ通信：最大 56 Kbps *14 (V 90 対応)/ FAX 通信：最大1 4.4 Kbps ( V .17) 

LAN 

1 OOBASE - TX /1 OBASE-T 対応 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ 19 mm *15、キーストローク 3.0 mm )、 JIS 標準配列 (87 キー)、右コント□ールキー付き 

マウス 

光センサー USB マウス（シルパー、スクロール機能付き） 

ワンタッチスタートポタン 

ワンタッチスタートポタン搭載 

ポインティングデバイス 

スクロール機能付 NX パッド標準装備 

フロッピーディスクドライブ 

-【別売' 専用オプション(型番: PC - VP - WU 14)*16】 

八ードディスクドライブ *17 

S ^]60 GB * 18 ( UltraATA - 1 00) | 約 40 GB * 19( UltraATA - l 00) 

CD / DVD ドライブ 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) 内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能 
付き） 


速度 

DVD - RAM 読出し：最大2倍速* 20、 DVD - RAM 書換え：最大2倍速* 20 *21、 DVD + R 書込み：最大 2.4 倍速、 
DVD + RW 書換え：最大 2.4 倍速、 DVD - R 書込み：最大4倍速* 22、 DVD - RW 書換え：最大2倍速* 23、 DVD 読 
出し：最大8倍速、 CD 読出し：最大24倍速、 CD - R 書込み：最大16倍速、 CD - RW 書換え：最大8倍速* 24 

スロット 

PC カード 

Type llx 1 、 PC Card Standard 準拠、 CardBus 対応 

インターフェイス 

USB 

コネクタ 4 ピン X 3( USB 2.0 X 3) 

IEEE 1394( DV ) 

4ピン x 1 

ディスプレイ（アナログ） 

ミニ D - subl 5 ピン xl 

FAX モデム 

RJ 1 1モジュラコネクタ XI 

LAN 

RJ 45 コネクタ XI 

サウンド関連 

インターフェ 

イス 

ライン出力 

ヘッドフォン出力と共用（ライン出カレベル lVrms ) 

マイク入力 

ステレオミニジャック xl ( マイク入カインピーダンス 10 kO 、 入カレベル 5 mVrms 、 バイアス電圧 3.7 V ) 

ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャック x 1 ( ヘッドフォン出カインピーダンス 16 Q -100 QI " 推奨 32 QJ 、 出力電力 20 mW /32 Q ) 

パッテリ駆動 
時間* 25 *26 

標準 

約 1.4 時間 

パッテリ充電時 
間(電源 0 N 時/ 
OFF 0 寺）* 25 

標準 

約 2.6/ 約 2.6 時間 

電源* 27 

ニッケル水素パッテリまたは AC 100〜 240 V 土10%、 50/60 Hz ( AC アダプタ経由）*28 

消費電力 

標準 

約 26 W 

最大 

約 60 W 

エネルギー消費効率(省エネ基準達成率）* 29 

S 区分 0_00019( AAA ) 


■ 
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添付のソフトウェアは、インス I ルされている 0 S でのみご利用できます。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition では、ネットワークでドメ 
インに参加する機能はありません。別売の Windows ® XP Home Edition パッケージや Windows ® XP Professional パッケージをインス I ル 
および利用することはできません。 

使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。 

AMD 社が定めた、 QuantiSpeed ™ アーキテクチャを採用したモパイル AMD Athlon ™ XP - M プ□セッサ2400+は、動作周波数1 .80 GHz で動 
作しておりますが、従来の設計に基づく 2.40 GHz の CPU に相当もしくはそれ以上の性能を有します。 

霞源の種類 （ AC 電源、パッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。 

増設メモ 1 」は、 PK - UG - M 037 (512 MB . PC 2100) を推奨します。 

ビデオ RAM はメモリ（メイン RAM ) を使用します。 

最大メモリ容量にする場合、別売の増設 RAM ポード （512 MB ) を1枚実装する必要があります。 

パーチャルスクリーン機能には対応していません。 

本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの 
太さが不均一になることがあります。 

本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液 
晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示が可能です。 

1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

DLS は 「DownLoadable Sounds 」 の略です。 DLS を使うと、カスタム•サウンド•セットを SoundMAX シンセサイザに口ードできます。 

回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。 

56 Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6 Kbps になります。 

キーポードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。 

2モード （720 KB /1.44 MB ) に対応しています（ただし720 KB のフォーマットは不可です)。 

1 GB を10億バイトで計算した場合の数値です。 

Windows ® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 45 GB 、 D ドライブ：約 4.6 GB 、 残り：再セットアップ用として認識されます。 

Windows ® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 26 GB 、 D ドライブ：約 4.6 GB 、 残り：再セットアップ用として認識されます。 

DVD-RAM Ver .2 (片面 4.7 GB ) の速度です。また、力ートリッジ式のメディアは使用できませんので、力ートリッジ無し、あるいはメディア取り出 
し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。 

DVD-RAM Ver . l (片面 2.6 GB ) の書き換えはサボートしていません 0 

DVD - R は、 DVD-R for General Ver .2.0 に準拠したメディアの書込に対応しています。 

DVD - RW は、 DVD-RW Ver . l . 1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。 

Ultra Speed CD - RW メディアはご使用になれません。 

パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

JEITA バッテリ動作時間測定法 （ Ver . l .0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット http :// l 21 ware . com / 
lavie / — 各シリーズページ—「仕様一覧」でご案内しています。 

PC 本体のパッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。 

標準添付されている電源コードは AC 100 V 用（日本仕様）です。 

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率 
の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は達成率500%以上を示します。 

64 MB を選択する場合は、メモリを増設してご使用ください。 


型名 

LL 500 /AD 

LL 350 /AD 

電波障害対策 

VCCI Class 巳 

温湿度条件 

5〜35°0、20〜80%(ただし結露しないこと） 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

330 ( W ) x 268( D ) x 36.5( H)mm 

330( W ) x 268( D ) x 35.0( H)mm 


パッテリ 

約1 45 5( W ) x 78.5( D ) xl 9.2( H)mm 


AC アダプタ 

約11 0( W ) x 50( D ) x 28( H)mm または、約11 4.5( W ) x 49.5( D ) x 28.5( H)mm 

質量 

本体(標準パッテリパック含む） 

約 3.2 kg 

約 3.1 kg 


マウス 

約10 0 g 


パッテリ 

約55 0 g 


AC アダプタ 

約27 0 g 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル、回線ケーブル、光センサー USB マウス（シルパー） 

主なインス1-ールソフト 

Microsoft ® Office Personal Edition 2003 


上記の内容は本体のハードウエアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによつては、上記の八ードウエアの機能をサボートしていない場 
合があります。 


23 456789 

ホホ ****** 


〇 1234567890 123456 
1 1111111112 222222 


ホホ** ホホ*** 氺 


2 2 2 2 
****** 


7 8 9 〇 
2 2 2 3 
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その他のご注意 


[ TV 視聴/録画について] ( TV モデル、 AirTV セットモデル） 

參地上デジタル • BS デジタル • CS デジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された 
番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。 AirTV では、視聴、録画、タイムシフトのいずれもできません。 

• TV をご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と接続する必要があります。 

參 TV 放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、 TV 映像が コマ 落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象 
が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、 ADAMS などのデータ放送 
が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 

參録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。 

[著作権に関するご注意] 

•お客様が複製元の CD - ROM や DVD - ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有し 
ていなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 

參複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。 

•お客様が録音•録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。 

[ CD / DVD の読み込み/書き込みについて] 

參コピーコント□ール CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合があります。 

• CPRM (Content Protection for Recordable Media ) の著作権保護機能には対応しておりません。 

• メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。 

參 12 cm CD 、 DVD 、8 cm 音楽 CD 以外は使用できません。八一卜形、カード型などの特殊形状をした CD は故障の原因となりますので使用できません。 

參設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。 

•映像ソフトの再生は、ソフトウェアによる MPEG 2 再生方式です。 NTSC のみ対応しております。 Region コード「2」、 「 ALL 」 以外の DVD ビデオの再生は行 
えません。再生する DVD ディスクおよびビデオ CD の種類によってはコマ落ちする場合があります。リニア PCM (96 KHz /24 bit ) で記録されている 20 KHZ 
以上の音声信号は再生できません。 DVD レコーダで記録された DVD で、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合は DVD レコーダ 
の取扱説明書などをご覧ください。 

參ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。 

•作成した DVD は家庭用の DVD プレーヤや DVD - ROM ドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部の DVD プレーヤや DVD - ROM ドライブでは再生でき 
ないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。 

[インターネット霉話/インターネットテレビ電話について] 

•ご利用の通信事業者、プ□バイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプ□バイダにご確認くださし V ADSL など 
のブロー ドバンド環境でのご利用を推奨いたします。 

[周辺機器接続について] 

•接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。 

•接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http ://121 ware . com / lavie / (各シリーズベー 
ジ— 「接続情報」）をご覧ください。 

• USB 1.1 対応の周辺機器も利用できます。 USB 2.0で動作するには USB 2.0 対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット http :/ 
/12 lware . com / lavie / (各シリーズページ—「接続情報」）をご覧ください 0 

參 EEE 1 394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種につい 
てはインターネット http ://121 ware . com / lavie / (各シリーズページ—「接続情報」）をご覧ください。 


付 



FAX モデム仕様一覧 


項目 

規格 

適用回線 

加入電話回線 

タイヤル方式 

ノ〇レスダイヤ J レ （ 1 0/20 PPS ) 

トーンダイヤル （ DTMF ) 

F 

A 

X 

機 

能 

交信可能ファクシミリ装置 

ITU-T G 3 ファクシミ U 装置 

同期方式 

半2重調歩同期方式 

通信規格 #i 

ITU-T 

V .17： l 4,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 bps 

V .29：9,600 / 7,200 bps 

V .27 ter ： 4,800 / 2,400 bps 

V .21 ch 2：300 bps 

送信レベル 

-11 ~- l 5 dBm (出荷時- 15 dBm ) 

受信レベル 

-10 —40 dBm 

制御コマンド 

EIA -578 拡張 AT コマンド ( CLASS 1) 

T 

夕 

丁 

ム 

機 

能 

同期方式 

全 2 重調歩同期方式 

通信規格 

ITU-T 

V _90:56,000 〜28,000 bps * 2 

V _34:33,600 〜2,400 bps 

V .32 bis ： l 4,400 - 4,800 bps 

V .32:9,600 〜4,800 bps 

V .22 bis ： 2,400 / 1,200 bps 

V .22： l ,200/600 bps 

V _21:300 bps 

エラー訂正 

ITU-T V .42 ( LAPM ) MNP class 4 

データ圧縮 

ITU-T V _42 bis MNP class 5 

送信レベル 

-11 〜 -15 dBm (出荷時- 15 dBm ) 

受信レベル 

-10 —40 dBm 

制御コマンド 

Hayes AT コマンド準拠* 3 


* 1:回線状態によっては通信速度が変わる場合があります。 

*2: 送信時は33,600 - 2,400 bps になります。 

*3: AT コマンドについては、愈「サボートナビゲーター」-「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」- 「 AT コマンド」をご覧ください。 
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項目 

規格 

準拠規格 

ISO 8802-3、 IEEE 802.3、 IEEE 802.3 u . IEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

100 BASE-TX 使用時：100 Mbps 

1 0 BASE-T 使用時：1 0 Mbps 

伝送路 

1 00 BASE - TX 使用時： UTP カテゴリ5 

10 BASE - T 使用時： UTP カテゴリ 3,4.5 

信号伝送方式 

ベースパンド伝送方式 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD 方式 

ステーション台数 

最大1,024台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長* 

100 BASE-TX :最大約200 m / ステーション間 

1 0 BASE-T :最大約500 m / ステーション間 

最大100 m / セグメント 


* リピータの台数など、条件によって異なります。 























121 ware.com - 42 

121 コンタクトセンター-10 

121ポップリンク-37 

AC アダプタ-15 

ADSL -72 

BIGL0BE -78 

BIOS の初期化-144 

【CapsLock】 キー-65 

CATV -72 

CD/DVD ドライブ——54、55、56、182 

CD-ROM の扱い方-58 

C ドライブ-140 

D ドライブ-140 

FTTH -72 

ISDN -73 

LAN -127 

LAN ケーブル-83 

【NumLock】 キー-65 

NX パッド-24 

[Shift] キー-65 


アナログ回線への接続- 

アプリケーションソフトの移行 
インターネットの接続方法…… 

インターネット無料体験- 

ウイルス- 

ウイルスチェック- 

おヽ客様登録- 

音量の調節- 



各部の名称 


型名（型番) 
キーボード- 
クリック…_ 



再セットノヌップ- 

再セットアップ用 CD/DVD-R0M-- 

サボートナビゲーター- 

システムの修復- 

周辺機器の移行- 

使用許諾契約- 

スタンバイ機能- 

製造番号- 

セーフモード - 

セキュリティ対策- 

セットアップ作業- 

増設 RAM ボード- 

ソフトチョイス用アプリケーション 

CD/DVD-R0M - 

ソフト ナビゲーター - 

ソフトの移行 1 - 


-76 

123 

-71 

-77 

-45 

133 

-43 

-57 


54 

11 

65 

25 


132 

155 

100 

138 

122 

-26 

-52 

-11 

134 

-46 

-19 

168 

155 

-66 

123 



















































ダイヤルアップ接続-71、80、102 

データの移行-114 

データのバックアップ-136 

電源スイッチ-21、51、54、55、56 

電源ランプ-54、55、56 

電源を入れる-51 

電源を切る-48 

パソコンのいろは II -65 

バックアップ-46、136 

バッテリパック-14 

バッテリリフレッシュ-180 

ブロードバンド接続-…-71、74、83、111 

フロッピーディスクドライブ-63 

フロッピーディスクの扱い方-62 

プ□バイダ-78 

ホームネットワーク-126 

保証書-11 

マウスの接続-41 

メールソフトの設定-94 

メモ ij -168 

モジュラーケーブル-76、102 

ライセンス-123 



ワンタッチスタートボタン-54、56 
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MEMO 


MEMO 


MEMO 


パソコンの中にもマニュアルがある 


• サボートナビゲーターで調べてみよ5 • 


このパソコンには、使いながら画面で説明を見るための、サボートナビゲーターが 
入っています。 

デスクトップにある ^ をダブルクリックすれば、いつでも利用できます。 


離 n 



必要に応じて、次の5種類の説明を利用してください。 



つながった後の 

インターネット 


a 

パソコン使いこなし術 


a 

ソフトの紹介と説明 


a 

パソコン各部の説明 


B 

トラブル解決 


ウイルス対策やセキュリティの設定などについ 
て説明しています。 

Windows の便利な操作方法など、一歩進んだ 
使い方を説明しています。 

このパソコンに入つているアプリケーションソ 
フトの使い方などを説明しています。 


このパソコンの各部の機能や設定について、詳 
しい情報を知りたいときに利用してください。 

うまくいかないときや、故障かな？と思ったと 
きに利用してください。 
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